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ROZHODNUTI

l. UZEMNI ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY
1. UZEMNI ROZHODNUTI O ZMENE VYUZIT{ UZEMI
1. POVOLENI KACENI DREVIN
IV. STAVEBNI POVOLENI

Vvrokova ¢éast:

Utad méstské &asti Praha 9, odbor vystavby a Gizemniho rozvoje, jako stavebni tifad piisluiny podle § 13
odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*), podle vyhlasky €. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydava Statut hl. m. Prahy, ve znéni pozdéjSich predpisii, ve spojeném uzemnim a stavebnim
fizeni dle § 140 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
»spravni tad®), prezkoumal podle § 90 stavebniho zdkona zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby a o vydani tizemniho rozhodnuti o zmén¢ vyuziti izemi, obé podané dne 15.12.2021 a
dle § 111 stavebniho zakona Zadost o stavebni povoleni ze dne 16.12.2021, vSechny podany zadatelem
spole¢nosti Stiizkov Park a.s., ICO 06395279, Havli¢kova 1030/1, 110 00 Praha-Nové Mésto, kterou
viizeni na zakladé plné moci zastupuje spoleénost FINEP CZ a.s., ICO 26503387, se sidlem
Havlickova 1030/1, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto, a na zéklad¢ tohoto pfezkoumani

l. vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi uprave
uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozde¢jsich predpist, toto

uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

pro stavebni zdmér s nazvem

»Bytové domy Silvie, Tereza, UrSula a Komerc¢ni objekt*
pri ulici Pod Harfou,

na pozemcich parc.€. 991/1 (ostatni plocha), 991/320 (ostatni plocha), 1840/2 (ostatni plocha), 1840/3
(zastavéna plocha a nadvoti), 1840/10 (ostatni plocha), 1840/6 (ostatni plocha), 1840/7 (zastavéna plocha
a nadvori), 1840/8 (zastavéna plocha a nadvori), 1840/9 (zastavéna plocha a nadvoti), 1840/5 (zastavéna

plocha a nadvoii), 1845/13 (zastavéna plocha a nadvoti), 1845/8 (zastavéna plocha a nadvori), 1845/14

(zastavéna plocha a nadvoti), 1845/15 (ostatni plocha), 1845/4 (ostatni plocha), 1845/12 (zastavéna
plocha a nadvoii), 1845/11 (zastavéna plocha a nadvoii), 1845/5 (ostatni plocha), 1845/16 (zastavéna
plocha a nadvoii), 1845/10 (zastavéna plocha a nadvoti), 1845/2 (zastavéna plocha a nadvoti), 1842/2
(ostatni plocha), 1848/11 (ostatni plocha), 1992/1 (ostatni plocha), 1014/2 (ostatni plocha), 1014/344

(ostatni plocha), 1014/345 (ostatni plocha), 2153/10 (ostatni plocha)
v katastralnim uzemi Vysocany v Praze 9.
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Druh, ticel a ¢lenéni umist'ované stavby:

- bytovy dim Silvie — 2PP, 10NP

- bytovy dim Tereza — 1PP, 6 az 10NP

- bytovy dam UrSula — 1PP, 6NP

- komer¢ni objekt K — 2NP

- komunikace a zpevnéné plochy, vcetné odvodnéni

- opérné stény

- prvky drobné architektury

- pripojky destové kanalizace, v€etné retencnich nadrzi, nadrzi na zavlahu a vsakovacich téles
- ptipojky splaskové kanalizace

- ptipojky vodovodu

- horkovod + ptipojky horkovodu

- prelozka vedeni NN, VN, v¢etné pielozky trafostanice

- kabelové vedeni a ptipojky NN

- vefejné a aredlové osvétleni

- kabelové vedeni siti a ptipojky elektronickych komunikaci, pielozky MW paprskii
- hrubé terénni tpravy

- docasné objekty a plochy (manipulacni a skladovaci) zatizeni staveniste.

1. vydava podle § 80 a 92 stavebniho zakona a § 10 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobng&jsi tprave
uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozd¢jsich predpist, toto

uzemni rozhodnuti o zméné vyuziti izemi

pro stavebni zdmér s ndzvem

»Bytové domy Silvie, Tereza, UrSula a Komer¢ni objekt*

na pozemcich parc.¢. 1014/345 (ostatni plocha), 1840/10 (ostatni plocha), 1840/2 (ostatni plocha),
1840/6 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi Vysocany v Praze 9.

PloSné vymezeni a urc¢eni nového vyuziti izemi:

- park u bytového domu Ursula.

Pro umisténi a projektovou pripravu stavby (vyrok I.) a pro zménu vyuziti izemi (vyrok II.)
se stanovi tyto podminky:

(Umisténi stavby na pozemku, zejména minimalni vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb,
prostorové reSeni stavby, zejména pudorysna velikost, vyska, tvar a zdkladni udaje o kapaciteé, podminky
napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, specifikace zmény vyuZiti uzemi a
Jjejiho rozsahu)

1. Stavba bude umisténa na pozemcich parc.C. 991/1, 991/320, 1840/2, 1840/3, 1840/10, 1840/6,
1840/7, 1840/8, 1840/9, 1840/5, 1845/13, 1845/8, 1845/14, 1845/15, 1845/4, 1845/12, 1845/11,
1845/5, 1845/16, 1845/10, 1845/2, 1842/2, 1848/11, 1992/1, 1014/2, 1014/344, 1014/345, 2153/10
v katastralnim uzemi Vysocany, Praha 9.

2. Zmgéna vyuZiti izemi bude realizovana na pozemcich parc.C. 1014/345, 1840/10, 1840/2, 1840/6
v katastralnim tzemi Vysoc¢any, Praha 9.

3. Bytovy dim Silvie ma 10 nadzemnich podlazi (1.NP-10.NP) navrzenych jako bytova a 2 podzemni
podlazi (1.PP a 2.PP) s garazovymi stanimi. Podzemni ¢ast objektu predstupuje pred fasady nadzemni
casti, pfi jizni a zapadni fasdde jsou na stfeSe garazi navrzeny terasy prilehlych bytl a prostor stfechy
piistupny pro majitele bytovych jednotek tohoto objektu. Podzemni Cast je nepravidelného tvaru
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o maximalnich rozmérech v podélném sméru (zapad-vychod) 49,70 m a v pii¢ném sméru (sever-jih)
49,20 m. Nadzemni ¢ast budovy ma obdélnikovy tvar a maximalni rozméry vcetné predsazenych
konstrukci balkonti jsou 38,20 m (zapad-vychod) x 20,30 m (sever-jih). Sttecha domu je plocha.
Podlaha 1.NP ma 0,000 = 202,44 m n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 233,30 m n.m. (Balt p.v.).
Nad atikou mohou byt umisténa technologicka zatizeni a dojezdy vytahti, které ji nepfesdhnou o vice
nez 3 m.

Vstup do domu je navrZen bezbariérovy na turovni 1.PP z vychodni strany, k nému piiléha schodisté s
vytahem a koc¢arkarna. Vjezd a vyjezd do/z garazi v 1.PP objektu se nachazi na vychodni fasade a je
napojen na stavajici ucelovou komunikaci mezi objekty Silvie a Tereza.

V 1.PP a 2.PP je umisténo veskeré technické zdzemi domu. Ve 2.PP se také nachdzi vyménikova
stanice, ktera je spolecna i pro komercni objekt. V nadzemnich podlazich (1.NP-10.NP) jsou
navrzeny byty. Dispozice bytl jsou feSeny dle pozadavkil investora v rozsahu 1+kk az 4+kk.
Vychodni fasada objektu Silvie vede cca rovnobézné s katastralni hranici mezi pozemky parc.c.
1845/8 a 1845/15, k.. Vysofany, ve vzdalenosti min. 2,60 m. Severni fasida objektu vede
cca rovnobézné s katastralni hranici mezi pozemky parc.C. 1014/344 a 1845/15, k.u. Vysocany,
ve vzdalenosti min. 2,90 m. Zapadni fasada suterénu objektu S je vzdalena min. 52,50 m od objektu
na pozemku parc.¢. 1848/6, k.i. Vysocany.

4. Bytovy dim Tereza ma 6-10 nadzemnich podlazi (1.NP-10.NP) navrzenych jako bytova a
1 podzemni podlazi (1.PP) s garaZovymi stanimi. Podzemni ¢ast objektu ptedstupuje pred fasady
nadzemni ¢asti, pfi severni a vychodni fasdde€ jsou na stfeSe gardzi navrzeny terasy prilehlych byth
a prostor stfechy pristupny pro majitele bytovych jednotek tohoto objektu. Podzemni ¢ast
je nepravidelného tvaru o maximalnich rozmérech v podélném sméru (zapad-vychod) 59,10 m a
v pficném sméru (sever-jih) 50,40 m. Nadzemni c¢ast budovy ma obdélnikovy tvar a maximalni
rozméry véetné piedsazenych konstrukci balkont jsou 44,70 m (sever-jih) x 20,10 m (zapad-vychod).
Nad ramec max. rozméri je presahujici konstrukce markyzy nad vstupem. Stfechy domu jsou ploché.
Podlaha 1.NP ma +0,000 = 201,99 m n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 233,30 m n.m. (Balt p.v.).
Nad atikou mohou byt technologicka zatizeni a dojezdy vytahd, které ji nepiesahnou o vice nez 3 m.
Vstup do domu je navrzen bezbariérovy na urovni 1.PP ze zapadni strany, k nému pfiiléha schodisté
s vytahem a koc¢arkarna. Vjezd a vyjezd do/z garazi v 1.PP objektu se nachazi na zapadni fasade¢ a je
napojen na stavajici u¢elovou komunikaci mezi objekty Silvie a Tereza.

V podzemnim podlazi budovy je feSeno také veskeré technické zazemi domu vcetné vyménikové
stanice. V nadzemnich podlazich (1.NP-10.NP) jsou navrzeny byty o dispozicich dle pozadavki
investora v rozsahu 1+kk az 4+kk. 7.NP az 10.NP je ustoupené ze severni strany, tim je v 7.NP
vytvoiena terasa bytll a stfecha nad 6.NP. Pidorysné objekt tvofi v nadzemni casti dvé spojené
hmoty.

Zapadni fasada objektu Tereza vede cca rovnobézné s katastralni hranici mezi pozemky parc.c.
1845/8 a 1845/15, k.i. Vysofany, ve vzdalenosti min. 26,30 m. Severni fasada objektu vede
cca rovnobézné s katastralni hranici mezi pozemky parc.¢. 1014/345 a 1840/2, k.4. Vysocany,
ve vzdalenosti min. 3,10 m. Vychodni fasdda nadzemnich podlazi objektu Tereza je vzdalena min.
19,20 m od zapadni fasaddy objektu UrSula. Suterény objektu Tereza a UrSula déli pouze dilatacni
spara.

5. Bytovy dim UrSula ma 6 nadzemnich podlazi (1.NP-6.NP) navrzenych jako bytova a 1 podzemni
podlazi (1.PP) s gardazovymi stanimi. Podzemni Cast objektu prestupuje pred fasddy nadzemni Casti,
pii severni a zapadni fasadé jsou na stfeSe gardzi navrzeny terasy piilehlych byt a prostor stfechy
pristupny pro majitele bytovych jednotek tohoto objektu, na predstupujici ¢asti podzemniho podlazi
na vychodni fasad¢ jsou navrzeny terasy pfilehlych bytd. Podzemni Cast je nepravidelného tvaru
o maximalnich rozmérech v podélném sméru (sever-jih) 59,40 m, v pfi¢ném sméru (zapad-vychod)
48,60 m. Nadzemni cast budovy ma pudorysny tvar pismene ,L“ a maximalni rozméry vcetné
ptedsazenych konstrukei balkont jsou 45,80 m (sever-jih) X 40,40 m (zapad-vychod). Nad ramec
max. rozméru je presahujici konstrukce markyzy nad vstupem. Stfecha objektu je plocha. Podlaha
I.NP ma +0,000 = 201,99 m n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 220,80 m n.m. (Balt p.v.).
Nad atikou mohou byt technologicka zatizeni a dojezdy vytahu, které ji nepfesahnou o vice nez 3 m.
Vstup do domu je navrzen bezbariérovy na Grovni 1.PP z jizni strany, k nému pfiléha schodisté
s vytahem a koc¢arkarna. Vjezd a vyjezd do/z garazi v 1.PP objektu je zjizni fasady z ulice Pod
Harfou.
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V podzemnim podlazi budovy je feSeno také veskeré technické zazemi domu véetné vyménikové
stanice, vedle vstupu do domu se nachazi jedna komer¢ni jednotka pftistupna z komunikace Pod
Harfou. V nadzemnich podlazich (1.NP-6.NP) jsou navrzeny byty o dispozicich dle pozadavki
investora v rozsahu 1+kk az 4+kk.

Vychodni fasada suterénu objektu UrSula vede cca rovnob&zné s katastralni hranici mezi pozemky
parc.¢. 1840/2 a 1840/3, k.i. Vysocany, ve vzdalenosti min. 25,90 m. Severni fasada objektu vede
cca rovnobézné s katastralni hranici mezi pozemky parc.c. 1014/345 a 1840/2, k.1. Vysocany,
ve vzdalenosti min. 0,80 m.

Vychodni fasada suterénu objektu U je vzdalena min. 24,90 m od objektu ¢.p. 994 na pozemku
parc.¢. 991/309, k.4. Vysocany.

6. Komercni objekt K ma 2 nadzemni podlazi a je obdélnikového plidorysu o maximalnich rozmérech

v podélném sméru 26,80 m (zapad-vychod) a v pfiéném sméru 9,00 m (sever-jih). Na ramec
maximalnich rozmér pfesahuji konstrukce markyz ¢i fims max. o 0,3 m. Obsahuje samostatné
komercni jednotky pro administrativu, obchod ¢i sluzby. Na vychodni strané objektu je umisténo
dvoupodlazni bistro s terasou v trovni 2.NP. Jednotky v 1.NP maji bezbariérové vstupy z fasady,
jednotka ve 2.NP je pfistupna po samostatném schodisti. V ramci 1.NP je feSeno také veskeré
technické zdzemi domu, vytapéni je zajisténo z vymenikové stanice sousedniho objektu Silvie.
Stiechy objektu jsou ploché, ¢ast stfechy nad 1.NP tvofi terasu. Podlaha 1.NP ma +0,000 = 198,72 m
n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 206,80 m n.m. (Balt p.v.). Nad atikou mohou byt technologicka
zafizeni, ktera ji nepfesahnou o vice nez 3 m. Dale jsou umistény na stfeSe komeréniho objektu 3
vlajkové stozary o vysSce 4,5 m nad vyskou atiky komercniho objektu.
Vychodni fasada objektu vede cca rovnob&zné s katastralni hranici mezi pozemky parc.¢. 1845/11 a
1845/14, k.u. VysoCany, ve vzdalenosti min. 2,40 m. Jizni fasada komeréniho objektu vede
cca rovnobézné s Kkatastralni hranici mezi pozemky parc.¢. 1845/11 a 1992/1, k.a. Vysocany,
ve vzdalenosti min. 1,90 m. Severni fasada komeréniho objektu K je vzdalena min. 3,0 m od jizni
fasady suterénu objektu Silvie. Zapadni fasada je vzdalena od vyklenku suterénu na zapadni fasadé
objektu Silvie min.11,10 m.

7. Komunikace a zpevnéné plochy, véetné odvodnéni, doprava v klidu.
Umistované bytové domy jsou dopravné napojeny na stavajici komunikaci Pod Harfou (objekt
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rozhodnutim (vjezdové rampy s chodnikovym piejezdem do objektu Tereza a Silvie).

Podél komunikace mezi objekty Tereza a UrSula se umistuji oboustranné chodniky $itky 2,0 m.

Dalsi umistovanou komunikaci pro pési jsou zpevneéné plochy pod odpadova stani, zpevnéné plochy
kolem komerc¢niho objektu vytvarejici piazzetu, zpevnéné plochy navazujici na komunikaci Pod
Harfou u jizniho pruceli objektu UrSula a Tereza a komunikace pro pesi vychodné od objektu Ursula
propojujici komunikaci Pod Harfou a komunikaci pod objektem X realizovaného jinym povolenim.
Pro bytové domy je umisténo celkem 276 parkovacich stani, ztoho 254 v podzemnich garazich
(100 garazovych stani v objektu Silvie v 1.PP a 2.PP, 76 v objektu Tereza v 1.PP a 78 v objektu
UrSula 1.PP). Z celkového poctu je min. 13 stani uréeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Dalsich 22 parkovacich stani se umist'uje podél komunikace mezi objekty Tereza a Silvie jako kolma
parkovaci stani o rozmérech 55 X 2,5 m srozsifenim krajnich stani na $itku 2,75 m, ztoho
2 parkovaci stani budou urcena pro vozidla pfepravujici osoby S omezenou schopnosti pohybu a
orientace Sitky 3,5 m. Navstévnickych stani pro umistované objekty je 8. Dalsich 14 parkovacich
stani se umistuje podél komunikace jako rezerva pro dal§i vystavbu (stani zahrazena sklopnymi
sloupky).

8. Opérmné stény
Opérné stény v uzemi jsou navrzeny zelezobetonové nebo z betonové palisady, nekteré jsou doplnény
ocelovym zabradlim. Jedna se o opémé stény o maximalnich rozmérech: OP1 — vyska 1,2 m, délka
8,2 m; OP2 — vyska 4,0 m, délka 8,2 m — obé ohrani¢ujici vjezd do objektu Tereza na pozemku
parc.¢. 1845/8 v k.. VysoCany; OP3 — vyska 1,5 m, délka 10,8 m — u pielozené trafostanice na
pozemku parc.¢. 1840/2 v k.i. Vysocany; OP4- vyska 1,5 m, délka 7,0 m na severovychodni strané
objektu Silvie na pozemku parc.¢. 1845/15 a parc.¢. 1014/344 v k.4. Vysocany.
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10.

11.

Oploceni trvalé i doCasné

Oploceni je navrzeno pouze kolem predzahradek byti na stiese 1.PP vysky 1,8 m a vysky 1,8 m na
predzahradkach na terénu pied severni fasadou objektu Silvie. Dale je navrzeno oploceni
polosoukromého prostoru vysky max.1,8 m na stfese 1.PP.

Prvky drobné architektury

V uzemi budou kromé lavicek a odpadkovych kost, které nepodléhaji umisténi, rozmistény také
pergoly v polosoukromém prostoru na stieSe 1.PP objektu Silvie a objektu Tereza. Mezi komerénim
objektem K a objektem Tereza budou umistény stojany pro kola. Pfi chodniku u zapadni fasady
objektu Tereza jsou umisténa 2 stanovisté pro nadoby na smésny odpad. Stanovisté pro smésny odpad
jsou ohranicena pristfesky z ocelové konstrukce s oplasténim a zastfeSenim.

Stanovisté¢ pro nadoby na smésny odpad z provozu komercéniho objektu je umisténo spolecné se
stanovistém na odpad pro bytové domy. Nadoba pro smésny odpad komeréniho objektu bude
uzamykatelna.

Ptipojky destové kanalizace vCetné retencnich nadrzi, nadrzi na zavlahu a vsakovacich téles

Pro odvadéni destovych vod zjednotlivych objektd jsou navrzeny piipojky destové kanalizace
z kameniny s integrovanym tésnénim DN 200 pro objekt Tereza délky cca 10,6 m, pro objekt Silvie
délky cca 12,1 m — ob¢ zausténé do stavajiciho fadu destové kanalizace v u¢elové komunikaci mezi
objekty Tereza a Silvie. Pro komer¢ni objekt ma pripojka destové kanalizace délku cca 4,5 m a je
napojena na stavajici fad destové kanalizace v komunikaci Pod Harfou. Objekt UrSula je napojen
ptipojkou jednotné kanalizace do stavajiciho fadu jednotné kanalizace v komunikaci Pod Harfou
délky cca 8,8 m.

Kanaliza¢ni pfipojky deStové kanalizace budou ukonceny reviznimi kanalizacnimi Sachtami
DN1000. Do reviznich Sachet bude napojen regulovany odtok z aredlové deStové kanalizace a
bezpecnostni piepad z reten¢nich nadrzi.

Dale se umistuje arealova dest'ova kanalizace, akumula¢ni nadrze, reten¢ni nadrze a vsakovaci téleso.
Pro objekt Tereza se umistuji 2 podzemni retenéni nadrze s celkovym objemem 43,2 m®
aregulovanym odtokem 0,7 1/s a akumulaéni nadrz pro zavlahu o objemu 23,7 m®, umisténé na
pozemku parc.¢. 1845/13 v k.. Vysocany. Pro objekt Silvie se umistuji 2 podzemni retenéni nadrze
s celkovym objemem 37,5 m® a regulovanym odtokem 0,61 1/s a akumula¢ni nadrz pro zavlahu
0 objemu 23 m®, umisténé na pozemku parc.¢. 1845/12 v k.u. Vysocany.

Pro komeréni objekt se umistuje kombinovana retenéni a akumulaéni nadrz s objemem 11,4 m® a
regulovanym odtokem 0,5 1/s a akumula¢nim objemem 5,8 m®, umisténa na pozemku parc.¢. 1845/14
v k.. Vysocany.

Pro objekt UrSula se umistuje podzemni $térkové vsakovaci t&leso o plose 109,2 m? pidorysny
rozmér vsakovaciho télesa je 10,5 m x 10,4 m, vyska 0,7 m, akumula¢ni objem 22,9 m?, dale oteviena
akumula¢ni nadrz vsakovaciho télesa s retenénim objemem 50,2 m®, to vSe umisténo na pozemcich
parc.¢. 1840/2, 1840/6 a 1840/10 v k.u. Vysocany. Akumula¢ni nadrz pro zavlahu objektu UrSula
0 objemu 26,7 m® bude umisténa na pozemku parc.¢. 1840/10 v k.i. Vysoc¢any. Celkovy akumulaéni
objem vsakovaciho zaiizeni objektu UrSula je 78,7 m®.

Ptipojky splaskové kanalizace

Pro odvadeéni splaskovych vod z bytovych domu jsou umistény nové kanalizaéni pfipojky z kameniny
DN 200 — pro objekt Silvie délky cca 9,7 m, pro objekt Tereza délky cca 6,2 m a pro komer¢ni objekt
délky cca 6,3 m. Tyto jsou napojeny do stavajici jednotné kanalizace z ZDCIH 900/1600. Kanaliza¢ni
pripojky budou ukonceny reviznimi kanalizacnimi Sachtami DN1000.

Z reviznich Sachet bude do objekt vedena po pozemcich stavby domovni ¢ast splaskové kanalizace
z PVC DN 200 — pro objekt Silvie o délce cca 35,6 m, pro objekt Tereza o délce cca 3,8 m a pro
komer¢ni objekt o délce cca 3,5 m. V lomovych bodech domovni ¢asti kanalizace budou osazeny
revizni Sachty z PVC/PP DNG600.

Pro odvadéni splaskovych vod znavrZzeného bytového domu UrSula je navrzend nova jednotna
kanaliza¢ni pfipojka z kameniny DN 200 o délce cca 8,8 m. Jednotna kanalizaéni ptipojka bude
napojena do stavajici jednotné kanalizace z ZDCIH 800/1430. Jednotna kanaliza¢ni piipojka bude
ukonéena revizni kanaliza¢ni Sachtou DN1000. Z revizni Sachty bude do objektu UrSula vedena
po pozemcich stavby domovni ¢ast splaskové kanalizace z PVC DN 200 o délce cca 1,2 m. Napojeni
domovni ¢asti splaskové kanalizace do kanaliza¢ni piipojky bude feSeno pies spadistovou Sachtu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Do revizni Sachty kanaliza¢ni piipojky bude napojen odtok zarealové destové kanalizace.
Do kanalizacni ptipojky bude napojen bezpecnostni prepad z vsakovaciho objektu.

Ptipojky vodovodu

Zasobovani vodou bytovych domi je nové umistovanymi vodovodnimi pfipojkami napojenymi
na stavajici vodovodni fad z tvarné litiny DN 300 v komunikaci Pod Harfou. Ptipojky budou z TL
DN 80 pro objekt Tereza o délce cca 5,4 m, pro objekt Silvie délky cca 8,4 m, pro objekt Ursula
délky cca 5,4 m a pro komer¢ni objekt délky cca 5,1 m.

Vodovodni piipojky pro bytové domy budou od mista napojeni vedeny do prefabrikované vodomérné
Sachty 3,45 m x 1,4 m, které jsou umistény pted jednotlivymi bytovymi domy. Z vodomérné Sachty
bude do jednotlivych objektl vedena po pozemcich stavby domovni ¢ast vodovodu z TL DN 80 — pro
budovu Tereza o délce cca 1,5 m, pro objekt Silvie o délce cca 6,1 m a pro objekt UrSula o délce cca
1,5 m. Pro zasobovani vodou komeréniho objektu je umisténa nova vodovodni pfipojka z PE SDR11
RC PE100 D63 o délce cca 5,1, ktera bude napojena na stavajici vodovodni fad z tvarné litiny DN
300 v komunikaci Pod Harfou. Vodovodni piipojka bude dovedena do 1.NP komercniho objektu, kde
bude vodomérnd sestava.

Horkovod + ptipojky horkovodu

Teplo pro objekty bude odebirdno z navrhované horkovodni pfipojky napojené na stavajici
horkovodni sit’ Prazské teplarenské a.s. Pateini trasa 2 X DN 80 celkové délky cca 176 m je vedena
po pozemcich parc.C. 1840/3, 1840/2, 1014/345, 1845/8, 1014/2, 1014/344 a 1845/15, vse v k..
Vysocany. Odbocky pro horkovodni piipojky objektu Tereza a UrSula jsou v paralelnim provedeni
délky cca 20,5 m pro objekt Tereza a délky cca 8,5 m pro objekt UrSula. Odbocka pro pripojku
k objektu Silvie bude elevaéni délky cca 12 m. Spoleéné s potrubim piipojky bude také osazen
metalicky kabel.

Pielozka vedeni VN, NN, v¢etné pielozky trafostanice
Soucasti zaméru je prelozeni stavajici TS 317 na pozemek parc.¢. 1840/2 v k.. Vysoc€any, na vychod
od objektu Ursula. Délka trasy pielozky kabelového vedeni VN je cca 47 m.

Kabelové vedeni a ptipojky NN

Nové bytové domy a komer¢ni objekt budou napojeny na distribu¢ni sit’ PREdi ze stavajici TS857 a
prelozené stavajici TS317 na pozemek parc.¢. 1840/2 v k.. Vysocany. Z téchto dvou distribucnich
stanic bude poloZena dle dokumentace sit' 1kV k jednotlivym objektim. Celkova pfiblizna délka
kabelového trasy nového vedeni NN je cca 370 m pro pfipojeni objektd. Novymi trasami
po pozemcich investora a na vefejnych komunikacich budou ptivedeny do piipojkovych skfini
u kazdého vchodu obytného objektu nové kabely NN. Pro pokladku distribucni sit¢ 1kV budou
pouzity celoplastové kabely typu 1-AYKY 3x240+120-J-OT.

Sité elektronickych komunikaci

Navrzena vystavba bude napojena na slaboproudé rozvody operatora, které zajisti veskeré pozadavky
budoucich uzivateld na sdélovaci sluzby. Napojovaci bod na stavajici kabelové vedeni je umistén
u jizni fasady objektu UrSula v misté vedeni stavajici optické trasy v chrani¢kach HDPE na pozemku
parc.c. 991/1 v k.. Vyso€any. Z tohoto mista bude vedena odbocka k objektu UrSula o délce cca
10,5 m. Dalsi objekty pak budou napojovany postupné za sebou dle postupu vystavby samostatnymi
ptipojkami v nové ulozenych HDPE trubkach (pro objekt Silvie délka ptipojky cca 46,5 m, pro objekt
Tereza délka ptipojky cca 76,5 m a pro komeréni objekt cca 3,0 m). Optické a koaxialni kabely budou
zavedeny do trubek HDPE 40/32. Ve vSech trasach budou pro kazdého provozovatele uloZzeny dvé
HDPE trubky. Trubky budou vzdy ukonceny za vnéj$im licem obvodové zdi bytového domu. Optické
kabely, které budou do HDPE trubek zataZeny, budou ukon¢eny v rozvadé¢ich umisténych v objektu
V navaznosti na vnitini telefonni a televizni rozvody.

Veftejné osvétleni bude realizovano ocelovymi, vetknutymi, pozinkovanymi, ohranénymi stozary VO,
typu OSV, které budou osazeny vybojkovymi svitidly typu Schréder. Stozary typu OSV60 v poctu
4 ks jsou umistény podél stavajici ptijezdové komunikace a 2 stozary typu OSV050 jsou umistény
podél zpevnéné cesty v parku vychodné od objektu UrSula na pozemcich parc.¢. 1840/2 a 1840/6
v k.. VysoCany. Systém je napojen na stozary umisténé v ramci predchozi etapy vystavby na
pozemku parc.C. 1014/2 v k. Vysocany a na stozar VO v komunikaci Pod Harfou. Délka tras
nového kabelového vedeni VO bude celkem cca 220 m.
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18.

19.

20.

21.

Hrubé terénni Gpravy spocivaji ve vytvoreni modelace terénu kolem objektti u severni hranice, kde
bude suterén objektli zasypan az po uroven 1.NP objekt. Mezi chodniky ve sméru jih/sever a objekty
Silvie a Tereza bude terén rovnéz nad trovni komunikace a bude tvofit jakysi ptirodni val tak, aby
byly skryty navrzené podzemni reten¢ni nadrze. Vychodné od objektu UrSula bude suterén rovnéz
prisypan do vysky cca 0,9 m nad terénem a zarovenn bude provedena modelace terénu kolem
vsakovaci retence a chodniku podél ni.

Docasné objekty a plochy (manipulacni a skladovaci) zatizeni staveniste

V ramci zafizeni staveniSté jsou pro realizaci zdméru umistény tii bloky buitkoviste tvofené typovymi
mobilnimi kontejnery se 3 podlazimi. Burnikovisté budou umisténa v severozapadni Casti feSeného
uzemi na pozemku parc.C. 1845/5 v k.. Vysocany. Kazdé ze tii bunkovist bude mit ptidorysné
rozméry cca 12,5 m x 13,25 m a vySku max. 9,0 m. Bunkovist¢ bude obsahovat zazemi pro
pracovniky stavby jako kancelafe, Satny a sanitarni zafizeni, vyssi patra bunikovisté budou obslouzena
pomoci ocelové montované konstrukce tvofici venkovni pavla¢. Vertikdlni komunikaci bude
zajiStovat montované ocelové schodiste.

Dal§imi objekty zafizeni staveni$t€¢ budou vratnice tvotfené vzdy jednou buiikou ke kazdé etapé
vystavby. Na staveniSt¢ kazdé etapy vystavby jsou navrzeny vjezdy/vyjezdy na/ze staveni$té
z komunikace Pod Harfou a z pfijezdové komunikace k objektu X. Pro vjezdy na stavenis$té bude
v oploceni stavenisté osazena vjezdova brana a vedle branka pro vstup pracovnikt stavby.

Soucasti zafizeni stavenisté jsou téz skladovaci a manipulacni plochy zpevnéné stérkem, plochy pro
mezideponie zeminy, docCasné staveniStni ptipojky (elektro, voda, kanalizace), oploceni vysky
min. 2,0 m na mobilnich a pevnych stojkach.

Jednotlivé objekty zatizeni stavenisté budou stavbou docasnou po dobu realizace zdméru.

Zména vyuziti izemi

V ramci zmény vyuziti izemi budou realizovany terénni Gpravy - modelace terénu v misté budouciho
parku vychodn& od objektu Ursula. Uzemi o vyméie cca 1480 m? bude nové slouzit jako park,
v ramci n¢hoz budou realizovany terénni upravy, travnaté volnocasové pobytové plochy doplnéné
mobilidfem, pési komunikace, vefejné osvétleni. V parku je pak dokumentaci pro vydani izemniho
rozhodnuti umisténa trafostanice, jimka pro zavlahu, vsakovaci povrchova reten¢ni nadrz, horkovod a
vetejné osvétleni pési komunikace.

Vymezeni tizemi dotéeného vlivy stavby

Resené uzemi, do néhoz je stavebni zadmér navrZen, se nachazi na tizemi Hlavniho mésta Prahy,
v méstské Casti Praha 9, v katastralnim uzemi Vysocany, podél severni strany ulice Pod Harfou cca
150 m od ulice Freyova. Uzemi navazuje zapadnim smérem na obytny soubor Nova Harfa, z jihu je
ptes ulici Pod Harfou situovan primyslovy areal, na jehoz mist€¢ je planovan obytny soubor
spolecnosti CENTRAL GROUP, a.s. Na zapadni strané se nachazi provozné technicky areal
pfizemnich objektd, ze severu je situovana byvala vlecka, kde probihd vystavba obytného souboru
Nova Harfa — objektt X,Y.

Podminky pro projektovou pfipravu stavby v dalSich stupnich a pro provadéni stavby vyplyvajici

Z doloZenych stanovisek dotéenych organu statni spravy:

22.

23.

Bude splnéna podminka uvedena pod bodem 8. zavazného stanoviska Magistratu hl.m. Prahy, odboru

ochrany prostfedi, ze dne 12.7.2021, ¢.j. MHMP 1016808/2021 (z hlediska ochrany vod):

- Stavebnik ucini pfiméfena opatieni, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo
podzemnich vod a neohrozily jejich prostfedi, tzn., umisti zafizeni, v némz se zachazi se
zavadnymi latkami zptisobem, ktery vylou¢i moznost uniku transformatorového oleje ze zatizeni
do horninového prostiedi nebo do kanalizace a dale znemozni, aby byly zavadnymi latkami
kontaminovéany srazkové vody.

Budou splnény podminky uvedené v zavazném stanovisku vodopravniho ufadu - Utadu MC Praha 9,

odboru vystavby a Gizemniho rozvoje, ze dne 13.9.2021, &.j. MCP09/099141/2021/OVUR/Val:

— Vsakovaci zafizeni bude provedeno tak, aby zasakovani nebylo realizovano pfimo na hladinu
podzemni vody. Dno piskového (Stérkového) loze bude ukonceno minimalné jeden metr nad
hladinu podzemni vody.
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— Dojde k zasakovani nadkapacitnich destovych vod na pozemcich stavebnika. Moznost a
bezpecnost zasaku je tieba dolozit hydrogeologickym posouzenim pfedlozenym vodopravnimu
uradu k zadosti o nakladani s podzemnimi vodami.

24. Projektova dokumentace bude dale obsahovat:

— podrobné pozarné bezpecnostni feSeni, podrobné projekty vSech vyhrazenych pozarné
bezpecnostnich zatizeni instalovanych do stavby,

— vyhodnoceni akustické situace v jednotlivych fazich Cinnosti na chranény venkovni prostor
nejblizsich staveb na zakladé konkrétnich udajii o provozu stavebnich stroji a udajii o organizaci
vystavby,

— akustickou studii, kterd posoudi hlu¢nost vSech jiz konkretizovanych staciondrnich zdroji hluku
(vytahy, chlazeni, vzduchotechnika, parkovani, vjezd do garazi, vrata apod.) vzhledem
k pozadavkiim hygienickych limitt hluku v chrdnénych venkovnich a vnitinich prostorach staveb
v denni a no¢ni dobé,

— projekt navrzenych vzduchotechnickych zatizeni,

— zpracovani navrhu sadovych a parkovych uprav se zohlednénim pozadavkli Méstské Casti Prahy 9
tykajici se vymezeni ploch v novém parku pro venceni psu, tj. psi louka doplnéna o lavicky a
herni prvky pro psy

— néavrh dopravnich opatfeni po dobu realizace stavby,

— navrh, aby byl pfi realizaci zachovan pfistup k objektiim, vjezd dopravni obsluze, svozu odpadi a
pohotovostnim vozidlim,

— navrh, aby byla pii provadéni stavby zajisténa Cistota okolnich komunikaci,

— navrh, aby byly pfi provadéni stavby minimalizovany zabory stavajicich komunikaci véetné
parkovacich stani,

— TfeSeni odstranovani odpadi, vcetné odpadl ze stavebni ¢innosti, v souladu s pozadavky zakona
¢. 541/2020 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisu,

— navrh komunikaénich staveb tak, aby byly respektovany normové hodnoty CSN 73 6056, CSN 73
6110 a CSN 73 6102,

— navrh opatieni, aby pii realizaci zaméru nebyla ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich
vod zavadnymi latkami,

— navrh, aby pouzivané stavebni stroje a materialy i vznikajici odpady byly zajistény tak, aby
nedoslo k uniku nebezpecnych latek, zejména mineralnich oleja a latek ropného ptivodu,

— navrh, aby veskeré odpadni vody odvadéné do kanalizace pro vetejnou potiebu svym charakterem
spliiovaly platné limity Kanaliza¢niho fadu hl. m. Prahy,

— navrh, aby vSechny objekty, kde bude dochdzet k manipulaci s ropnymi latkami, byly
zabezpeCeny tak, aby nemohlo dojit k uniku latek nebezpeénych vodam a ke znecCisténi
povrchovych a podzemnich vod,

— navrh, aby pii provadéni stavby byla respektovana CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani siti
technického vybaveni a ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti,

— navrh, aby byl zajistén pfistup k ulicnim hydrantiim a ovladacim armaturam inzenyrskych siti,

— navrh, aby byl zajistén pristup ke stavajicim vodovodnim fadim a ovladacim armaturam
Vv prostoru stavby,

— podrobny projekt ZOV, vcetné¢ podrobného feSeni rozsahu staveniSté, trvalé deponie
a mezideponie, staveni$tni doprava, konkrétni bilance zemin, navrh na maximalni recyklaci
stavebniho odpadu v recykla¢nim zafizeni, po vytfidéni nebezpecnych slozek a pichled odpadi,
které budou p¥i stavbé vznikat, sefazeny podle druhi a kategorii (vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb.
— Katalog odpadti), v¢etné mnoZstvi a zpusobu dal$iho nakladani s nimi, navrh opatieni, které
zamezi ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi latkami, podmaceni
okolnich pozemku, dale bude vyfeSeno odvodnéni staveni$té a zhodnoceni vlivu provadeéni
stavby na okolni stavby a pozemky.

Podminky pro provedeni staveb podle § 103 stavebniho zakona, které nevyzaduji ohlaSeni stavebnimu
uradu ani stavebni povoleni:

25. Pii realizaci stavby a pfi provadéni vykopovych praci, které mohou ohrozit podzemni sit
elektronickych komunikaci a inZenyrskych siti a v blizkosti téchto elektronickych komunikaci a
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inzenyrskych siti musi stavebnik ucinit veSkera opatieni, aby nedoslo k poskozeni téchto siti témito
pracemi, zejména musi byt dodrzeny pozadavky uvedené ve stanoviscich téchto spolecnosti, zejména:

v provadéci dokumentaci bude vyznacen pribéh podzemniho i1 nadzemniho vedeni
inzenyrskych a komunikacnich siti spolecnosti, jejichz sit¢ se dle predlozenych vyjadieni
V predmétném uzemi nachazeji

zahajeni praci stavebnik oznami pfedem spravci piredmétnych siti dle dispozic,

zamér je v Uzemi s archeologickymi nalezy a zadatel ma jiz od doby pfipravy stavby
oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987Sb., o statni pamatkové péci, viici
Archeologickému tustavu. Zadatel je povinen umoznit Archeologickému tstavu nebo
opravnéné organizaci provést na dotCeném tizemi zachranny archeologicky vyzkum.

zemni prace v blizkosti vedeni a zafizeni budou provadény ru¢né,

zajistit pfed zahajenim stavebnich praci vytyceni vSech nadzemnich a podzemnich siti, aby
nedoslo k jejich ptipadnému poskozeni, a dodrzovat podminky jednotlivych spravci siti,

pfi realizaci musi byt dodrzeny normy CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického
vybaveni a CSN 332160 Elektrotechnické piedpisy a predpisy pro ochranu sd&lovacich
vedeni a zafizeni pied nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN,

na trasdch kabel nesmi byt skladovan zddny materidl, nesmi po nich pojizdét tézké
mechanismy,

bude respektovano ochranné pasmo stavajicich vodovodu, kanalizacnich stok a dalSich
rozvodl nachazejicich se v okoli stavby,

pted zakrytim obnazenych sdélovacich vedeni bude piizvan zastupce ptislusné spolec¢nosti ke
kontrole a k odsouhlaseni uloZeni vedeni, o ¢emz bude proveden zaznam ve stavebnim
deniku.

povoluje kaceni difevin a zapojenych porosti, K jejichz kaceni vydal souhlas organ ochrany
ptirody a krajiny, Utad méstské ¢asti Praha 9, odbor Zivotniho prostiedi, a provedeni nahradni
vysadby, jak vyplyva ze zavazného stanoviska ze dne 08.09.2021, sp.zn. S MCP09/083795/2021,
¢.j. MCP09/097578/2021, a to:

35 m? smieného zapojeného porostu, ve slozeni: 20% svida krvava, 5% bez &erny, 35%
plamének plotni, 25% tieSent ptaci, 10% jasan ztepily, 5% javor mlé¢, dievina €. 1 na zakresu
situace kaceni (dale jen ¢.)

155 m? smiseného zapojeného porostu, ve slozeni: 10% bez erny, 10% svida krvava, 10% tieSeri
ptaci, 40% mahalebka obecnd, 5% ruze Sipkova, 5% jasan ztepily, 10% pajasan zlaznaty, 5 %
javor klen, 5% javor mléc, jednotlivé dfeviny: tfeSen ptaci, hloh jednosemenny, pajasan zlaznaty,
jasan ztepily, €. 2

80 m? smiseného zapojeného porostu, ve sloZeni: 5% pajasan zlaznaty, 10% bez erny, 5% tfeSefi
ptaci, 80% svida bila, a vrba jiva, €. 3

1 ks javor klen, obvod kmene: 89 cm, &. 7

25 m? smiSeného zapojeného porostu, ve slozeni: 20% javor klen, 60% plamének plotni, 20%
jasan ztepily, €. 8

8 m? smiseného zapojeného porostu, ve slozeni: 10% ptaci zob, 5% hloh jednosemenny, 5% rize
Sipkova, 10% ostruzinik, 70% svida bila, ¢. 9

1 ks pajasan Zlaznaty, obvod nahradniho kmene: 101 cm €. 12

6 m? smiseného zapojeného porostu, ve sloZeni: 80% topol derny, 20% pajasan Zlaznaty, €. 23

6 m? mladé zapojené vysadby, ve slozeni: 20% ruj vlasata, 80% svida bila, & 33

13 m? mladé zapojené vysadby, ve slozeni: 90% tavolnik japonsky, 10% ruj vlasata, €. 39

80 m? mladé zapojené vysadby, ve slozeni: 5% borovice lesni, 10% borovice kleg, jalovec,
5% vajgelie, 25% tavolnik japonsky, 50% skalnik, 5% ruj vlasata, ¢. 42

50 m? mladé zapojené vysadby, ve slozeni: 75% skalnik, 5% ruj vlasatd, 10% svida bila,
10% vajgelie, €. 50

25 m? smiSeného zapojeného porostu, ve slozeni: 70% pajasan Zlaznaty, 20% myrobalan,
10% bez Cerny, a pajasan zlaznaty, ¢. 52

22 m? smiSeného zapojeného porostu, ve slozeni: 90% pajasan zlaznaty, 5% topol Cerny,
5% svida krvava, ¢. 53

1 ks pajasan zlaznaty, obvod nahradniho kmene: 106 cm, €. 56

10 m? smiSeného zapojeného porostu, ve slozeni: 20% pajasan zlaznaty, 80% vrba jiva, & 61
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na pozemku parc.C. 1845/5, 1840/2, 1845/8, 1845/15, 1840/6, 1840/10 vse k.0. Vysocany, v lokalité ulice
Pod Harfou, Praha 9,

za nasledujicich podminek:

1.

kaceni je mozné realizovat az po vzniku prava provést stavebni zamér ,,Bytové domy Silvie, Tereza,
UrSula a komeréni objekt” podle zédkona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim pladnovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist.

kaceni lze provést po vydani platného stavebniho povoleni, v zavislosti na zapoceti vlastni stavebni
¢innosti i mimo obdobi vegetacniho klidu tj. mimo obdobi od 1.11. do 31.3. Termin kaceni bude
organu ochrany piirody oznamen alespoil 3 dny pied zapocetim kaceni.

zadatel pted zahajenim kaceni v obdobi mimo vegetacni klid zajisti ornitologickou kontrolu, tak aby
predesel stietu zajma stavby a ochrany volné zijicich ptaki, a svoji ¢innost ptizptisobi podle situace v
misté a ¢ase. Budou-li se v korunach stromti vyskytovat aktivné vyuzita ptaci hnizda, je tfeba kaceni
odlozit, az do doby po vyvedeni mladat.

7adatel o kiceni Stiizkov Park a.s., IC 06395279 zajisti realizaci nahradni vysadby a to:

Na pozemcich dotcenych kicenim a stavbou ,,Bytové domy Silvie, Tereza, UrSula a komer¢ni objekt”
budou vysazeny dfeviny podle projektu ,,Sadové upravy” zpracovaného atelierem Rouge.

Podle Situace C.4.4 zpracovana 31.1.2021 bude vysazeno: 12 ks javor babyka (Acer campestre
'Queen Elisabeth'), 6 ks javor ¢erveny (Acer rubrum 'Octobery Glory"), 5 ks bfiza uZziteéna, vicekmen
(Betula utilis 'Doorenbos'), 3 ks jasan tuzkolisty (Fraxinus angustifolia 'Raywood), 6 ks tiesen
plnokvéta (Prunus avium 'Plena’), 3 ks dub cCerveny (Quercus rubra), 3 ks lipa stiibrna (Tilia
tomentosa 'Brabant'), 11 ks muchovnik Lamarcktv (Amelanchier lamarckii, vicekmen), celkem 1466
m? zéhond s kefi a trvalkami a cibulovinami.

Sazenice stromti budou standardni Skolkatfské vypéstky s obvodem kmene min. 12 — 16 c¢cm a
korunou nasazenou min. ve 220 cm. Sazenice vicekmenl budou o velikosti nadzemni ¢asti min. 200
cm. Rostliny pro vysadbu budou neposkozené, vysadbové jamy budou v Sifce 1,5nasobku priméru
kotenového systému nebo zemniho balu. Stromy budou kotveny tfemi kily, vicekmeny jednim.
Vysadby budou muléovany, u stromi bude zdvlahova misa. Kvalita vypéstki bude odpovidat CSN 46
4902 Vypéstky okrasnych dfevin. Spole¢né a zakladni ustanoveni.

Odborna realizace vysadeb bude v souladu s oborovymi normami (CSN 83 9021 Technologie
vegetaénich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9011 Technologie vegetaénich
tiprav v krajing - Prace s piidou, CSN 83 9051 Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy).
vysadba bude realizovdna k terminu kolaudace stavby ,,Bytové domy Silvie, Tereza, UrSula a
komeréni objekt”. Nebude-li mozné vysadbu realizovat ke kolaudaci z divodu nevhodnych
agrotechnickych podminek pro vysadbu rostlin, budou sadové upravy provedeny do ' roku od
kolaudace.

zadatel o kaceni Stfizkov Park a.s., IC 06395279 zajisti naslednou péi o vysazené dieviny po dobu
péti let ode dne provedeni vysadby a to:

Doplnéni uhynulych a chybéjicich kusii rostlin, odpovidajici pravidelna zalivka v dobé vegetace,
ptihnojeni, odpleveleni vysadbového mista, u stromt individualni péce o kofenovou misu (zajisténi
propustného ptidniho povrchu s moznosti priniku vzduchu i vody do piidy), odborny vychovny fez
mladych korun stromi.

Nasledna péce bude =zajisténa odborné v souladu s cilem vegetacni uUpravy, stanoviStnimi
podminkami, stadiem rostlin a pribéhem pocasi.

stavebni Ufad vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o

Vv

pozd¢jsich predpist, toto
stavebni povoleni

pro stavbu nazvanou
»Bytové domy Silvie, Tereza, UrSula a Komerc¢ni objekt*

pri ulici Pod Harfou
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na pozemcich pare.¢. 991/1 (ostatni plocha), 991/320 (ostatni plocha), 1840/2 (ostatni plocha), 1840/10
(ostatni plocha), 1840/6 (ostatni plocha), 1840/7 (zastavéna plocha a nadvoii), 1840/8 (zastavéna plocha a
nadvori), 1840/9 (zastavéna plocha a nadvoii), 1840/5 (zastavéna plocha a nadvoii), 1845/13 (zastavéna

plocha a nadvoii), 1845/8 (zastavéna plocha a nadvoii), 1845/14 (zastavéna plocha a nadvoii), 1845/15
(ostatni plocha), 1845/4 (ostatni plocha), 1845/12 (zastavéna plocha a nadvoii), 1845/11 (zastavéna
plocha a nadvoti), 1845/5 (ostatni plocha), 1845/16 (zastavéna plocha a nadvori), 1845/10 (zastavéna

plocha a nadvofi), 1845/2 (zastavéna plocha a nadvoii), 1848/11 (ostatni plocha), 1992/1 (ostatni plocha),

1014/344 (ostatni plocha), 1014/345 (ostatni plocha)
v katastralnim uzemi Vysocany v Praze 9.

Stavba obsahuje:

bytovy diim Silvie — 2PP, 10NP

bytovy dim Tereza — 1PP, 6 az 10NP

bytovy dim Ursula — 1PP, 6NP

komer¢ni objekt K — 2NP

komunikace a zpevnéné plochy, v€etné odvodnéni (neveiejné)

operné stény

hrubé terénni upravy

docasné objekty a plochy (manipulacni a skladovaci) zafizeni stavenisté.

Bytovy diim Silvie

ma 10 nadzemnich podlazi (1.NP-10.NP) navrzenych jako bytova a 2 podzemni podlazi (1.PP a 2.PP)
S garazovymi stanimi. Podzemni cast objektu predstupuje pred fasady nadzemni casti, pfi jizni a
zapadni fasdd¢€ jsou na stfeSe gardzi navrzeny terasy prilehlych byt a prostor stfechy pfistupny pro
majitele bytovych jednotek tohoto objektu. Podzemni Cést je nepravidelného tvaru o maximalnich
rozmérech v podélném sméru (zapad-vychod) 49,70 m a v pficném sméru (Sever-jih) 49,20 m.
Nadzemni ¢ast budovy ma obdélnikovy tvar a maximalni rozméry vcetné predsazenych konstrukci
balkont jsou 38,20 m (zapad-vychod) x 20,30 m (sever-jih). Stfecha domu je plocha. Podlaha 1.NP
ma £0,000 = 202,44 m n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 233,30 m n.m. (Balt p.v.). Nad atikou
mohou byt umisténa technologicka zafizeni a dojezdy vytahd, které ji nepiesahnou o vice nez 3 m.
Vstup do domu je navrZen bezbariérovy na trovni 1.PP z vychodni strany, k nému pfiiléha schodisté s
vytahem a kocarkarna. Vjezd a vyjezd do/z gardzi v 1.PP objektu se nachdzi na vychodni fasad¢ a je
napojen na stavajici ucelovou komunikaci mezi objekty Silvie a Tereza.

V 1.PP a 2.PP je umisténo veskeré technické¢ zdzemi domu. Ve 2.PP se také nachdzi vymenikova
stanice, ktera je spolecna i pro komercni objekt. V nadzemnich podlazich (1.NP-10.NP) jsou navrzeny
byty. Dispozice bytl jsou feSeny dle pozadavkl investora v rozsahu 1+kk az 4+kk.

Bytovy dium Tereza

ma 6-10 nadzemnich podlazi (1.NP-10.NP) navrzenych jako bytova a 1 podzemni podlazi (1.PP)
S garazovymi stanimi. Podzemni cast objektu predstupuje pred fasady nadzemni ¢asti, pfi severni a
vychodni fasadé jsou na stfeSe garazi navrzeny terasy prilehlych bytd a prostor stiechy pfistupny pro
majitele bytovych jednotek tohoto objektu. Podzemni ¢ast je nepravidelného tvaru o maximalnich
rozmérech v podélném sméru (zapad-vychod) 59,10 m a v pficném sméru (sever-jih) 50,40 m.
Nadzemni ¢ast budovy ma obdélnikovy tvar a maximalni rozméry vcetné predsazenych konstrukci
balkénd jsou 44,70 m (sever-jih) x 20,10 m (zapad-vychod). Nad ramec max. rozméri je ptresahujici
konstrukce markyzy nad vstupem. Stfechy domu jsou ploché. Podlaha 1.NP ma 0,000 = 201,99 m
n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 233,30 m n.m. (Balt p.v.). Nad atikou mohou byt technologicka
zatizeni a dojezdy vytaht, které ji nepfesahnou o vice nez 3 m.

Vstup do domu je navrzen bezbariérovy na trovni 1.PP ze zapadni strany, k nému pfiléha schodisté s
vytahem a kocarkarna. Vjezd a vyjezd do/z garazi v 1.PP objektu se nachazi na zapadni fasadé a je
napojen na stavajici ucelovou komunikaci mezi objekty Silvie a Tereza.

V podzemnim podlazi budovy je feSeno také veSkeré technické zazemi domu vcéetné vyménikové
stanice. V nadzemnich podlazich (1.NP-10.NP) jsou navrzeny byty o dispozicich dle pozadavki
investora v rozsahu 1+kk az 4+kk. 7.NP az 10.NP je ustoupené ze severni strany, tim je v 7.NP
vytvofena terasa bytl a stfecha nad 6.NP. Pudorysné objekt tvofi v nadzemni ¢asti dvé spojené hmoty.
Suterény objektu Tereza a Ursula déli pouze dilata¢ni spara.
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3. Bytovy diim UrSula
ma 6 nadzemnich podlazi (1.NP-6.NP) navrzenych jako bytovd a 1 podzemni podlazi (1.PP)
S gardzovymi stdnimi. Podzemni ¢ast objektu prestupuje pied fasddy nadzemni Casti, pfi severni a
zapadni fasdd¢€ jsou na stfeSe gardzi navrzeny terasy pfilehlych byt a prostor stfechy pfistupny pro
majitele bytovych jednotek tohoto objektu, na predstupujici ¢asti podzemniho podlazi na vychodni
fasadé jsou navrzeny terasy prilehlych bytl. Podzemni ¢ast je nepravidelného tvaru o maximalnich
rozmérech v podélném sméru (sever-jih) 59,40 m, v pficném sméru (zapad-vychod) 48,60 m.
Nadzemni ¢ast budovy ma padorysny tvar pismene ,,L. a maximalni rozméry véetn¢ predsazenych
konstrukci balkont jsou 45,80 m (sever-jih) x 40,40 m (zapad-vychod). Nad ramec max. rozméru je
ptesahujici konstrukce markyzy nad vstupem. Stfecha objektu je plochd. Podlaha 1.NP ma +0,000 =
201,99 m n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 220,80 m n.m. (Balt p.v.). Nad atikou mohou byt
technologicka zatizeni a dojezdy vytaht, které ji nepfesahnou o vice nez 3 m.
Vstup do domu je navrzen bezbariérovy na trovni 1.PP z jizni strany, k nému pfiiléha schodisté s
vytahem a kocarkarna. Vjezd a vyjezd do/z garazi v 1.PP objektu je z jizni fasady z ulice Pod Harfou.
V podzemnim podlazi budovy je feSeno také veskeré technické zazemi domu vcéetné¢ vyménikové
stanice, vedle vstupu do domu se nachazi jedna komeréni jednotka ptistupna z komunikace Pod
Harfou. V nadzemnich podlazich (1.NP—6.NP) jsou navrzeny byty o dispozicich dle pozadavki
investora v rozsahu 1+kk az 4+kk.

4. Komercni objekt K

ma 2 nadzemni podlazi a je obdélnikového pidorysu o maximalnich rozmérech v podélném smeéru
26,80 m (zapad-vychod) a v pficném sméru 9,00 m (sever-jih). Na ramec maximalnich rozmért
presahuji konstrukce markyz ¢i fims max. o 0,3 m. Obsahuje samostatné komeréni jednotky pro
administrativu, obchod ¢i sluzby. Na vychodni strané objektu je umisténo dvoupodlazni bistro
sterasou v Grovni 2.NP. Jednotky v 1.NP maji bezbariérové vstupy z fasady, jednotka ve 2.NP je
pristupna po samostatném schodisti. V ramci 1.NP je feSeno také veskeré technické zazemi domu,
vytapéni je zajisténo z vymeénikové stanice sousedniho objektu Silvie.

Stiechy objektu jsou ploché, ¢ast stiechy nad 1. NP tvofi terasu. Podlaha 1.NP ma +0,000 = 198,72 m
n.m. (Balt p.v.). Vyska atiky je max. 206,80 m n.m. (Balt p.v.). Nad atikou mohou byt technologicka
zafizeni, ktera ji nepfesahnou o vice nez 3 m. Dale jsou umistény na stfeSe komercniho objektu 3
vlajkové stozary o vysce 4,5 m nad vyskou atiky komer¢niho objektu.

5. Pfistiesky pro odpadové nadoby
Zpevnéna plocha s pristfeskem slouzici pro odpadové hospodaistvi vSech domt. Jsou navrzeny dva
ptistiesky v severni a jizni ¢asti u piijezdové komunikace k objektu X v blizkosti objektu Tereza.
Severni stani je navrzeno pro objekty Silvie a Tereza, jizni stani bude slouzit pro objekt UrSula a
komercni objekt. Oba piistfesky jsou pfistupné z ptilehlého chodniku pro pési a budou tvotfeny
zastfeSenym uzamykatelnym prostorem pro smésny odpad.

6. Opérné stény
Opérné stény v uzemi jsou navrzeny zelezobetonové nebo z betonové palisady, nékteré jsou doplnény
ocelovym zabradlim. Jedna se o opérné stény: OP1 — vyska 1,2 m, délka 8,2 m; OP2 — vyska 4,0 m,
délka 8,2 m — obé ohrani¢ujici vjezd do objektu Tereza na pozemku parc.¢. 1845/8 v k.i. Vyso¢any;
OP3 — vyska 1,5 m, délka 10,8 m — u prelozené trafostanice na pozemku parc.c. 1840/2 v k..
Vysocany; OP4- vyska 1,5 m, délka 7,0 m na severovychodni strané objektu Silvie na pozemku parc.c.
1845/15 a parc.¢. 1014/344 v k.u. Vysocany.

7. Hrubé terénni upravy
spoCivaji ve vytvoreni modelace terénu kolem objektd u severni hranice, kde bude suterén objektl
zasypan az po uroven 1.NP objekti. Mezi chodniky ve sméru jih/sever a objekty Silvie a Tereza bude
terén rovnéz nad urovni komunikace a bude tvofit jakysi pfirodni val tak, aby byly skryty navrzené
podzemni reten¢ni nadrze. Vychodné od objektu UrSula bude suterén rovnéz prisypan do vysky cca
0,9 m nad terénem a zaroven bude provedena modelace terénu kolem vsakovaci retence a chodniku
podél ni.
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8.

Docasné objekty a plochy (manipulacni a skladovaci) zatizeni stavenisté

V ramci zafizeni stavenisté jsou pro realizaci zaméru umistény tii bloky bunkovisté tvofené typovymi
mobilni kontejnery se 3 podlazimi. Kazdé ze tfi buiikovist’ bude mit pidorysné rozméry cca 12,5 m x
13,25 m a vySku max. 9,0 m. Bunkovisté bude obsahovat zazemi pro pracovniky stavby jako
kancelafe, Satny a sanitarni zafizeni, vysSi patra buikovist¢ budou obslouZzena pomoci ocelové
montované konstrukce tvotici venkovni pavla€. Vertikdlni komunikaci bude zajiStovat montované
ocelové schodisté.

Dalsimi objekty zafizeni staveni$t¢ budou vratnice tvoifené vzdy jednou bunkou ke kazdé etapé
vystavby.

Soucasti zatfizeni stavenisté jsou téz skladovaci a manipulacni plochy zpevnéné stérkem, plochy pro
mezideponie zeminy.

Jednotlivé objekty zatizeni stavenisté budou stavbou doc¢asnou po dobu realizace zaméru.

Soucasti stavebniho fizeni nejsou:

sit¢ technické infrastruktury (nevyzZadujici dle § 103 odst. 1) pism. e) stavebniho zdkona stavebni
povoleni ani ohlasenti)

vodni dila (podléhajici povoleni specidalniho stavebniho uradu)

vetejné pesi a vozidlové komunikace (podléhajici povoleni specidalniho stavebniho uradu)

docasné objekty zafizeni staveni§t¢ — stavenistni oploceni, piipojky, vjezdy, informacni tabule
(nevyzadujici dle § 103 odst. 1) stavebniho zdkona stavebni povoleni ani ohlaseni).

Pro provedeni stavby dle vyroku I'V. se stanovi tyto podminky:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované autorizovanym projektantem pro
pozemni stavby Ing. Zdeitkem Muskou, CKAIT 0003006, datum 05/2021, ktera bude po nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti ovéfena a zaslana stavebnikovi.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem. Nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim stavby oznami
stavebnik stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét, zmény v téchto skute¢nostech oznami neprodlené stavebnimu ufadu. Soucéasné
piedlozi jeho piislusné opravnéni k provadéni stavebnich praci a spojeni na zodpovédnou osobu.
Vykopové prace v misté kiizeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi a v blizkosti téchto vedeni
budou provadény rucne.

Vykopy a skladky nesméji zabranovat piistupum ke vchodim a vjezdim piilehlych staveb a
pozemku i Kk zatizenim, které z davoda bezpeénostnich, pozarnich nebo provoznich musi byt stale
pristupné (uzavery, vstupy do inzenyrskych siti aj.).

Stavba bude dokonc¢ena nejpozdéji do 2 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Ve smyslu § 115 odst. 1 stavebniho zakona stavebni trad stanovi, Ze stavbu lze uzivat jen na zakladé
kolauda¢niho souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebniho zakona.

V ramci kolaudace predmétné stavby bude ovéfeno vcasné vybudovani technického vybaveni
pottebného k fadnému uzivani stavby.

Ve smyslu § 115 odst. 1 stavebniho zakona stavebnik oznami stavebnimu ufadu za ucelem provedeni
kontrolnich prohlidek stavby tyto faze vystavby:

- VytyCeni prostorové polohy stavby.

- Provedeni zakladové desky stavby.

- Provedeni nosnych konstrukei stavby, vcetné stropni desky a zastteseni.

- Dokonceni stavby a ptipravenost k zavére¢né kontrolni prohlidce.

K zavéreené kontrolni prohlidce budou predlozeny doklady vypovidajici o zpiisobu vyuziti odpadt ze
stavebni ¢innosti nebo o zpusobu jejich odstranéni, pokud vyuziti odpadi v souladu se zakonem o
odpadech neni mozné a dale doklady, které prokazi bezpecné uzivani stavby (revize, tlakové zkousky
apod.).

Spoleéné podminky vyplvvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych organu a vyjadieni

vlastniki/spravca dopravni a technické infrastruktury pro umisténi stavebniho zaméru dle vvroku

L,

projektovou pripravu stavby v dalSich stupnich (zejména projektovou dokumentaci po stavebni

povoleni komunikaci, zpevnénych ploch a vodnich dél) a provedeni stavby dle vvroku IV.:
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1.

10.

11.

Bude splnéna podminka Policie CR, KR Policie hl. m. Prahy, Odbor sluzby dopravni policie,

stanovena v dolozeném stanovisku ze dne 10.6.2022, &.j. KRPA-126728-2/CJ-2022-0000DZ:

— Navrh dopravné inZenyrského opatieni je nutno piedlozit k posouzeni a odsouhlaseni
v dostatecné lhité predem tak, aby bylo mozno splnit podminky § 77, odst. 5, zakona ¢. 361/2000
Sb. v platném znéni.

Budou splnény podminky uvedené v zavazném stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne

27.6.2022, ¢.j. HSHMP 32842/2022:

Pied zapocetim uZzivani stavby musi byt HSHMP ptedloZen autorizovany nebo akreditovany
protokol méfeni hluku provozu vytahd, chladicich jednotek a dalSich stacionarnich zdrojt, vcetné
vzduchotechniky nuceného vétrani akustickou studii a projektem urcenych obytnych mistnosti se
soucasnym provozem silni¢ni dopravy, ktery prokaze dodrzeni hygienickych limitd hluku v
chranénych vnitinich prostorech staveb v denni i no¢ni dobé¢.

— Ptfed zapocetim uzivani stavby musi byt HSHMP piedloZen autorizovany nebo akreditovany
protokol méfeni hluku provozu chladicich jednotek a vzduchotechniky nuceného vétrani, ktery
prokaze dodrzeni hygienickych limitli hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb v denni
i nocni dobe.

— Pfed zapocetim uZzivani stavby musi byt HSHMP doloZeno protokolem o funk¢nosti a
zregulovani instalovaného vzduchotechnického =zafizeni, Ze instalovand vzduchotechnika
zajistuje v bistru, v obytnych mistnostech a dalSich prostordich vyménu vzduchu v souladu,
véetné se srovnanim, s navrhovanymi vzduchovymi vykony v projektu.

Budou splnény pozadavky Povodi Vltavy s.p. uvedené ve stanovisku ¢.j. 29354/2022-260 ze dne

13.6.2022.

Budou dodrzeny podminky z vyjadieni Prazské plynarenské distribuce, a.s. ¢.j. 2022/0SDS/02413 ze

dne 2.5.2022.

Budou dodrzeny podminky z vyjadieni Prazské teplarenské, a.s. €j. DAM/0249/2023 ze dne

27.1.2023.

Budou dodrzeny podminky z vyjadieni Technologie hl. m. Prahy, a.s. ¢.j. VPD-02029/2021 ze dne

15.7.2021 a ¢.j. VPD-02400/2022 ze dne 3.8.2022.

Budou dodrzeny podminky z vyjadfeni PREdistribuce, a.s. ¢. 300106807 ze dne 13.9.2022.

Budou dodrzeny podminky z vyjaddieni Prazské vodovody a kanalizace, a.s. a Prazska

vodohospodarska spole¢nost a.s. ¢.j. ZADOST202209861-01 ze dne 5.10.2022.

Budou splnény pozadavky Technické spravy komunikaci hl.m. Prahy, a.s., uvedené ve vyjadieni ¢.j.

TSK/24109/21/1109/Kon ze dne 5.8.2021.

Bude dodrzena podminka vyplyvajici z vyjadieni spol. Pranet s.r.o ze dne 16.9.2022:

-V pfipad¢, Ze uvazovana akce nebo Cinnost zasdhne do ochranného pasma TS, popt. bude po
vytyCeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma TS, je nutné pisemné pozadat o souhlas
S ¢innosti v ochranném pasmu.

Realizace stavebniho ziméru bude ¢asové a vécné koordinovana:

a) sakcemi uvedenymi v koordinanim vyjadfeni TSK hl.m. Prahy, a.s. ¢j. TSK/24109/21/1110/Se
ze dne 22.7.2021

b) se stavbou vefejnych pésich a vozidlovych komunikaci, které budou pfedmétem samostatné
projektové dokumentace ,,Bytové domy Silvie, Tereza, UrSula a Komeréni objekt™
KOMUNIKACE®“ a budou povoleny samostatnym stavebnim povolenim. Nejpozdéji pred
vydanim kolauda¢niho souhlasu, stavebnik dolozi kolaudac¢ni souhlas, na tuto stavbu, ktera se
stavbou hlavni souvisi, a ktery vyda piislusny specidlni ufad, kterym je odbor vystavby a
tizemniho rozvoje Ufadu méstské &asti Praha 9.

€) se stavbou vodnich dél, které budou pfedmétem samostatné projektové dokumentace ,,Bytové
domy Silvie, Tereza, UrSula a Komeréni objekt — VODNI DILA“ a budou povoleny
samostatnym stavebnim povolenim. Nejpozd&ji pred vydanim kolaudac¢niho souhlasu, stavebnik
dolozi kolaudac¢ni souhlas na tuto stavbu, kterd se stavbou hlavni souvisi, a ktery vyda ptislusny
vodopravni tfad, kterym je odbor vystavby a izemniho rozvoje Utadu méstské &asti Praha 9.

Utastnikem spojeného Fizeni je dle § 27 odstavec 1 pismeno a) zikona ¢&. 500/2004 Sb., spravni Fad,
ve znéni pozdéjSich piedpisi (dile jen "spravni rad"):
Zadatel

Stiizkov Park a.s., Havlickova 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Mésto
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dalst dotcené osoby, na které se pro spolecenstvi prav nebo povinnosti s Zadatelem vztahuje rozhodnuti

spravniho organu

- FINEP Harfa k.s., Havlickova ¢.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové M¢sto

- Bytové druzstvo HARFA VII, Havlickova ¢.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Mésto

- CENTRAL GROUP 63. investi¢ni s.r.0., Na strzi ¢.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle

- HLAVNI MESTO PRAHA, MHMP-EVM Odbor evidence majetku, Marianské namésti &.p. 2/2,
110 00 Praha 1-Staré Mésto

- Méstska ¢ast Praha 9, Odbor spravy majetku, Sokolovska ¢.p. 14/324, 190 00 Praha 9 — Vysocany

- PREdistribuce, a.s., Svornosti ¢.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smichov

- CETIN as., Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben

- Prazska teplarenska a.s., Partyzanska ¢.p. 1/7, 170 00 Praha 7-HoleSovice

- Ceska spofitelna, a.s., Olbrachtova &.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Kré&

- Vodafone Czech Republic a.s., namé&sti Junkovych ¢.p. 2808/2, Praha 5-Stodulky, 155 00 Praha 515

- Planet A, a.s., Tomi¢kova ¢&.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

- SITEL, spol. s r.0., Baarova ¢.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle

- Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., Evropska ¢.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

- Prazské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu &.p. 971/1, Praha 10-Hostivat, 102 00 Praha 102

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomic¢kova ¢.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

- Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., Délnicka ¢.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holesovice.

Odivodnéni:

Spolecnost Sttizkov Park a.s., ICO 06395279, Havlickova 1030/1, 110 00 Praha-Nové Mésto, zastoupena
spoleénosti FINEP CZ a.s., ICO 265 03 387, se sidlem Havli¢kova 1030/1, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
(dale také ,,zadatel), podala dne 15.12.2021 zadosti o vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby a o
vydani tizemniho rozhodnuti o zméné vyuziti izemi na stavebni zdmér ,,Bytové domy Silvie, Tereza,
UrSula a komeréni objekt na pozemcich parc.¢. 991/1, 991/320, 1840/2, 1840/3, 1840/10, 1840/6,
1840/7, 1840/8, 1840/9, 1840/5, 1845/13, 1845/8, 1845/14, 1845/15, 1845/4, 1845/12, 1845/11, 1845/5,
1845/16, 1845/10, 1845/2, 1842/2, 1848/11, 1992/1, 1014/2, 1014/344, 1014/345, 2153/10 v katastralnim
uzemi VysocCany, a dne 16.12.2021 zadost o stavebni povoleni stavby ,,Bytové domy Silvie, Tereza,
UrSula a komercni objekt™ na pozemcich parc.¢. 991/1, 991/320, 1840/2, 1840/10, 1840/6, 1840/7,
1840/8, 1840/9, 1840/5, 1845/13, 1845/8, 1845/14, 1845/15, 1845/4, 1845/12, 1845/11, 1845/5, 1845/16,
1845/10, 1845/2, 1848/11, 1992/1,1014/344, 1014/345 v katastralnim uzemi Vysoc¢any. Uvedenymi dny
byla zahajena tzemni a stavebni fizeni.

Stavebni ufad z moci Gfedni Gizemni fizeni o umisténi stavby a Gizemni fizeni o zméné vyuziti tzemi spojil
usnesenim ze dne 02.03.2022 pod &.j. MCP09/029987/2022/OVUR/POL. Spojené uzemni fizeni bylo
vedeno pod spis.zn. S MCP09/144047/2021/OVUR/POL. Zadatel v ramci podani ze dne 15.12.2021
rovnéZ pozadal o preruseni obou Uzemnich fizeni z diivodu zejména doposud neziskaného souhlasu
MC Praha 9 s umisténim stavby. Stavebni ufad Zadosti vyhovél a usnesenim ze dne 02.03.2022 pod
&.j. MCP09/030019/2022/OVUR/POL spojené tizemni fizeni prerusil do 31.12.2022.

Stavebni fizeni zahajené podanim Zadosti bylo vedeno pod spis.zn. S MCP09/145020/2021/OVUR/Fri.
V ramci zadosti zadatel pozadal o pteruseni stavebniho tizeni pro predbéznou otazku, kterou je vydani
pravomocného tzemniho rozhodnuti. Stavebni ufad zadosti vyhovél a usnesenim ze dne 27.12.2021 pod
&.j. MCP09/148458/2021/OVUR/Fri stavebni Fizeni prerusil do 31.12.2022.

Podanim dne 09.11.2022 zadatel v ramci jednotlivych fizeni doplnil podklady a prislusnou dokumentaci a
souCasn¢ pozadal o spojeni Uzemnich fizeni sfizenim stavebnim na shora uvedeny stavebni zameér.
Stavebni Gfad zadosti vyhovél a jiz spojené Gizemni fizeni o umisténi stavby a zméné vyuziti uzemi spojil
usnesenim ze dne 25.01.2023 pod ¢.j. MCP09/011470/2023/OVUR/JR se stavebnim fizeni. Spojené
tizeni bylo nadéle vedeno pod spis.zn. S MCP09/144047/2021/OVUR/IR.

Zadosti byly doplnény jesté podanimi ze dne 16.11.2022, 19.01.2023 a 30.01.2023. Stavebni titad znovu
piezkoumal uplnost zadosti dle ustanoveni § 86, § 110 stavebniho zakona, ustanoveni § 3 a § 18b
vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upraveé tizemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu, ve znéni pozd¢jSich predpist, a dospél kzdvéru, Ze jsou Uplné a pro projednani ve
spojeném Uzemnim a stavebnim fizeni schopné.
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Oznameni o zahajeni Fizeni:

Stavebni urad nasledné opatifenim ze dne 13.02.2023 pod ¢.j. MCP09/011483/2023/OVUR/JR oznamil
zahajeni spojené¢ho uzemniho a stavebniho fizeni vS§em znamym ucastnikiim fizeni a dot¢enym organdm.

Z davodu velkého poctu ucastniki dorucoval stavebni tiad v souladu s ust. § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1
stavebniho zédkona postupem podle ust. § 144 odst. 6 sprdvniho fadu, dotCenym orgdnim a Vv izemnim
fizeni i obci, kterd je ucastnikem fizeni podle § 85 odst. 1 pism. b), se dorucuje jednotlive; tcastniky
fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu jsou Vv izemnim fizeni vzdy castnici fizeni podle § 85 odst. 1
pism. a) a § 85 odst. 2 pism. a) stavebniho zédkona a ve stavebnim fizeni GcCastnici fizeni podle ust. § 109
pism. a) az d) stavebniho zakona. S odkazem na vySe uvedené stavebni ifad dorucoval ucastnikiim fizeni
dle ust. § 27 odst. 1 spravniho fadu jednotlivé a Gcastnikiim fizeni dle ust. § 27 odst. 2 dorucoval vetejnou
vyhlaskou. V souladu sust. § 87 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebniho zakona se v oznameni o zahajeni
fizeni a v dalSich ukonech v fizeni dorucovanych vefejnou vyhlaskou ucastnici fizeni podle ust. § 85 odst.
2 pism. b), resp. podle ust. § 109 pism. e) a f) stavebniho zakona identifikuji ozna¢enim pozemku a staveb
evidovanych v katastru nemovitosti dotéenych vlivem zdméru. Oznameni o zahdjeni fizeni bylo
zvefejnéno na tfedni desce Utadu MC Praha 9 od 14.02.2023 do 02.03.2023.

Stavebni Ufad v souladu sust. § 87 odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od Ustniho
projednani, protoze poméry v tizemi jsou mu dobie znamy z jeho rozhodovaci ¢innosti (v okolnim tizemi
umistoval a povoloval jiné stavby a izemi dobfe zna) a zadosti po doplnéni poskytuji dostateény podklad
pro posouzeni zaméru. Pro uplatnéni namitek ucastnikli fizeni a stanovisek dotéenych organi stavebni
fad stanovil lhitu do 15 dn@i od dorudeni vyse uvedeného oznameni. Ugastnici byli v ozndmeni
0 zahgjeni fizeni upozornéni, ze své namitky mohou uplatnit ve stanovené lhuté, jinak k nim nebude
ptihlédnuto. Dotcené organy byly soucasné upozornény, ze mohou uplatnit sva stanoviska ve stejné 1htite
jako ucastnici fizeni. Lhita pro uplatnéni namitek 0Uc¢astnikd fizeni a stanovisek dotéenych organt
uplynula dne 23.03.2023 (pocitano od doruéeni poslednimu z nich). V souladu s ust. § 89 odst. 5 a ust.
§ 114 odst. 4 stavebniho zakona byli v ozndmeni o zahéjeni fizeni €astnici fizeni a dotCené organy
pouceni o podminkach pro uplatiiovani namitek.

Ve stanovené lhité neuplatnily dotéené organy zadna nova stanoviska a Castnici fizeni nevznesli zadné
namitky.

Podanim dne 22.02.2023 byla do spisu ze strany zadatele doplnéna vyjadieni spravcu siti (TeSuNet s.r.o.,
SPOJE.NET s.r.o. a Ministerstva vnitra CR), nové evidovanych v seznamu spravcd siti dostupném
na https://mawis.hrdlicka.cz/AppData/UReport/HTMLLists/IncodeUtilKU/pusobnost_ku_sti PX.html.
Z jejich vyjadieni vyplyva, ze v zdjmovém tzemi se nenachazeji zadné jejich sité ani zatizeni. Vzhledem
ktomu, Ze tyto podklady byly do spisu doplnény v dobé doru¢ovani oznameni o zahajeni Fizeni
ucastnikim fizeni, a rovnéz proto, ze doplnéné podklady se nijak nedotykaji vlastnickych ani jinych prav
ucastnikli fizeni, nepovazoval stavebni Ufad za nutné pred vydanim rozhodnuti s t€émito podklady
ucastniky fizeni seznamovat.

Zajmové tizemi stavby a charakteristika umist’ovaného stavebniho zdméru dle vyroku I. tohoto
rozhodnuti v Zadosti a dokumentaci pro vvdani uzemniho rozhodnuti:

Resené tzemi, do néhoz je stavebni zamér navrZen, se nachazi na izemi Hlavniho mésta Prahy, v méstské
¢asti Praha 9, v katastralnim uzemi Vysocany, podél severni strany ulice Pod Harfou, cca 150 m od ulice
Freyova. Uzemi navazuje zapadnim smérem na obytny soubor Nova Harfa,  jihu je pies ulici Pod Harfou
situovan prumyslovy areal, na jehoz misté je planovan obytny soubor spolecnosti CENTRAL GROUP,
a.s. Na zapadni stran¢ se nachazi provozné technicky areal ptizemnich objektli, ze severu je situovana
byvala vlecka, kde probiha vystavba obytného souboru Nova Harfa — objektd X, Y.

PiedloZzena dokumentace FeSi umisténi 3 bytovych domti a komeréniho objektu, veetné souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

Stavebni zamér obsahuje nasledujici objekty:
- bytovy dim Silvie — 2PP, 10NP

- bytovy dim Tereza — 1PP, 6 az 10NP

- bytovy dam UrSula — 1PP, 6NP

- komer¢ni objekt K — 2NP
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- komunikace a zpevnéné plochy, véetné odvodnéni

- opérné stény

- prvky drobné architektury

- pripojky destové kanalizace, v€etné reten¢nich nadrzi, nadrzi na zavlahu a vsakovacich téles
- ptipojky splaskové kanalizace

- pripojky vodovodu

- horkovod + ptipojky horkovodu

- ptelozka vedeni NN, VN, v¢etné pielozky trafostanice

- kabelové vedeni a ptipojky NN

- vefejné a aredlové osvétleni

- kabelové vedeni siti a ptipojky elektronickych komunikaci, prelozky MW paprskt
- hrubé terénni tpravy

- docasné objekty a plochy (manipulacni a skladovaci) zatizeni staveniste.

Zakladni kapacity objektu:

Bytovy dim Silvie (2PP, 10NP), 94 bytt
Bytovy diim Tereza (1PP, 6NP-10.NP), 92 byti
Bytovy diim Ursula (1PP, 5NP), 90 byti

Pocet byt celkem 276 bytl

HPP celkem 19 978 m?

Zastavéna plocha 2 806 m?

Pocet park. stani v garazich 254 (z toho 13 pro invalidy)
Pocet park. stani na terénu 22 (z toho 2 pro invalidy)

Soucasti izemniho Fizeni je povoleni kaceni di‘evin a zapojenych porosti dle vyroku III. tohoto
rozhodnuti na pozemcich parc.¢. 1845/5, 1840/2, 1845/8, 1845/15, 1840/6, 1840/10 v k.u. Vysocany,
k jejichZ kaceni a provedeni nahradni vysadby vydal souhlas organ ochrany pfirody, Utad méstské &asti
Praha 9, odbor zivotniho prostiedi, jak vyplyva ze zavazného stanoviska ze dne 08.09.2021, sp.zn.
S MCP09/083795/2021, ¢.j. MCP09/097578/2021.

Odbor zivotniho prostiedi Utadu méstské &asti Praha 9, na zakladé Zadosti podané u tohoto spravniho
organu dne 14.06.2021, provedl prohlidku dfevin na misté za Gcelem zhodnoceni jejich estetického a
funkéniho vyznamu a posouzeni diivodu ke kaceni, pricemz vychazel z doloZenych podkladt zadosti.
Organ ochrany pfirody dospél k nazoru, ze po posouzeni vSech skutecnosti a porovnani vsech
zajmi u tohoto pripadu pfevazuje zajem na pokaceni dievin, které jsou piimo v kolizi s navrhovanym
stavebnim zamerem, jejZ Ize povazovat za zavazny divod ke kaceni pfedmétnych dievin.
Jednd se o dfeviny v tizemi severné nad ulici Pod Harfou. Cést uzemi jsou vefejné plochy jiz
revitalizované z predchozich etap bytovych domi pfi této ulici, ¢ast dievin se nachazi v prostoru starych
skladovych, vyrobnich hal a souc¢asného zatizeni staveniste. Pfevazna ¢ast dievin se nachazi mezi objekty
a zpevnénymi plochami. Kromé mladych vysadeb realizovanych v ptfedchozich etapach se jedna o
naletové dieviny, narostlé absenci drzby. VSechno jsou to mladé dieviny, do dvaceti let staii. Jsou to
dreviny podprimérné, posSkozené, se snizenou stabilitou, s omezenou perspektivou. Organ ochrany mezi
pfedmétnymi dievinami nenasel hodnotné, vyznamné, perspektivni. V druhovém sloZeni jsou sice
zastoupeny druhy dlouhoveéké a kosterni - javory klen a mléc, jasan ztepily, ale jsou soucasti hustého
porostu a spise kefového charakteru. Mezi predmétnymi dfevinami se nenachazi sadovnicky ani druhové
vyznamné dieviny. Mladé vysadby se jesté nestaCily rozvinout do dospé€lych. Ostatni dieviny jsou nalety
narostlé absenci udrzby v tizemi. Maji ekologické funkce, estetické funkce maji spiSe jen mladé vysadby,
protoze byly zalozeny pod odbornou koncepci. V daném tizemi nejsou ani po zajisténi odborné udrzby
perspektivni a pouZzitelné dieviny do nového vyuziti izemi. Nelze je zakomponovat do novych sadovych
uprav. Estetickou hodnotu naletd spravni organ vnima jen jako zelenou hmotu. Predmétné dieviny jsou
kolizni s navrhovanymi obytnymi domy, pfelozkami inZenyrskych siti, vySkovou rozdilnosti Gizemi a
dal$imi stavebnimi soucastmi, v€etné dopravni infrastruktury. Navrzena stavba bude stejného charakteru
jako okolni stavajici zastavba. Mezi stavajici zastavbou podél vychodni hranice feSené¢ho tizemi a
objektem UrSula bude realizovan park. Mezi vnitrobloky domu jsou navrzeny parkové upravy. Zamér
nového polyfunkéniho souboru je revitalizace poslednich ploch po byvalé Spalovné Vysocany.
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Na predmétnou stavbu, ktera je divodem ke kaceni pfedmétnych dfevin, je mozné také nahlédnout jako
na obnovu uzemi, zaclenéni posledni nevzhledné a nevyuzivané Casti tohoto uzemi k jiz realizované
bytové zastavbé a do Sir§tho uzemi Vysocan. V uzemi dojde také k rekonstrukci zbylé ¢asti ulice Pod
Harfou. Jsou to kroky k regeneraci uzemi koncepcnim feSenim. Kromé stavebnich ¢4asti obsahuje i nové
sadové upravy.

Kécenim piedmétnych dfevin vznikne esteticka a ekologicka ijma. Zadatel vSak soucasné planuje
vysadbu nové zelené€, kterd vzniklou Gjmu bude dostatecné kompenzovat, vcetné nasledné péce. Tuto
vysadbu spravni organ uklada jako ndhradni vysadbu ve smyslu § 9 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich ptedpisi. Koncepce sadovych uprav tesi celkovou
kompozici parteru se zohlednénim prostorovych vazeb, reaguje na navrhovanou i stavajici zastavbu a to
jak z pohledu objemovych, tak i funkéné estetickych. Navrh koncepéné navazuje na predchozi etapy,
zohlednuje jiz navrzenou zelen. Pojitkem kompozice jsou plochy okrasnych travin, kefti a trvalek se
solitérami stromd. Vysadby jsou feSeny patrovité. Navrzena vysadba plné nahradi predmétné dieviny
navrzené ke kéceni. Druhova skladba odpovida novym stanovistnim podminkdm a architektonickému
Clenéni prostoru. Lze konstatovat, Ze je dostatecnd objemem dfevin, prostorovym moZznostem nové
bytové zastavby.

Soucasné je uloZena nasledna péce o nové vysazené dieviny na maximalni hranici 5 let, protoze se jedna
o vysadbu do méstskych extenzivnich stanoviStnich podminek, ve kterych je nutné intenzivni a odborna
povysadbova péce. V ulozenych péti letech se predpoklada aspesné ujmuti a rozvoj mladych sazenic.

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby
K Zadostem byla pfipojena dokumentace k umisténi stavby zpracovana v 10/2020 v souladu s pozadavky

vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tizemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu, ve znéni pozd¢jsich predpist, a v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Generalni projektant: BUILDING, spol. s r.0. - Ing. Zden&k Muska (CKAIT 0003006)
Architekt: A.LP. sdruzeni Ing.arch. Jaroslav Kacer a Ing. Zden&k Jager — Ing.
arch. Jaroslav Kacer, CKA 1006

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Miroslav Pasteka

Stavebni feseni: BUILDING, spol. s r.0. - Ing. Zdengk Muska (CKAIT 0003006)

Statika: BUILDING statics, spol. s r.0. - Ing. Zdendk Muska (CKAIT
0003006)

Dopravni feSeni: PRINKOM s.r.0, — Ing. Jan Tillinger

Zdravotechnika, UT — vnitini: JTProjekt, s.r.o. —Ing. Tomas Jadrni¢ek (CKAIT 0701287)

Sadové upravy: Atelier Rouge — Ing. Jitka Tomsova

Elektro - vnitini, vefejné a areal. VO: Ing. Miroslav Rozto&il (CKAIT 1400010)

Rozvody vody a kanalizace: Ing. Petr Elkner (CKAIT 0012379)

Vzduchotechnika: Wat6 - Ing. Miloslav Smolik

Pozarn¢ bezpecnostni feseni: AMPENG - Dipl. Ing. Miroslav Praxl (CKAIT 0101367)

Akusticka studie: Greif-akustika, s.r.o. - Ing. Marie Jirmanova

Zasady organizace vystavby: Ing. Petr Ocasek

Denni osvétleni: DEKPROJEKT s.r.o - Ing. Ales Vlk

Horkovod: Alimoprojekt spol.s r.o. - Ing. Petr Hladik

Elektro — VN, NN: VOLTCOM, spol. s r.0. - Ing. Jaroslav Krejcar (CKAIT 0009189)

SEK: AB one s.r.0. - Ing. Zdenék Muska (CKAIT 0003006)

Odpadové hospodarstvi: BUILDING, spol. s r.0. - Ing. Zdendk Muska (CKAIT 0003006)

Geologie, hydrogeologie: K+K prizkum s.r.o. — Mgr. Martin Schreiber

Radonovy prizkum: K+K prizkam s.r.o. — Ing. Klara Jendfejcikova (na zdkladé

stanoveni stredniho radonového indexu pozemku, byla Vv dokumentaci navriena
dostatecna ochranna opatient proti pronikani radonu z podlozi do budovy)

Rozptylova studie: RNDr. Marcela Zambojova

Dendrologicky prizkum: JENA zelen architektura — Ing. Jan Svejkovsky
Ptirodovédecky pruzkum: Doc.Dr.Jan Farka¢ CSc.

Studie zastinéni: DEKPROJEKT s.r.o. - Ing. Ales Vlk

Prizkum kontaminace: JK envi, s.r.o. — Ing. Jan Kral
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Dokumentace pro vydani rozhodnuti 0 zméné vyuZiti izemi

K zadostem byla pfipojena dokumentace ke zméné€ vyuziti uzemi zpracovana v 9/2021 v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upraveé izemniho rozhodovani, izemniho opatieni a
stavebniho fadu, ve znéni pozdé&jSich ptedpisi, a v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znéni pozd€jsich predpisi.

BUILDING, spol. s r.0. - Ing. Z. Muska (CKAIT 0003006)

A.LP. sdruzeni Ing.arch. Jaroslav Kacer a Ing. Zden¢k Jager — Ing.
arch. Jaroslav Kacer, CKA 1006

Ing. Miroslav Pastéka

BUILDING, spol. s r.0. - Ing. Zdenék Mugka (CKAIT 0003006)
BUILDING statics, spol. s r.o. - Ing. Zdenék Muska (CKAIT
0003006)

Elektro - vnitini, vefejné a areal. VO:Ing. Miroslav Rozto¢il (CKAIT 1400010)

Rozvody vody a kanalizace: Ing. Petr Elkner (CKAIT 0012379)

Sadové upravy: Atelier Rouge — Ing. Jitka Tomsova

Generalni projektant:
Architekt:

Hlavni inZenyr projektu:
Stavebni feSeni:
Statika:

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
K Zadostem byla pfipojena dokumentace k povoleni stavby zpracovana v 5/2021 v souladu s pozadavky

vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tizemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho
fadu, ve znéni pozd¢jsich predpist, a v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Generalni projektant:
Architekt:

Stavebni feseni:
Statika:

Dopravni feSeni:
Zdravotni instalace:
Vytapéni:

Sadové tpravy:

Elektro — silnoproud a slaboproud:

Rozvody vody a kanalizace:
Vzduchotechnika:

Pozarné bezpecnostni fesSeni:
Inzenyrskogeologicky prazkum:
Oslunéni a denni osvétleni:
PENB:

Akusticka studie:

Zasady organizace vystavby:
Odpadové hospodarstvi:

BOZP:

BUILDING, spol. s r.0. - Ing. Zden&k Muska (CKAIT 0003006)
A.LP. sdruzeni Ing.arch. Jaroslav Kacer a Ing. Zden¢k Jager — Ing.
arch. Jaroslav Kacer, CKA 1006

BUILDING, spol. s r.0. - Ing. Zdengk Muska (CKAIT 0003006)
BUILDING statics, spol. s r.0. - Ing. Zdendk Muska (CKAIT
0003006)

PRINKOM s.r.0, — Ing. Jan Tillinger

Ing. Jan Podlaha (CKAIT 0012239)

DEKPROJEKT s.r.o - Ing. Radek Dédina (CKAIT 00013490)
Atelier Rouge — Ing. Jitka Tomsova

Ing. Miroslav Rozto¢il (CKAIT 1400010)

Ing. Petr Elkner (CKAIT 0012379)

VH projekéni kancelat - Ing. Karel Havlik (CKAIT 0001163)
PYROSERVIS as. - Ing. Petr Ullmann (CKAIT 0014678)

K+K prizkum s.r.0. — Mgr. Martin Schreiber

DEKPROJEKT s.r.0. — Ing. Ales Vlk

CEVRE Consultants s.r.o. - Ing. Jifi Cihlaf

Greif-akustika, s.r.o. - Ing. Ondfej Smrz

Ing. Petr Océasek

BUILDING, spol. s r.o. - Ing. Miroslav Pastéka

KOO-BOZP s.r.o - Ing. Ondfej Tenora

K Zadostem byly predloZeny nasledujici doklady a stanoviska:

1. Majetkopravni doklady, smlouvy:

— plna moc k zastupovani zadatele v izemnim a stavebnim fizeni pro FINEP CZ, a.s. ze dne 7.6.2021

— Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o dodavce tepelné energie se spolecnosti Prazska teplarenska
a.s. ¢. 21/2355/16-038/3286 ze dne 22.12.2021

— Smlouva o smlouvé budouci o pfipojeni lokality na napétové hladiné NN uzaviena se spolecnosti
PREdistribuce, a.s. ¢. 8832107123 ze dne 25.10.2021

— Smlouva o zajisténi pielozky zafizeni distribuni soustavy s povéfenim zadatele se spol.
PREdistribuce, a.s. ¢.99/S24/ZD/2155618 ze dne 22.10.2021

— Smlouva s vlastnikem technické infrastruktury se spol. Pranet s.r.o. ze dne 8.11.2022.
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Smlouva o podminkach udé€leni souhlasu sumisténim stavby v ochranném pasmu rozvodného
tepelného zatizeni se spol. Prazska teplarenska a.s. ¢. 4400004021 ze dne 3.8.2022

Stanoviska a rozhodnuti dot€enych organti k uzemnimu fizeni:

Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, zavazné stanovisko ¢.j. HSAA-8511-2/2021 ze dne
26.7.2021

Hygienicka stanice hl. m. Prahy, zavazné stanovisko, ¢.j. HSHMP 37766/2021 ze dne 7.9.2021

Odbor bezpeénosti, odd. krizového planovani MHMP, zavazné stanovisko, ¢.j. MHMP 1006395/2021
ze dne 9.7.2021

Odbor tzemniho rozvoje MHMP, zavazné stanovisko ¢.j. MHMP 1552559/2022 ze dne 8.9.2022
Odbor ochrany prostiedi MHMP, odd. posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, zavazna stanoviska a
vyjadreni ¢.j. MHMP 1016808/2021 ze dne 12.7.2021

PolicieVCR, Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy, stanovisko &j. KRPA-156086-1/CJ-2021-
0000DZ ze dne 29.6.2021

Policie CR, Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy, zdvazné stanovisko ¢&.j. KRPA-156086-4/CJ-
2021-0000DZ ze dne 29.12.2021

UMC Praha 9 — Odbor vystavby a tizemniho rozvoje, vodopravni Giad, zdvazné stanovisko, &.j.
MCP09/099141/2021/OVUR/Val ze dne 13.9.2021

UMC Praha 9 — Odbor Zivotniho prosttedi, zdvazna stanoviska a vyjadieni, ¢.j. MCP09/066362/2021
ze dne 21.9.2021

UMC Praha 9 — Odbor Zivotniho prostiedi, zavazné stanovisko ke kaceni dievin, &,;.
MCP09/097578/2021 ze dne 8.9.2021

Ostatni rozhodnuti, vyjadfeni a stanoviska k izemnimu fizeni:

Lesy hl. m. Prahy, vyjadfeni ¢.j. 1582/2021/VT_163/21 ze dne 20.9.2021

Povodi Vltavy, statni podnik, vyjadfeni ¢.j. 50549/2021-263 ze dne 14.6.2021

PVS a PVK, vyjadreni ¢.j. ZADOST 202107896 ze dne 25.6.2021

Dopravni podnik HMP a.s., svodna komise, vyjadieni: 100630/23Ku1066/1056 ze dne 18.6.2021
Prazska plynarenska distribuce, a.s., vyjadieni ¢.j. 2021/0SDS/04059 ze dne 30.6.2021

PrazZska teplarenska distribuce, a.s., vyjadieni ¢.j. DAM/2790/2021 ze dne 5.10.2021, aktualizace ¢.j.
DAM/2254/2022 ze dne 30.8.2022

Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s., vyjadieni ¢.j. TSK/24109/21/1109/Kon ze dne
5.8.2021, véetné koordina¢niho vyjadieni &.j. TSK/24109/21/1110/Se ze dne 22.7.2021

Technologie HMP, vyjadieni ¢.j. VPD-02029/2021 ze dne 15.7.2021, prodlouzeni platnosti ¢.j. VPD-
02956/2022 ze dne 22.9.2022

PREdistribuce a.s., vyjadieni ¢.j. 300106808 ze dne 13.9.2022

Stanoviska a rozhodnuti dotéenych organu ke stavebnimu fizeni:

Statni energeticka inspekce, zavazné stanovisko k objektim STU ¢&.j. SEI-22974/2021/10.100 ze dne
20.10.2021

Hasiésky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, zavazné stanovisko ¢.j. HSAA-8500-3/2022 ze dne
2.9.2022

Hygienicka stanice hl. m. Prahy, zavazné stanovisko, ¢.j. HSHMP 32842/2022 ze dne 27.6.2022
Odbor bezpeénosti, odd. krizového planovani MHMP, zavazné stanovisko, ¢.j. MHMP 1140759/2022
ze dne 21.6.2022

Odbor ochrany prostiedi MHMP, odd. posuzovani vlivli na zivotni prostiedi, zavazna stanoviska a
vyjadteni ¢.j. MHMP 759869/2022 ze dne 3.5.2022

Policie CR, Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy, stanovisko ¢&j. KRPA-126728-2/CJ-2022-
0000DZ ze dne 10.6.2022

UMC Praha 9 — Odbor vystavby a uzemniho rozvoje, vodopravni ufad, zivazné stanovisko, &.j.:
MCP09/132967/2022/0VUR/Val ze dne 29.8.2022

UMC Praha 9 — Odbor zivotniho prostiedi, vyjadieni a sdéleni, &.j. MCP09/056363/2022 ze dne
20.6.2022

UMC Praha 9 — Odbor dopravy, vyjadfent, ¢j. MCP09/054335/2022/0D/Tum ze dne 20.4.2022
Statni ufad inspekce prace, vyjadieni ¢.j. 7694/3.42/22-2 ze dne 29.4.2022
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5. Ostatni rozhodnuti, vyjadfeni a stanoviska ke stavebnimu fizeni:
— Lesy hl. m. Prahy, vyjadieni ¢.j. 1100/2022/VT 163/21 ze dne 1.5.2022
— Povodi Vltavy, statni podnik, vyjadieni ¢.j. 29354/2022-260 ze dne 13.6.2022

6. Ostatni rozhodnuti, vyjadieni a stanoviska k izemnimu a stavebnimu fizeni:

— Alfa telecom, vyjadieni ze dne 22.8.2022

— Airwaynet a.s., vyjadfeni ¢.j. 177402155 ze dne 12.9.2022

— Cetin a.s., vyjadfeni ¢.j. 729191/22 ze dne 5.8.2022

—  CD-Telematika, vyjadfent, &.j. 1202216340 ze dne 17.8.2022

— CEPRO, ass., vyjadieni ¢j. 10890/22 ze dne 3.8.2022

— CEPS, a.s., stanovisko ¢.j. 06970/2022/CEPS ze dne 3.8.2022

—  Ceska radiokomunikace a.s., vyjadfeni &.j. UPTS/0S/311504/2022 ze dne 4.8.2022

— CEZ Distribuce a.s., vyjadieni ¢j. 0101872126 ze dne 18.1.2023

— CoProSys, a.s., vyjadreni ze dne 17.8.2022

— Dopravni podnik hl. m. Prahy — tramvaje, situace ze dne 31.8.2022

— Dopravni podnik hl. m. Prahy — svodna komise, vyjadieni ¢.j. DP/1122/22/100630/PK/16/647 ze dne
26.4.2022

— Fast Communication s.r.o0., vyjadieni ¢.j. FACO01621/22 ze dne 3.8.2022

— FTO, vyjadfeni, ¢.j. 43724 ze dne 8.8.2022

— GREPA Networks, s.r.o., situace ze dne 8.9.2022

— ICT Support, vyjadteni, ¢.j. 2022374690rsti ze dne 29.9.2022

— Inetco multipoint s.r.0., vyjadieni ze dne 20.1.2023

— Internet Praha Josefov, s.r.o., vyjadifeni ze dne 2.9.2022

— Irongate s.r.0., vyjadieni ¢.j. IRGA00840/22 ze dne 3.8.2022

— Kaora s.r.0., vyjadfeni ¢.j. KAOR01533/22 ze dne 3.8.2022

— Levny.net, s.r.o., vyjadieni ¢.j. 43723 ze dne 8.8.2022

—  Ministerstvo obrany, stanovisko ¢&.j. 141938/2022-1322-OUZ-PHA ze dne 11.8.2022

— Nej.cz s.r.0., vyjadieni ¢.j. VYINEJ-2022-10227-01 ze dne 11.8.2022

— NET4GAS, s.r.0., vyjadieni ¢.j. 10086/22/OVP/N ze dne 12.9.2022

— Neuron online s.r.o0., vyjadteni ¢.j. 188400578 ze dne 12.9.2022

— Newtel, vyjadieni ¢.j. 133413058 ze dne 12.9.2022

— Optiline a.s., vyjadfeni ¢.j. 1412201910 ze dne 30.8.2022

— Planet A, a.s., situace ze dne 26.8.2022

— Pranet, vyjadieni ze dne 16.9.2022

— Prazska plynarenska distribuce, vyjadieni, ¢.j. 2022/0SDS/02413 ze dne 2.5.2022

— Prazska teplarenska a.s., vyjadieni ¢.j. DAM/0249/2023 ze dne 27.1.2023

— PRE distribuce a.s., vyjadfeni ze dne 13.9.2022

— PT Distribucni, s.r.0., vyjadieni ze dne 4.8.2022

— PVS aPVK, vyjadieni ¢.j. ZADOST202209861-01 ze dne 5.10.2022

— Quantcom, a.s., vyjadfeni ¢.j. PH1060694 ze dne 7.9.2022

— Rychly drat, s.r.o., vyjadfeni ¢.j. RYDR01741/22 ze dne 3.8.2022

— SITEL, spol. s.r.o., vyjadfeni ¢.j. 1112203152 ze dne 30.8.2022

— SPOJE.NET s.r.0., vyjadfeni ¢.j. SPNE00111/23 ze dne 18.1.2023

— Sys-DataCom, vyjadteni, ¢.j. 43725 ze dne 8.8.2022

— TC net — data, s.r.o0., vyjadieni ¢.j. TCNE01510/22 ze dne 3.8.2022

— Telco Pro Services, a.s., sd€leni ¢.j. 0201449418 ze dne 3.8.2022

— Technologie hl.m.Prahy, a.s., vyjadfeni ¢.j. VPD-02400/2022 ze dne 3.8.2022

— TeSuNet s.r.0., vyjadreni ¢.j. TENE00065/23 ze dne 18.1.2023

— T-Mobile CR a.s., vyjadieni ¢.j. E39957/22 ze dne 3.8.2022

— Tirk Telekom International CZ, s.r.0., vyjadfeni ¢.j. TUTE01500/22 ze dne 3.8.2022

— UVT Internet s.r.0., vyjadfeni ¢j. 222073591 ze dne 7.9.2022

—  Veolia Energie CR, a.s., vyjadfeni ¢ j. REVE/20220804-001/ES ze dne 15.8.2022

— Vodafone, a.s., vyjadieni, ¢.j. MW9910205054454029 ze dne 24.8.2022.
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Majetkopravni vztahy

— Pozemky parc.¢. 1840/2, 1840/3, 1840/10, 1840/6, 1840/7, 1840/8, 1840/9, 1840/5, 1845/13, 1845/8,
1845/14, 1845/15, 1845/4, 1845/12, 1845/11, 1845/5, 1845/10, 1845/2, 1848/11, 1014/344, 1014/345,
v k.. Vysocany, Praha 9, jsou ve vlastnictvi spoleCnosti Stiizkov Park a.s., t.j. Zadatele o izemni
rozhodnuti a stavebni povoleni.

— Pozemky parc.¢. 991/1 a 991/320 v k.4. Vysocany, Praha 9, jsou ve vlastnictvi spole¢nosti FINEP
Harfa k.s. K zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti byl zadatelem dle § 86 odst. 2 pism. a) dolozen
souhlas vlastnika pfedmétnych pozemku ze dne 6.8.2022.

— Pozemek parc.¢. 2153/10 v k.u. Vysocany, Praha 9, je ve vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy. K Zadosti
o vydéani uzemniho rozhodnuti byl zadatelem dle § 86 odst. 2 pism. a) doloZen souhlas vlastnika
pozemku, a to Hlavniho mésta Prahy, zast. Odborem evidence majetku MHMP, ze dne 5.4.2022.

— Pozemek parc.¢. 1845/16 v k.u. Vysocany, Praha 9, je ve vlastnictvi spole¢nosti PREdistribuce, a.s.
K zadosti o vydani izemniho rozhodnuti byl zadatelem dle § 86 odst. 2 pism. a) doloZen souhlas
vlastnika predmétnych pozemki ze dne 18.1.2023.

— Pozemek parc.¢. 1992/1 v k.i. Vysocany, Praha 9, je ve vlastnictvi Hlavniho mésta Praha, svéfené
spraveé Méstské Casti Praha 9. K zadosti o vydani izemniho rozhodnuti byl zZadatelem dle § 86 odst. 2
pism. a) dolozen souhlas vlastnika piedmétnych pozemki.

— Pozemek parc.¢. 1842/2 v k.4. Vysocany, Praha 9, je ve vlastnictvi spolecnosti CENTRAL GROUP
63. investi¢ni s.r.o. K zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti byl zadatelem dle § 86 odst. 2 pism. a)
dolozen souhlas vlastnika pfedmétnych pozemki ze dne 12.1.2022.

— Pozemek parc.¢. 1014/2 v k.u. Vysocany, Praha 9, je ve vlastnictvi spolecnosti Bytové druzstvo
HARFA VII. K zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti byl zadatelem dle § 86 odst. 2 pism. a)
doloZen souhlas vlastnika pfedmétnych pozemki ze dne 6.8.2022.

Posouzeni souladu stavebniho zaméru dle vvroku I. s vefejnymi zajmy dle § 90 stavebniho zakona

Dle § 90 odst. 1 stavebniho zadkona stavebni ufad v izemnim fizeni posuzuje, zda je navrzeny zamer
v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich piedpist, zejména s obecnymi
pozadavky na vyuzivani uzemi; s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu k moznosti
a zpusobu napojeni nebo podminkam dotenych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem; a s pozadavky
zvlastnich pravnich predpisii a se stanovisky dotcenych organd podle zvlastnich pravnich ptedpisi,
poptipadé s vysledkem feSeni rozport. Dle § 90 odst. 2 véty prvni stavebniho zakona stavebni urad
posuzuje soulad stuzemné planovaci dokumentaci a s cili a tkoly uzemniho planovani u stavebnich
zameru, pro které se nevydava zavazné stanovisko podle § 96b.

Ustanoveni § 90 odst. 1 pism. a) — soulad s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich predpisi, zejména s obecnymi poZadavky na vyuzivani tzemi

Stavebni urfad ve smyslu § 90 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona posoudil soulad navrzeného zaméru
s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu. PiedloZzena dokumentace pro uzemni rozhodnuti byla
zpracovana k 10/2020 a k 9/2021 a pro stavebni povoleni k 5/2021, proto stavebni Giad posoudil soulad
ptedlozené dokumentace s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu stanovenymi nafizenim
¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v platném znéni (PSP 2016), kterym se stanovuji obecné pozadavky na
vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hl. m. Praze (dale téz ,,PSP*). Stavebni tGiad dospé¢l
k zavéru, ze predloZena stavba je s nafizenim PSP v souladu, a to zejména v nasledujicich ustanovenich:

§ 11 Obecné zasady vymezovdni pozemkil a verejnych prostranstvi

Predlozeny navrh respektuje vymezeni vefejnych prostranstvi odpovidajici a navazujici na stavajici
charakter izemi, a urbanistické feSeni lokality. Okolni zastavba, pfedevsim realizovana ¢ast vychodnim
smérem ulice Pod Harfou, stavajici fasady sousednich objektd i komunikace jej detailné vymezuji.
Je zfejma hranice uli¢nich prostranstvi a bloku, uli¢ni ¢ary, rozsah vefejného prostranstvi i stavebni cary.
Pozemky respektuji vlastnictvi, velikost a usporadani pro navrhovany ucel. Navrzené feSeni chrani,
posiluje a respektuje charakter iizemi, ktery je dan postupnou revitalizaci Gzemi.
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Vefejna prostranstvi jsou navrzena v souladu s charakterem a obsluznosti izemi. Charakter ulice Pod
Harfou je zachovan a doplnén komer¢nim objektem v narozi s obsluznou komunikaci k navrzenym
objektlim X. Obsluzna komunikace pro objekty X a Y je doplnéna pésimi komunikacemi, jsou vzajemné
propojeny a navazuji na okolni izemi, které respektuji a doplituji. Uzemi neni v blizkosti vodnich tokd.

§ 12 Vymezeni ulicniho prostranstvi (ulicni cdara a bloky)

Uli¢ni ¢ara vymezuje hranici prostranstvi a blokti. Objekt Silvie je soucasti budouciho samostatného
obytného bloku, a objekty Tereza a Ursula tvofi samostatny obytny blok podél komunikace Pod Harfou a
obsluzné komunikace k objektim X a Y. Bloky jsou uréeny k zastavéni (obytné bloky). Projekt
respektuje stavajici ulicni caru ulice Pod Harfou a stanovuje novou uli¢ni ¢aru obsluzné komunikace k
objektu X.

Uliéni prostranstvi jsou vymezena uli¢ni arou. Sitka uli¢niho profilu ulice Pod Harfou ziistava stavajici.
Je cca 24 m. Siika uli¢niho profilu obsluzné komunikace k objektu X a Y je stanovena uliénimi ¢arami a
jeho Sitka je cca 20 m.

V kolmém sméru je navrzena pesi komunikace podél obsluzné komunikace k objektim X a Y, ktera
vytvari prostupnost uzemi pro pesi od severu k jihu. Vefejné prostory okolo komunikaci jsou doplnény
vysadbou solitérnich stromi.

Podél uli¢nich ¢ar jsou navrzeny jednotlivé objekty a obytné bloky.

¢ 13 Urbanistické typy ulic

Urbanisticky typ stavajici ulice Pod Harfou ma charakter lokalni ulice, ktera se nemeéni a je dale napojena
na ulici Freyova (neni pfedmétem této dokumentace). Kolma komunikace mezi objekty Silvie a Tereza k
objektim X a Y ma charakter veiejné pristupné ucelové komunikace a jeji umisténi neni pfedmétem této
dokumentace.

§ 14 Sirky ulicnich prostranstvi

Ulice Pod Harfou mé charakter lokélni ulice min Sitky 12 m, je stavajici ulici a zamér ji neméni. Nova
komunikace mezi objekty Silvie a Tereza k objektim X a Y ma charakter vefejné piistupné ucelové
komunikace ulice, a ma $ifku uli¢niho prostranstvi 20 m. Minimalni $ifka pfistupové ulice 8 m je tedy v
navrhu splnéna.

§ 15 Pozemky urcené k zastavéni
Pozemky urcené k zastavéni jsou vymezeny tak, Ze je k nim zajistén pfistup z ulicniho prostranstvi.

§ 16 Standard verejnych prostranstvi

Navrh vefejnych prostranstvi odpovida vyznamu mista a potfebam pésiho pohybu i pfistupu vozidel
krizového zachranného systému. Nové navrhovana parkovaci stani s pé&Simi komunikacemi podél
ptistupové komunikace k objektim X a Y navazuji na stavajici dopravni infrastrukturu, a zachovavaji
dopravni 1 péSi propojenost s komunikacemi v okoli. Podél uli¢ni ¢ary budov Silvie a Tereza (obsluzné
komunikace k objektim X a Y) jsou navrZzeny chodniky a travnaty pas, Site chodniku je zvolena min 2,0
m a umoziuje pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, pozadavky na bezbariérové feSeni komunikaci
jsou dodrzeny.

Ve vefejném prostranstvi nejsou navrhovany zadné stavby ani zafizeni, ktera by omezovala pési pohyb.
Stozary vetejného osvétleni jsou umistény tak, Ze lemuji vnéjsi hranu chodniku, aby byl vzdy zachovan
minimalni priichod pro pési po ptislusné komunikaci.

Nové navrhovana odstavna stani a chodniky budou osvétleny v ramci rozvodi venkovniho osvétleni.
Rozvody VO zajisti osvétleni jednak vefejnych pojezdovych komunikaci a chodnikd, ale také i
manipulacnich pojezdovych zpevnénych ploch — pro vozidla hasi¢ského zadchranné¢ho systému a vozy,
zajist'ujici svoz komunalniho a tfidéného odpadu. Na komunikaci jsou navrzeny stozary VO o vysce 6 m.
Podél pristupové komunikace k objektim X a Y jsou navrZeny stromy. Pti vysadbé stromt jsou dodrzeny
pozadavky stanovené v bod¢ 1 ptilohy €. 1 Natizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy.

Vedeni a parametry dopravni a technické infrastruktury jsou v souladu se standardem vefejnych
prostranstvi.

Zatizeni technické infrastruktury jsou v uli¢nich prostranstvich umisténa tak, Ze umoziuji vysazeni
stromil a kefd podél pésich komunikaci. Pravidla pro sit¢ technické infrastruktury dle § 19 PSP jsou
dodrZena.

§ 17 Pozadavky na dopravni infrastrukturu a dopravni vybavenost
Povrchové uroviové kiizeni pésich tras s trasami motorovych vozidel je feSeno na terénu, podchody ani
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nadchody nejsou navrhovany.

Kftizeni péSich tras vedenych mimo vozovku s trasami motorovych vozidel u napojeni vedlejsich
pozemnich komunikaci, pfipojeni staveb na pozemni komunikace apod. je tam, kde to predpokladana
intenzita provozu umoznuje, feSeno prednostné chodnikovymi piejezdy, které respektuji prostorovou
kontinuitu péSich tras.

Prisvétleni prechodtl pro chodce neni feseno. Nejedna se o vyhrazené komunikace.

Provoz jizdnich kol nebude mit vyhrazeny prostor.

Navrhované komunikace jsou navrzeny s omezenou rychlosti 30 km/hod.

¢ 18 Pozadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost

Pétefni sité technické infrastruktury jsou umistény v uli¢nich prostranstvich. VSechny sit¢ umistované
v ramci stavebnich blokt jsou pfipojkami, pfipadné se jedna o trasy vefejného osvétleni dopliujiciho pési
cesty.

Nové rozvodné, energetické a telekomunikacni vedeni je navrzeno v ulozeni do zemé.

Podzemni nové navrhovana vedeni jsou vedena ve spoleénych trasach s ohledem na CSN 73 6005.
Zatizeni technické infrastruktury jsou umisténa pod terénem nebo jako soucast budov, s vyjimkou
trafostanic, které jsou umistény na terénu.

¢ 20 Obecné pozadavky na umistovani staveb

Z hlediska urbanistické koncepce a analyzy SirSiho okoli zastavby je navrzeno blokové feSeni
odpovidajici struktute a metitku zastavby v pfilehlé obytné Casti. Pfi vymezovani pozemkd je v navrhu
kladen diraz na vymezeni vefejnych prostranstvi, tj. vytvafeni prostorové a vizualné spojitého systému
zajistujiciho dostupnost a obsluhu tzemi a jeho propustnost pro pési pohyb. Prioritou urbanistického
feSeni je vytvoreni kvalitnitho méstského bydleni s respektovanim charakteru okolni zastavby. K tomu
ptispiva méfitko budov, feseni parteru a vyska zastavby. Vysky navrzenych domil jsou v souladu s
uzemnim planem a zaroven jsou odvozeny z vySek okolni zastavby. Hmoty navrzenych objektd jsou
odvozeny z pudorysnych rozméru stavajici zastavby s piihlédnutim k budoucimu rozvoji lokality.

V napojeni obsluzné¢ komunikace k objektu X, Y s ulici Pod Harfou je v ramci uzavieni bloku navrzen
samostatny komer¢ni objekt orientovany do vefejného prostoru. V objektu UrSula je v Grovni parteru
navrzeny komeréni prostor orientovany do vefejného prostoru ulice Pod Harfou.

Budovy jsou umistény tak, Ze umoziuji podél ulic uvniti souboru vytvofeni vefejnych prostranstvi se
stromy a pesimi komunikacemi, na kterych jsou ziizeny pfirozené nebo umelé vodici linie pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Umistovani doCasnych staveb nevyvolava kaceni stavajicich stromil ve vefejném prostranstvi. Staveniste
je zfizovano na volné nezastavéné ploSe bez vzrostlé zelené. Stavenisté bude zafizeno, usporadano a
vybaveno pristupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
provadeét.

Docasné stavby jsou navrzeny pouze pro potieby zafizeni staveniste, a to jenom v rozsahu stavenistniho
oploceni a v rozsahu bunikoviste — kancelare, Satny a hygienické zazemi stavby.

§ 25, 26 Vyskova regulace, Umistovani staveb s ohledem na vyskovou regulaci

Vyskova regulace lokality byla stanovena s ohledem na charakter okolni zastavby v nejbliz§im okoli.
Podlaznost stavajicich staveb v okoli se pohybuje od 2 do 10 NP (hladina IV az VII). Navrzena
podlaznost objektu Silvie je 10 NP (hladina VII), objektu Tereza 6 az 10 NP (hladina VI az VII), objektu
UrsSula 6 NP (hladina VI) a komer¢niho objektu 2.NP.

Vyskova regulace lokality byla stanovena s ohledem na charakter okolni zastavby v nejbliz§im okoli.

§ 28, 29 Odstupy od okolnich budov, odstup staveb a pravidla pro vystavbu pri hranici pozemku

Budovy jsou na pozemcich umistény tak, ze maji dostate¢ny odstup od okolnich budov. Vzajemné
odstupy staveb splnuji urbanistické, architektonické pozadavky véetné potfebnych pozadavki na ochranu
zivotniho prostfedi, pozarni ochranu, pozadavky na denni osvétleni a na zachovani pohody bydleni.
Odstup navrhované zastavby od ostatnich budov je rovnéz dostate¢ny a umoznuje Udrzbu jednotlivych
budov i uZivani prostoru mezi nimi.

Odstupy od oken obytnych mistnosti okolnich budov jsou znazornény a prokézany splnénim odstupového
uhlu podle bodu 2 ptilohy 1 PSP pro okna obytnych mistnosti stavajicich okolnich budov.
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§ 30 Pozadavky na oploceni:

Oploceni pozemk na hranici s vefejnym prostorem neni uvazovano. Oploceni uvniti budoucich
stavebnich blokd bude tvofit pfedzahradky jednotlivych byt a budou oploceny draténym plotem
S pevnymi sloupky vysky max. 1,2 — 1,8 m.

¢ 31 Napojeni na komunikace

V dokumentaci je navrzeno kapacitné vyhovujici obousmérné piipojeni obou objektu Silvie a Tereza do
podzemnich gardzi na obsluznou komunikaci k objektim X a Y. Napojeni objektu Ursula je také
obousmérné a to smérem na jih na ulici Pod Harfou.

Vyse uvedena dopravni pfipojeni jsou fesena formou chodnikového piejezdu.

V ramci predkladané dokumentace nejsou umist'ovany zadné rampy do uli¢niho prostranstvi.

§ 32 Kapacity parkovani

Navrzené domy jsou v zon€ 03. Celkem je v projektu pro domy Silvie, Tereza, UrSula a komeréni objekt
navrzeno 276 parkovacich stani. Ztoho je 254 vazanych parkovacich stani, 16 navstévnickych
parkovacich stani a 6 parkovacich stani jako rezerva pro dalsi vystavbu. Vyse uvedené pocty parkovacich
stani s rezervou odpovidaji pozadavku dle prazskych stavebnich predpist.

¢ 33 Forma a charakter parkovani

Vsechna navrzena stani jsSou umisténa na vlastnim stavebnim pozemku zadatele — a to jak vazana, tak i
navstévnicka.

Vazana stani pro ucel uzivani bydleni jsou vyfeSena formou hromadnych garazi pod bytovymi domy,
mimo uli¢ni prostranstvi.

Navstévnicka stani jsou umisténa v uli¢énim prostranstvi obsluzné komunikace k objektim X a Y

Vsechna umist'ovana stani jsou jednotlivé pristupna pro piijezd vozidel.

Navstévnicka stani jsou vefejné ptistupna.

Povrchové parkovisté s navstévnickymi stanimi jsou doplnéna stromy v pozadovaném min pocétu 1 strom
na 8 stani. Konkrétn¢ je umisténo v ramci navrhu 22 kolmych parkovacich stani a celkem 10 stromt.

Ptes povrchové parkovisté nevede hlavni ptistup pro chodce k budovam obcanské vybavenosti.

§ 34 Pozadavky na odkladani jizdnich kol:
V objektech jsou umistény mistnosti pro uskladnéni jizdnich kol a kocarki. Déle jsou na vhodnych
mistech parteru umistény stojany pro kola pro volné odkladani.

§ 36 Zasobovani pitnou vodou a studny
Objekty jsou napojeny novymi vodovodnimi pfipojkami na vodovodni fad budovany v ramci ptedchozich
etap.

§ 37 Likvidace odpadnich vod, zumpy a malé Zistirny

Uzemi je v systému jednotné kanalizaéni soustavy, ktery je doplnén o fady de$tové kanalizace feSené
v ramci jinych projektd. Systém této soustavy je tfeba respektovat. Proto je oddéleno odvedeni
splaskovych vod a likvidace destovych vod. Kazdy objekt ma svou vlastni pripojku splaskové kanalizace.

§ 38 Hospodareni se srazkovymi vodami

Uzemi je v systému jednotné kanaliza¢ni soustavy, ktery je doplnén o fady de§tové kanalizace fesené
v ramci jinych projektd. Systém této soustavy je tfeba respektovat. Proto je oddéleno odvedeni
splaskovych vod a likvidace destovych vod.

Destové kanalizacni ptipojky objekti Silvie, Tereza a komeréniho objektu K budou napojené do
kanaliza¢niho fadu z kameniny DN300 v komunikaci mezi objekty Silvie a Tereza, ktery je feSen
samostatnou dokumentaci. Napojeni bude provedeno pomoci kanaliza¢ni odbocky z KT DN300/200,
ktera bude osazeny v ramci vystavby stoky.

Destova kanaliza¢ni piipojka objektu UrSula bude napojena do stavajici jednotné kanalizace z ZDCIH
800/1430. Napojeni bude pomoci nové osazené kanalizacni odbocky, kterd bude osazena do stavajici
stoky.

¢ 48 Vodovodni pripojky a vnitini vodovody
Objekty v feseném Uzemi jsou napojeny vefejnymi piipojkami na vefejny vodovod, a to vzdy jednou
samostatnou pripojkou pro kazdy objekt. Vefejné ptipojky jsou ukonceny hlavnim uzdvérem pied
vodomérnou sestavou ve vodomérné Sachté. Za hlavnim uzavérem pokracuje zdravotni instalace objektu.
Veftejné ptipojky budou vedeny kolmo na vodovodni fad, v misté napojeni bude uzaver.
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Potrubi studené vody, rozvodné a cirkulaéni potrubi teplé vody je tepelné izolovano a chranéno proti
korozi.

$ 49 Kanalizacni pripojky, Zumpy a vnitini kanalizace

Uzemi se nachazi v systému jednotné kanalizaéni soustavy doplnéné o destovy kanalizaéni fad.
Jednotlivé objekty, piipadné jejich sekce, jsou napojeny samostatnymi vefejnymi splaSkovymi ptipojkami
na jednotnou kanalizaci pro vefejnou potiebu.

Objekty jsou napojeny samostatnymi deStovymi pfipojkami na dest'ovou kanalizaci pro vefejnou potiebu
ptes retencni nadrze a v pfipadé objektu Ursula pfes vsakovaci zafizeni s bezpecnostnim piepadem do
jednotné kanalizacni ptipojky.

§ 51 Odpady

Na stavebnich pozemcich jsou v dostatecnych dochazkovych vzdalenostech navrhovana mista pro
umisténi odpadnich nadob pro smésny odpad, tfidény odpad jiz v uzemi umistén je v ramci projektu
zména uzemniho rozhodnuti Nova Harfa — vystavba bytovych doma XY*.

§ 63 Pripojent staveb k distribucnim sitim, vnitrni silnoproudé rozvody a vnitini rozvody elektronickych
komunikact

Umistované stavby jsou napojeny piipojkami na distribu¢ni elektrickou sit. Vnitini silnoproudé rozvody
jsou na tuto sit’ ptipojeny.

Stavby jsou napojeny na sit’ elektronickych komunikaci. Vnitini rozvody elektronickych komunikaci jsou
ptipojeny na tuto sit’ pfipojnym komunika¢nim vedenim sité elektronickych komunikaci.

Navrzené elektrické rozvody a rozvody elektronickych komunikaci spliiuji pozadavky na:

a) bezpec€nost osob, zvitat a majetku,

b) provozni spolehlivost v daném prostiedi pti uréeném zptisobu provozu a vlivu prostiedi,

¢) prehlednost rozvodu, umoziiujici rychlou lokalizaci a odstranéni ptipadnych poruch,

d) snadnou piizptsobivost rozvodu pii pozadovaném piemistovani elektrickych zafizeni a stroju,

e) dodavku elektrické energie pro zatizeni, kterd musi zGstat funkéni pii pozaru,

f) zamezeni vzajemnych nepfiznivych vlivii a ruSivych napéti pfi kiizovani a soub&hu silnoproudych
vedeni a vedeni elektronickych komunikaci,

g) instalaci zafizeni v elektrickych rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a
odolnosti, aby tato zafizeni v elektromagnetickém prostfedi uspokojivé fungovala, aniz by sama
zpusobovala neptiznivé elektromagnetické ruseni jiného zatizeni v tomto prostiedi.

Navrzena zafizeni umoziuji vypnuti elektrické energie, budou trvale pfistupna a viditeln¢ trvale
oznacena.

Na zakladé vyse uvedeného lze konstatovat, ze predloZzeny zamér je v souladu s natizenim ¢. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani izemi a technické pozadavky na stavby
v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni predpisy).

Ustanoveni § 90 odst. 1 pism. b) — soulad s pozadavky na veiejnou dopravni a technickou
infrastrukturu Kk mozZnosti a zptisobu napojeni nebo k podminkiam dotéenych a ochrannych
bezpecnostnich pasem

Z hlediska souladu navrzeného stavebniho zaméru s pozadavky na veifejnou dopravni a technickou
infrastrukturu ve smyslu § 90 pism. ¢) stavebniho zakona stavebni Gfad konstatuje, ze Zadatel v souladu s
§ 86 odst. 2 pism. ¢) a d) stavebniho zakona v izemnim fizeni pfedlozil vyse uvedena kladna stanoviska
ptislusnych silni¢nich spravnich Gradd, vlastnikd a spravcl vetejné dopravni a technické infrastruktury
k moznosti a zpisobu napojeni nebo k podminkam dotfenych ochrannych a bezpecnostnich pasem a
smlouvy s pfislusnymi vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury, vyzaduje-li zamér
vybudovani nové nebo upravu stavajici vefejné dopravni a technické infrastruktury.

Stavebni tfad pozadavky stanovené ve stanoviscich pfislusnych silni¢nich spravnich tfadt a vyjadreni
vlastnikt (spravct), ptip. provozovateld inzenyrskych siti a dopravni infrastruktury, zahrnul do podminek
tohoto rozhodnuti v rozsahu, ve kterém se tyto pozadavky tykaji umisténi stavby. V piipad¢ spolecné
umist'ovanych souvisejicich staveb, které nasledné nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu
uradu, a lze je tak realizovat na zakladé pravomocného uzemniho rozhodnuti (zejména technicka
infrastruktura), byly podminky pro jejich provadéni souhrnné zahrnuty do podminky ¢. 25 vyrokové ¢asti
I. tohoto rozhodnuti. Pozadavky tykajici se vzajemnych (napf. smluvnich) vztaht stavebnika a vlastnika
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nebo spravce technické infrastruktury a rovnéz subjekty uplatnéné obecné pozadavky, které stanovi
pravni predpisy, do podminek vyroku zahrnuty nebyly.

Ustanoveni § 90 odst. 1 pism. ¢) — soulad s pozadavky zvlastnich pravnich piedpisi a se stanovisky
dotéenych organii podle zvlaStnich pravnich piedpisii, popripadé s vysledkem FeSeni rozpori a
S ochranou prav a pravem chranénych zajmi ucastniki Fizeni

Navrh na umisténi stavebniho zaméru je rovnéz v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpist,
podle nichz posuzuji nédvrh dotcené orgdny statni spravy. Nize uvedend predlozena stanoviska dotcenych
organt jsou souhlasna. Tato stanoviska dotéenych organd byla zkoordinovana a jejich pozadavky byly
zahrnuty do podminek vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti takto:

- Podminka uveden4d pod bodem 8. z4vazného stanoviska Magistratu hl.m. Prahy, odboru ochrany
prostiedi, ze dne 12.7.2021, ¢.j. MHMP 1016808/2021 (z hlediska ochrany vod), byla zapracovana do
podminky ¢. 22 vyrokové ¢asti L. tohoto rozhodnuti.

- Podminky uvedené v zdvazném stanovisku vodopravniho tfadu - Utadu MC Praha 9, odboru
vystavby a uzemniho rozvoje, ze dne 13.9.2021, &j. MCP09/099141/2021/0VUR/Val, byly
zapracovany do podminky ¢. 23 vyrokové casti L. tohoto rozhodnuti.

- Podminky vyplyvajici ze zdvazného stanoviska Utadu méstské ¢asti Praha 9, odboru Zivotniho
prostiedi, ze dne 08.09.2021, sp.zn. S MCP09/083795/2021, ¢.j. MCP09/097578/2021 (k povoleni
kaceni dfevin), byly zapracovany do samostatného vyroku III. tohoto rozhodnuti.

Ostatni dot¢ené orgdny ve svych nize uvedenych stanoviscich z4dné podminky nestanovily, pfipadné

uvedly, Ze jimi chrdnéné zajmy nejsou dotceny.

- Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, ve svém zavazném stanovisku ¢.j. HSAA-8511-
2/2021 ze dne 26.7.2021 odsouhlasil predlozeny stavebni zimér bez podminek.

- Hygienicka stanice hl. m. Prahy, ve svém zavazném stanovisku ¢.j. HSHMP 37766/2021 ze dne
7.9.2021 odsouhlasila stavebni zamér bez podminek.

- Odbor bezpetnosti, odd. krizového planovani MHMP, ve svém zavazném stanovisku ¢.j. MHMP
1006395/2021 ze dne 9.7.2021 odsouhlasil stavebni zamér bez podminek.

- Odbor tzemniho rozvoje MHMP, ve svém zavazném stanovisku ¢.j. MHMP 1552559/2022 ze dne
8.9.2022 odsouhlasil stavebni zamér bez podminek.

- Policie CR, Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy, ve svém zdvazném stanovisku ¢&.j. KRPA-
156086-1/CJ-2021-0000DZ ze dne 29.6.2021 odsouhlasil stavebni zamér bez podminek.

- Policie CR, Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy, ve svém zavazném stanovisku &.j. KRPA-
156086-4/CJ-2021-0000DZ ze dne 29.12.2021 odsouhlasil pfipojeni stavebniho zamér bez podminek.

- UMC Praha 9 — Odbor zivotniho prostfedi, ve svych zévaznych stanoviscich a vyjadfenich ¢&.j.
MCP09/066362/2021 ze dne 21.9.2021 odsouhlasil stavebni zamér bez podminek.

Podminky spravcu ¢i viastnikii dopravnich a inzenyrskych siti byly Zadatelem zapracovany do predlozené
dokumentace nebo byly stavebnim uradem zahrnuty do vyroku tohoto rozhodnuti. Nekteré poZadavky
dotcéenych orgamii a spravcu ¢i viastnikii inzenyrskych siti, které vyplyvaji z pravnich predpisu, stavebni
urad do rozhodnuti vyslovné nezapracoval.

Ustanoveni § 90 odst. 2 stavebniho zikona — soulad navrZeného stavebniho zaméru s tizemné
planovaci dokumentaci a s cili a ikoly izemniho planovani

Dle ustanoveni § 90 odst. 2 stavebniho zakona posuzuje stavebni ufad soulad navrzeného stavebniho
zaméru s uzemn¢ planovaci dokumentaci a s cili a ukoly izemniho planovani pouze tehdy, pokud se
jedna o stavby, pro néz se nevydava zavazné stanovisko organu tizemniho planovéani. V daném piipadé
byl soulad navrzeného umisténi stavby a zmény vyuziti tzemi s Uzemnim planem sidelniho atvaru hl. m.
Prahy ve znéni zmény Z2832/00 posouzen ve smyslu § 96b stavebniho zdkona Odborem tizemniho
rozvoje Magistratu hlavniho mésta Prahy, jehoz souhlasné zavazné stanovisko ¢.j. MHMP 1552559/2022
ze dne 8.9.2022 bylo stavebnimu tfadu piedlozeno k podanym zadostem o vydani izemniho rozhodnuti a
je soucasti spravniho spisu, ktery stavebni ufad v daném ftizeni vede. Odbor izemniho rozvoje Magistratu
hlavniho mésta Prahy v zavéru svého stanoviska konstatoval soulad navrzené¢ho stavebniho zaméru
s platnym Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy.
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Posouzeni stavby povolené vyrokem IV. dle § 111 stavebniho zakona

Dle § 111 stavebniho zakona stavebni urad piezkouma podanou Zadost o stavebni povoleni a pfipojené
podklady ztoho hlediska, zda lze stavbu provést a ovéfi zejména, zda je projektova dokumentace
zpracovana v souladu suzemnim rozhodnutim, event. jeho zménou, zda je projektova dokumentace
uplna, piehledna a zda jsou v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu, zda je zajistén
piijezd ke stavbé, v€asné vybudovani technického, poptipadeé jiného vybaveni potfebného k fadnému
uzivani stavby vyzadovaného zvlastnim pravnim piedpisem, a zda piedlozené¢ podklady vyhovuji
pozadavkim uplatnénym dotcenymi organy.

Ustanoveni § 111 odst. 1 pism. a) stavebniho zdkona — soulad projektové dokumentace s izemnim
rozhodnutim

V ramci spojeného uzemniho a stavebniho fizeni byl stavebnim tfadem ovéien vzajemny soulad mezi
ptedlozenymi dokumentacemi pro vydani tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Z ptedlozenych
dokumentaci vyplyva, ze projektova dokumentace pro povoleni stavebnich objektti uvedenych ve vyroku
IV. tohoto rozhodnuti byla zpracovana v souladu s dokumentaci pro vydani Gzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby stavebniho zaméru ,Bytové domy Silvie, Tereza, UrSula a Komeréni objekt®.
Na zaklad¢ tohoto posouzeni stavebni Gfad vyrokem I tohoto rozhodnuti umistil stavebni zamér ,,Bytové
domy Silvie, Tereza, UrSula a Komercni objekt™ (vC. stanoveni konkrétnich podminek umisténi) a
zaroven jako obecny stavebni tifad vyrokem IV. povolil stavbu bytovych domt Silvie, Tereza, Ursula a
komeréniho objektu, nevetejnych komunikaci a zpevnénych ploch, opérnych stén, hrubych terénnich
uprav a stavby zafizeni staveniSté tak, jak je uvedeno ve vyroku IV. tohoto rozhodnuti a v predlozené
projektové dokumentaci, v¢. stanoveni podminek pro provedeni stavby.

Ustanoveni § 111 odst. 1 pism. b) stavebniho ziakona — soulad projektové dokumentace s obecnymi
poZadavky na vystavbu

Stavebni ufad ve smyslu § 111 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona posoudil soulad navrzeného zaméru
s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu. PredloZzena dokumentace byla zpracovana k 5/2021,
proto stavebni tfad posoudil soulad piedlozené dokumentace s obecnymi technickymi poZadavky na
vystavbu stanovenymi nafizenim ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v platném znéni (PSP 2016), kterym se
stanovuji obecné pozadavky na vyuZivani izemi a technické pozadavky na stavby v hl. m. Praze (dale tézZ
,»PSP). Stavebni ufad dospé€l k zavéru, ze predlozend stavba je s nafizenim PSP v souladu, a to zejména
Vv nasledujicich ustanovenich:

§ 41 Zakladani staveb
Objekty jsou zaloZeny hlubinné na pilotdch vetknutych do podloznich skalnich hornin (GT4). Zaklady
jsou navrzeny tak, aby byly chranény pied agresivnimi vodami a poskozujicimi latkami.

§ 44 Vysky a plochy mistnosti

Svétla vyska vSech navrzenych obytnych a pobytovych mistnosti je min. 2,6 m. V Zadné navrzené
mistnosti neni Sikmy strop, pokud je bytova jednotka tvofena jednou mistnosti (byty 1KK), ma tato
vyméru minimalné 16 m?,

§ 45 Denni a umélé osvetleni

Z vysledki pfilozené Studie zastinéni okoli zpracované 10/2020 vyplyva, Ze hodnoty Cinitele denni
osvétlenosti v kontrolnich bodech definovanych za ucelem posouzeni okolni zastavby jsou vyssi nez
pozadované normové hodnoty.

V navrzenych obytnych mistnostech je splnéna troven denniho osvétleni podle hodnot uvedenych v § 84
PSP, viz ptilozena Studie denniho osvétleni z 05/2021.

Navrhované feSeni vystavby bytovych domu spliiuje zavazné legislativni pozadavky na feSeni vlivu
novych staveb na zastinéni stavajicich obytnych mistnosti podle normy uvedené v § 84 PSP - dle CSN 73
0580-1. Vsechny obytné mistnosti ve stavajici okolni zastavbé budou mit za navrhovaného stavu
vyhovujici Cinitel denni osvétlenosti v roving zaskleni oken z vnéjsi strany fasady Dw > 32%.

§ 50 Hygienické zarizeni

Kazdy byt v navrZzenych objektech je vybaven alespoil jednou mistnosti se zachodovou misou a jednou

koupelnou (hygienické zafizeni). Zachody nejsou pfistupné piimo z obytné mistnosti nebo z kuchyné.
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Kazdy z bytovych domi je vybaven tklidovou komorou s vylevkou pro uklid spoleénych ¢asti domu.

§ 52 Ochrana proti hluku a vibracim

Stavby bytovych domt jsou navrzeny tak, Ze splituji pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim
stanovené pravnim predpisem upravujicim ochranu zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Stény, pricky, stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovujici z hlediska zvukové izolace. VSechna
zabudovana technicka zatfizeni v objektu ptisobici hluk a vibrace budou umisténa a instalovana tak, aby
byl omezen ptenos hluku a vibraci do stavebni konstrukce a jejich Sifeni, zejména do chranéného
vnitiniho prostoru stavby. Instala¢ni potrubi bude vedeno tak, Ze nebude pienaset do chranénych vnitinich
prostort stavby hluk zptisobeny jejich pouzivanim ani zachyceny hluk z jinych zdroja.

§ 54 Domovni komunikace
Vsechny hlavni domovni komunikace v budovach umoznuji ptepravu predmétti rozmérda 1,95 x 1,95 x
0,8 m. Hlavni vstupni dvete do byt a dvefe pobytovych mistnosti maji svétlou sitku nejméné 0,8 m.

¢ 55 Vytahy

Vsechny umistované bytové domy jsou vybaveny vytahy (v ramci svislého komunika¢niho jadra objektu
UrSula je umistén jeden vytah s nosnosti min. 630 kg a v ramci svislého komunika¢niho jadra objektt
Silvie a Tereza jsou umistény vzdy dva vytahy s nosnosti min. 630 kg). Vytahové Sachty nejsou vyuzity
pro vétrani zadnych prostord nesouvisejicich s vytahem.

§ 56 Schodisté a rampy

Vsechna navrzena podlazi v ramci jedné véze jednoho bytového domu jsou pfistupna jednim schodistém.
Schodisté splituje hodnoty uvedené v bod¢€ 6 pfilohy ¢. 1 PSP; pozadavky jiného pravniho piedpisu tim
nejsou dotceny.

vvvvv

schodistovych stupni, vcetné nejmensi prichodné Sitky odpovidaji u navrzeného schodisté normovym
hodnotam.

Konstrukce je fesena s ohledem na zamezeni prenosu hluku do sousednich mistnosti. Schodisté je
osvétleno dennim, nebo umélym svétlem a vétrano.

§ 57 Stani v garazich

Garaze pod domy jsou navrzené tak, ze v kazdém misté prostoru garazi je podchodna vyska (volna vyska
vnitiniho prostoru stavby mezi podlahou a podhledem) min. 2,2m.

Zakladni rozméry jednotlivych stani jsou pti kolmém fazeni 2,5 X 5 m. Parametry navrzené vnitini
komunikace §. 6,0m umoznuji zajizdéni predpokladanych osobnich vozidel na jednotlivd kolma stani
jizdou vpted obloukem s maximalné jednim nadjetim. V ptipadé€, Ze je prijezdna komunikace uzsi, jsou
tomu adekvatné ptizplsobeny Sifky stani.

§ 38 Zabradli

Vsechny okraje pochozich ploch navrzenych staveb, pfed nimiz je volny prostor a k nimz je mozny
pristup, jsou opatfena ochrannym zabradlim, popiipad€ jinou zabranou, plnicim funkci ochrany pred
padem osob. Parametry spliiuji hodnoty uvedené v bodé 7 piilohy ¢. 1 PSP.

Okenni parapety v obytnych a pobytovych mistnostech, pod nimiz je volny venkovni prostor hlubsi nez
0,5 m, jsou navrzeny s vySkou minimalné 0,85 m od Grovné podlahy, nebo jsou doplnény zabradlim ¢i
jinou pevnou zabranou zasklenim, které pfi iideru nebo narazu plni funkci zabradli nebo zabrany (nesmi
svymi vlastnostmi ohrozit Zivot a zdravi osob nebo zvifat).

§ 64 Ochrana pred bleskem
Ochrana pted bleskem je navrZena na vSech castech stavby a zatizenich, kde by mohlo dojit k ohrozeni
Zivota nebo zdravi osob bleskem.

§ 66 Uspora energie a tepelnd ochrana

Umistované stavby jsou navrzZeny tak, aby spotfeba primarni energie na jeji vytapéni, vétrani, umelé
osvétleni, piipravu teplé vody, poptipadé chlazeni, byla co nejnizsi. Navrzené tepelné technické vlastnosti
konstrukci splnuji pozadavky podle normy uvedené v § 84. V ramci dokumentace pro stavebni povoleni
jsou zpracovany prukazy energetické narocnosti budov. Objekty jsou zatiidény do kategorie B.
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Z hlediska souladu navrzeného stavebniho zaméru sobecnymi technickymi pozadavky
zabezpecujicimi uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovenymi
vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisi, stavebni uirad konstatuje, Ze v ramci navrZeného stavebniho zaméru
jsou tyto pozadavky respektovany, a to zejména v nasledujicich ustanovenich:

Vstupy do domu

Vsechny vstupy do domti jsou feSeny jako bezbariérové. Pied vstupem do objektu je plocha velikosti min.
1500x1500 mm ve spadu max. 2%. Velikost vstupnich dvefi bude min. 1250 mm. V ptipadé prosklenych
dvefi nize nez 400 mm nad trovni komunikace (chodby) bude zaskleni provedeno bezpecnostnim sklem.
Vstupni dvefe do domu jsou vybaveny samozaviratem. Pfechody mezi vnitini a vnéj$i komunikaci jsou
max. 20 mm vysoké.

Schodisté

Schodisté jsou opatfena madlem ve vysi 900 mm. Stupnice nastupniho a vystupniho schodu bude barevné
odlisena od ostatnich stupnic schodisté. Schodisté je navrzeno dle vyhlasky 398/2009Sb. a na zakladé
§ 169 stavebniho zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist.

Wtahy

Velikost vnitiniho prostoru kabin vytahti bude min. 1100x1400 mm. Volna plocha pfed vytahem bude
min. 1500x1500 mm. Dvete vytahu budou samocinné, vodorovné posuvné §ife min. 900 mm. Vsechna
podlazi bytovych domi budou pfistupna bezbariérové pomoci vytaha.

Parkovaci stani
V garazich je celkem 13 invalidnich parkovacich mist, na povrchu na parkovisti jsou navrZena
2 invalidni parkovaci mista.

Spolecné prostory domu
Vsechny spolecné prostory objektl jsou bezbariérove pristupné pro osoby zdravotné postizené.

Komunikace pro pési
Vsechny komunikace pro pési respektuji maximalni sklon 8,33 %.

Na zakladé vySe uvedeného lze konstatovat, ze piedloZzena projektova dokumentace je Vv souladu
s nafizenim ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a
technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni ptedpisy). Pii posuzovani dospél
stavebni ufad k zavéru, ze projektova dokumentace je Uplna, piehlednd, byla zpracovana opravnénou
osobou (tj. osobou, ktera ziskala dle § 158 stavebniho zdkona opravnéni k vykonu vybranych ¢innosti
podle zvlastniho pravniho piedpisu) v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Ustanoveni § 111 odst. 1 pism. c) stavebniho zakona — zajiSténi piijezdu ke stavbé, vCasné
vybudovani technického, popripadé jiného vybaveni potfebného k Fadnému uZivani stavby
vyZadovaného zvlaStnim pravnim predpisem

Dle predlozené projektové dokumentace je piijezd ke stavbé zajistén sjezdy z Ucelové komunikace
v ul. Pod Harfou.

Ustanoveni § 111 odst. 1 pism. d) stavebniho zakona — soulad s poZadavky uplatnénymi dotéenymi
organy

PiedloZena projektova dokumentace pro povoleni stavby je rovnéz v souladu s pozadavky zvlastnich

pravnich ptedpisi, podle nichZ posuzuji navrh dotéené organy statni spravy. NiZze uvedena piedlozena

stanoviska dotCenych organid jsou souhlasna. Tato stanoviska dotfenych organii byla zkoordinovana a

jejich pozadavky byly zahrnuty do podminek vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti takto:

- Podminka uvedena ve stanovisku Policie CR, Krajského feditelstvi Policie hl. m. Prahy, Odboru
sluzby dopravni policie, ze dne 10.6.2022, ¢&j. KRPA-126728-2/CJ-2022-O000DZ, byla
zapracovana do spolecné podminky €. 1 vyrokové ¢asti IV. tohoto rozhodnuti.
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- Podminky uvedené v zavazném stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 27.6.2022, &,j.
HSHMP 32842/2022, byly zapracovany do spole¢né podminky ¢. 2 vyrokové casti IV. tohoto
rozhodnuti.

Ostatni dot€ené organy ve svych nize uvedenych stanoviscich zddné podminky nestanovily, ptipadné

uvedly, Ze jimi chranéné zdjmy nejsou dotéeny.

- Hasiésky zachranny sbor hl.m. Prahy ve svém zavazném stanovisku ¢.j. HSAA-8500-3/2022 ze dne
2.9.2022 z hlediska pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva odsouhlasil predlozenou stavbu bez
podminek.

- Odbor bezpecnosti MHMP ve svém zavazném stanovisku ¢.j. MHMP 1140759/2022 ze dne
21.6.2022 odsouhlasil stavbu bez podminek.

- Odbor ochrany prosttedi MHMP ve svém stanovisku ¢.j. MHMP 759869/2022 ze dne 3.5.2022
odsouhlasil stavbu bez podminek.

- Odbor zivotniho prostiedi UMC P9 v dolozeném koordinovaném zavazném stanovisku &.;.
MCP09/056363/2022 ze dne 20.6.2022 odsouhlasil stavbu bez podminek.

- Odbor dopravy UMC P9 v dolozeném stanovisku &j. MCP09/054335/2022/0OD/Tum ze dne
20.4.2022 odsouhlasil stavbu bez podminek.

- Odbor vystavby a uzemniho rozvoje UMC P9 — vodopravni uiad v zavazném stanovisku &.j.
MCP09/132967/2022/0VUR/Val ze dne 29.8.2022 odsouhlasil stavbu bez podminek.

- Statni energeticka inspekce ve svém zavazném stanovisku ¢.j. SEI-22974/2021/10.100 ze dne
20.10.2021 odsouhlasila stavbu bez podminek.

Podminky spravci ¢i viastnikii dopravnich a inZenyrskych siti pro provadeni stavby byly stavebnim
uradem zahrnuty do vyrokové casti tohoto rozhodnuti. Nékteré pozadavky dotcenych organit a spravceii ¢i
viastnikii inzenyrskych siti, které vyplyvaji z pravnich predpisu, stavebni urad do rozhodnuti vyslovné
nezapracoval.

Vymezeni tizemi dotéeného vlivy stavby

Regené izemi, do néhoz je stavebni z&mér navrzen, se nachdzi na izemi Hlavniho mésta Prahy, v méstské
¢asti Praha 9, v katastralnim izemi Vyso€any, podél severni strany ulice Pod Harfou, cca 150 m od ulice
Freyova. Uzemi navazuje zdpadnim smérem na obytny soubor Nova Harfa, Z jihu je pfes ulici Pod
Harfou situovan primyslovy areal, na jehoz misté je planovan obytny soubor spole¢nosti CENTRAL
GROUP, a.s. Na zapadni stran¢ se nachdzi provozné technicky aredl pfizemnich objektt, ze severu je
situovana byvala vlecka, kde probiha vystavba obytného souboru Nova Harfa — objektt X, Y.

Predlozena dokumentace fesi umisténi tfech bytovych objektii a jednoho komer¢niho objektu, a to véetné
souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Ve smyslu ustanoveni § 9 odst. 1 pism. e) vyhlasky
¢. 503/2006 Sb. vymezil stavebni ufad uzemi dotené vlivy stavby navrzeného souboru staveb jako
uzemi, které obsahuje pozemky ptimo dotéené izemnim rozhodnutim a dale sousedni pozemky, jejichz
vlastnici a dalsi osoby ve smyslu § 85 odst. 2 stavebniho zdkona byli posouzeni jako ucastnici fizeni, ktefti
mohou byt uzemnim rozhodnutim piimo dotceni. S ohledem na druh a ucel navrzené stavby lze
konstatovat, ze hluk ani jiné emise vzniklé z provozu stavby nepiesahnou ani po vydani tizemniho
rozhodnuti pfipustné limity. Stavebni ufad pfi tomto vymezeni uzemi posuzoval rovnéz vliv provadéni
stavby a vliv provozu stavby v dobe¢ jejiho uzivani. Z predlozené dokumentace k izemnimu a stavebnimu
fizeni, v¢. stanovisek a vyjadfeni dotCenych organti statni spravy a spravct dopravni a technické
infrastruktury, a ze skute¢nosti jemu znamych z Gfedni ¢innosti, dospél stavebni ufad k zavéru, Ze vlivy
stavby nepiekroc¢i hranice vymezené jako uzemi dotcené vlivy stavby.

K ochrané prav a pravem chranénvch zajmu ucastnika rizeni stavebni urad uvadi:

Rozsah pouziti miry ochrany prav vlastnikd sousednich nemovitosti (v fizenich podle stavebniho zakona)
se lisi druhem ¢i velikosti stavby, jez je pro ochranu prav vlastnikii sousednich nemovitosti rozhodné.
Ve fazi umistovani stavby se feS$i predné otazky piadorysné velikosti a vySky stavby, odstupové
vzdalenosti stavby od hranic se sousednim pozemkem, mira zastavénosti pozemku, vzhled stavby ¢i
zpusob jejiho uzivani. Naopak v navazujicim stavebnim fizeni se z hlediska ochrany prav vlastnikl
sousednich nemovitosti posuzuje zejména budouci uzivani stavby a jeji samotna realizace. V tizemnim i
stavebnim ftizeni lze rozlisit defacto ,,dvoji ucastniky*. Ucastnici tzemniho/stavebniho fizeni tedy jsou
(do jisté miry privilegovani ucastnici, obdobné jako ve spravnim fizeni podle spravniho ftadu)
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zadatel/stavebnik a obec, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zaméru uskuteénén, a vedle toho dalsi
ucastnici fizeni podle § 85 odst. 2 a dle § 109 pism. c), d), e) a f) stavebniho zakona.

Kazdy, kdo navrhuje vydani tizemniho rozhodnuti ¢i stavebniho povoleni, musi dbat pozadavki
uvedenych v § 90 a § 111 stavebniho zakona a byt Setrny k zajmim vlastnikii sousednich pozemku a
staveb. Pfi pInéni povinnosti podle § 152 odst. 1 stavebniho zakona musi mit na zfeteli zejména ochranu
zivota a zdravi osob nebo zvitat, ochranu zivotniho prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Definice
pojmu ,.Setrnost k sousedstvi“ ve stavebnim zakoné ani v jinych pravnich predpisech neni uvedena.
Sousedstvi nelze zuzovat pouze na pozemky, které maji spolecnou hranici s pozemkem, na némz ma byt
zamér uskuteénén, ¢ realizovan, ale je nutné vychéazet z nalezu Ustavniho soudu publikovaného pod ¢.
96/2000 Sb. Slovem ,Setrnost“ lze bézné rozumét hospodarnost, Setiivost, spofivost, ale také
ohleduplnost, brani zfetele na néco/nékoho. Setrnost k sousedstvi ve smyslu stavebniho zakona nespo&iva
jen v dodrzovani pravnich a technickych ptedpistt nebo technickych norem pii umisténi stavby, ptipravé a
provadéni stavby, tedy dodrzovani a splnéni pozadavkl vetejného prava, ale spociva téz v seridznim
jednani stavebnika vic¢i sousedim ve smyslu nikomu neskodit, zdrzet se jednani, které by nad miru
pfiméfenou pomérum obtéZzovalo jiného. Tedy pii umistovani a navrhovani stavby zvaZovat nejen
vyhodnost feSeni ze svého hlediska, ale také nevyhody a problémy, které mohou vzniknout sousediim,
ucastnikim fizeni.

Ochrana prava a pravem chranénych zajmti UcCastnikii fizeni spociva téz vtom, ze zahajeni
uzemniho/stavebniho fizeni oznamuje stavebni tfad (je-li v izemi vydan Gizemni nebo regulacni plan)
»privilegovanym® ucastnikim fizeni a dotCenym organiim jednotlivé, ostatnim ucastnikiim fizeni se
dorucuje vetejnou vyhlaskou. V opacném piipadé se jim musi dorucit do vlastnich rukou. V daném
ptipadé, kdy se jedna o fizeni s velkym poctem ucastniki (tj. dle ust. § 144 odst. 1 spravniho fadu ,,s vice
nez 30 ucastniky*), postupoval stavebni Gfad v souladu sust. § 87 odst. 1 a § 112 stavebniho zadkona
v souvislosti s ust. § 144 spravniho fadu a doru¢oval oznameni o zahajeni fizeni ucastnikim dle ust. § 85
odst. 1 a § 85 odst. 2 pism. a), § 109 pism. a), b), c) a d) stavebniho zdkona jednotliveé a ucastniklim fizeni
dle ust. § 85 odst. 2 pism. b), ¢) a § 109 pism. ¢) a f) stavebniho zakona vefejnou vyhlaskou. V oznameni
o zahajeni spojené¢ho uzemniho a stavebniho fizeni jsou uc€astnici pouceni o podminkach pro uplatiiovani
namitek v tom sméru, ze dotéeni vlastnici sousednich nemovitosti mohou uplatiiovat namitky v rozsahu,
ve kterém je jejich pravo piimo dotéeno, obec, Ze uplatiiuje vV uzemnim fizeni namitky k ochrané zajmu
obce a zajmi obcanli obce stim, ze k namitkdm, které nespliuji uvedené pozadavky, se nepfihlizi.
Upustit od ustniho jednani lze jen v pfipad€, Ze stavebnimu ufadu jsou dobfe znamy poméry v tizemi a
zadost poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni zdméru. Upusti-li stavebni tifad od ustniho jednéni,
stanovi lhttu, ktera nesmi byt krat$i nez 15 dnti, do kdy mohou ucastnici fizeni uplatnit namitky a dotcené
organy zavazna stanoviska. V daném ptipad¢ stavebni ufad upustil od Gstniho jednani, nebot’ z ufedni
¢innosti je mu misto stavby a poméry v uzemi dobfe znamy, nebylo tieba provadét Setfeni na misté
stavby, v dobé pted oznamenim zahdjeni fizeni nevznikly zadné pochybnosti o zjisténém stavu véci,
doloZena stanoviska a vyjadieni nebyla rozporna, a tudiz pii posuzovani zaméru z hlediska jeho zaclenéni
do dané lokality bylo mozné vychazet z dolozenych podklada.

K ochrang svych prav se mohou ucastnici iIzemniho a stavebniho fizeni do doby konani ustniho jednani
(v daném pfipadé ve stanovené lhut€) branit podanim namitek a dotCené organy podanim zavaznych
stanovisek. Pokud se Vv fizeni vyskytnou namitky, o kterych nedoSlo k dohodé mezi Gcastniky fizeni,
stavebni ufad v odiivodnéni uzemniho rozhodnuti posoudi a vyhodnoti namitky na zakladé obecnych
pozadavkil na vystavbu, obecnych pozadavkl na vyuziti tzemi, zdvaznych stanovisek dotéenych organt
nebo technickych norem, pokud takovd namitka nepiesahuje rozsah jeho pisobnosti. Stavebni Urad
nemuize posuzovat namitky tykajici se existence nebo rozsahu vlastnickych nebo jinych vécnych prav.

Ochranu prav na soukromi fesi obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a zejména obecné pozadavky na
vystavbu (v daném piipad¢ Prazské stavebni predpisy), pricemz soulad s t€émito pozadavky posuzuje
stavebni ufad z ufedni povinnosti. V rozsahu téchto pozadavka stavebni Gfad posoudil zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, vcetné piilozenych dokumentaci, a zavéry dotCenych
organt. V daném piipad¢é stavebni Gfad v potiebné mitfe zajistil Uplnost podkladd pro rozhodnuti a
umoznil G¢astnikiim fizeni se s nimi seznamit a uplatnit k nim namitky. Dotfené organy se ve stanovené
lhiteé k zaméru nevyjadtily a stavebni Gfad tudiz povazuje za platna jejich stanoviska doloZena k Zzadosti.

str. 32



C.j. MCP09/063802/2023/0VUR/JR

Stanoveni okruhu ucéastniku spojeného rizeni

Pti stanoveni okruhu ucastnikl fizeni ve smyslu § 85 a § 109 stavebniho zakona a § 27 spravniho fadu
vychazel stavebni urad z této Gvahy:

Utastnikem tzemniho fizeni dle § 85 odst. 1 pism. a) a stavebniho fizeni dle § 109 pism. a) stavebniho
zédkona je stavebnik. Zadatelem i stavebnikem je vtomto piipadé spole¢nost Stiizkov Park a.s., ICO
06395279, Havlickova 1030/1, 110 00 Praha-Nové M¢sto, kterou na zakladé plné moci zastupuje
spolecnost FINEP CZ a.s., ICO: 265 03 387, se sidlem Havlickova 1030/1, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto.

Ucastnikem tizemniho Fizeni dle § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zikona je obec, na jejimz izemi ma byt
pozadovany zdmér uskutecnén, tj. Hlavni mésto Praha, kterou v fizeni zastupuje Institut pldnovani a
rozvoje hl. m. Prahy, VySehradska 2077/67, 128 00 Praha 28.

Ugastnikem uzemniho fizeni dle § 85 odst. 2 pism. a) stavebniho zakona je vlastnik pozemku nebo
stavby, na kterych mé byt pozadovany zdmér uskutecnén, neni-li sam Zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné
vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé, tiCastnikem stavebniho fizeni dle § 109 pism. c) stavebniho
zakona je vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem, mtize-li byt jeho
vlastnické pravo k pozemku provadénim stavby pfimo dotCeno, Gcastnikem stavebniho fizeni dle § 109
pism. d) stavebniho zakona je vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo
ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava
provadénim stavby pfimo dotCena, tj. v daném piipadé:

- FINEP Harfa k.., ICO 27100626, Havli¢kova ¢.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Meésto (vlastnik
pozemkd parc.¢. 991/1 a 991/320 v k.4. Vysocany)

- Bytové druzstvo HARFA VII, ICO 09294414, Havli¢kova &.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Mésto
(vlastnik pozemku parc.¢. 1014/2 v k.. Vysoc€any)

- CENTRAL GROUP 63. investi¢ni s.r.o., ICO 06239714 (zast. CENTRAL GROUP a.s.), Na stri &.p.
1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle (vlastnik pozemku parc.¢. 1842/2 v k.0. Vysocany)

- Hlavni mésto Praha, zast. MHMP EVM, Maridnské nameésti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1 (vlastnik
pozemku parc.¢. 2153/10 v k.. Vysocany)

- Megstska Cast Praha 9, Sokolovska 14/324, 190 00 Praha 9 — Vysocany (majici svéfenou spravu
k pozemku parc.¢. 1992/1 v k.. Vysocany)

- PREdistribuce, a.s., ICO 27376516, Svornosti ¢.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smichov (vlastnik
pozemku parc.¢. 1845/16, véetné stavby bez Cp/¢e na ném, v k.0. Vysocany).

Dale osoby majici jiné vécné pravo k dotéenym pozemklm a vlastnici dotcené infrastruktury, na které

se stavba napojuje:

- CETIN a.s., Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben

- Prazska teplarenska a.s., Partyzanska ¢.p. 1/7, 170 00 Praha 7-HoleSovice

- Ceska sporitelna, a.s., Olbrachtova ¢.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Kr¢

- Vodafone Czech Republic a.s., namésti Junkovych ¢.p. 2808/2, Praha 5-Stodilky, 155 00 Praha 515

- Planet A, a.s., Tomi¢kova ¢.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

- SITEL, spol. s r.o0., Baarova ¢.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle

- Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., Evropska ¢.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

- Prazské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu ¢.p. 971/1, Praha 10-Hostivat, 102 00 Praha 102

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomic¢kova ¢.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

- Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., Délnicka ¢.p. 213/12, 170 00 Praha 7-HoleSovice.

Ucastnikem tzemniho fizeni dle § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona jsou osoby, jejichz vlastnické
nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam na nich mize byt
uzemnim rozhodnutim pfimo dotCeno, ucastnikem stavebniho fizeni dle § 109 pism. e) stavebniho zakona
je vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, mize-li byt jeho vlastnické pravo provadénim
stavby pfimo dotéeno, ucastnikem stavebniho tizeni dle § 109 pism. f) stavebniho zakona je ten, kdo ma
k sousednimu pozemku nebo stavbé na ném pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mize-li byt toto pravo
provadénim stavby piimo dotceno, tj. v daném piipad¢ (identifikace viivem stavebniho zaméru, stavby a
jejtho provadeéni, dotcenych vlastnikii sousednich pozemkii a staveb na nich a teéch kdo maji k témto
pozemkiim nebo stavbam jiné vécné pravo):
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- pozemky parc.¢. 991/19, 991/20, 991/146, 991/149, 991/189, 991/190, 991/309, 991/333, 991/334,
991/335, 991/341, 992/1, 992/2, 992/6, 992/21, 992/23, 992/24, 998/1, 998/2, 1002/4, 1014/41,
1842/3, 1842/6, 1842/8, 1848/2, 1848/3, 1848/5, 1848/6, 1848/12, 2153/9 v katastralnim uzemi
VysoCany

- stavby €.p. 3, 943, 994, 995 v katastralnim uzemi VysocCany

- vlastnici a spravci inzenyrskych siti, jejichz zafizeni se v blizkosti stavenisté nachazeji, mohou-li byt
jejich prava dotcena:

- Prazska plynarenska Distribuce, a.s., ¢len koncernu Prazska plynarenska, a.s., U plynarny ¢.p.
500/44, 140 00 Praha 4-Michle

- Internet Praha Josefov s.r.0., Biehova 40/1, 110 00 Praha 1 - Josefov

- Pranet s.r.0., Lipenecka 24, 156 00 Praha 5

- Quantcom, a.s., Ktizikova 237/36a, 186 00 Praha 8.

Viastnici ostatnich sousedicich pozemkii nebo staveb na nich umistenych, nebo ti, kdo maji k
temto sousednim pozemkiim pravo odpovidajici vécnému bremeni, nejsou ucastniky predmétného
spravniho Fizeni, nebot na zaklade spravniho uvazeni dosel stavebni urad k zaveéru, Ze prava téchto osob
nemohou byt umisténim a provadenim predmeétné stavby primo dotcena.

Déle dle ustanoveni § 18 odst. 1 pism. h) zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdéjsSich predpist, je stanoveno opravnéni méstské Casti vystupovat jako ucastnik uzemniho tizeni
Vv téch fizenich, v nichz se vydava tzemni rozhodnuti podle zvlastniho pravniho ptfedpisu v tizemi této
meéstské casti. V daném piipadé je tak ucastnikem fizeni Méstska Cast Praha 9, Sokolovska 14/324,
190 00 Praha 9 — Vysocany.

Zavér:

Stavebni ufad postupoval v fizeni podle zakladnich zasad Cinnosti spravnich organii podle spravniho fadu,
zejména zjistil stav véci, o0 némz nejsou ditvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 spravniho tadu,
ve spojeni s § 90, § 92, § 111 a § 115 stavebniho zadkona a provadéci vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., a to
v rozsahu, ktery je nezbytny pro vydani rozhodnuti. Zajistil uplnost podkladi pro rozhodnuti a umoznil
ucastniklim fizeni seznamit se s podklady pro rozhodnuti a uplatnit ndmitky a pfipominky k nim v
souladu s pozadavky spravniho fadu a stavebniho zdkona. V mezich pozadavki pravnich piedpist zajistil
podklady pro izemni rozhodnuti a stavebni povoleni, aby vydané rozhodnuti bylo v souladu s vefejnym
zajmem, tedy vefejnymi z4jmy vyjadfovanymi a garantovanymi ve zvlastnich zdkonech, a téz
prostfednictvim dotéenych organd, do jejichz plsobnosti ochrana vetfejnych zajmua patti. K provedeni
dikazu uzil vSech dikaznich prostredku, které byly vhodné ke zjisténi stavu véci, a které nebyly ziskany
a provedeny v rozporu s pravnimi piedpisy, ktera uzil pti hodnoceni dikazi. K ochrané vefejnych zajmu
stavebni Ufad pfezkoumal a odiivodnil soulad umist'ované stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili
a ukoly uzemniho planovani, s pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich predpist, s pozadavky
na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a s pozadavky zvlastnich pravnich predpisii a se
stanovisky dot¢enych organd podle zvlastnich pravnich predpist.

Ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti stavebni ufad dale stanovil podminky pro provedeni stavby a pro jeji
uzivani. Stanovenymi podminkami tak zabezpecil dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu, vcetné
pozadavkil na bezbariérové uzivani stavby a technickych norem. Ve vyrokové Casti téz stanovil faze
vystavby, které je stavebnik povinen oznamit za i¢elem provedeni kontrolnich prohlidek stavby, a dale
stanovil, ze stavbu Ize uzivat jen na zakladé kolaudac¢niho souhlasu.

Stavebni uUfad rovnéz zajistil Casovou a vécnou koordinaci stavby s ostatnimi stavbami v Uzemi.
Na zaklad¢ zjisténi, Ze navrh je v souladu s vySe uvedenymi vefejnymi zajmy, bylo rozhodnuto, tak, jak
ve vyrokové ¢asti uvedeno.

Pouceni o odvolani:

Proti rozhodnuti se mohou ucastnici fizeni odvolat v souladu s § 81 odst. 1 ve spojeni s § 83 odst. 1
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozd¢jsich predpist, ve 1hité 15 dnti ode dne jeho doruceni
k Odboru stavebniho fadu Magistratu hl. m. Prahy, se sidlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podanim
u¢inénym u Odboru vystavby a Gizemniho rozvoje Utadu méstské ¢asti Prahy 9, se sidlem Sokolovska
324/14, 180 49 Praha 9, s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal stavebnimu tfadu
a aby kazdy tucastnik dostal jeden stejnopis. Odvolanim lze napadnout vyrokové casti rozhodnuti,

str. 34



C.j. MCP09/063802/2023/0VUR/JR

jednotlivé vyroky nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odGvodnéni rozhodnuti je
nepiipustné.

Ing. Mgr. Karel Horejs$
vedouci odboru vystavby a izemniho rozvoje

otisk ufedniho razitka

Upozornéni k vyroku I:

Po dni nabyti pravni moci zemniho rozhodnuti stavebni Gfad doruc¢i Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tzemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou
ptilohou, kterou tvofi celkova situace v méftitku katastralni mapy, poptipadé dalsi vybrana cast
dokumentace; stejnopis pisemného vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci
doruéi také mistné piislusnému obecnimu tGfadu, pokud neni stavebnim ufadem, a jde-li 0 stavby
podle § 15 nebo 16 stavebniho zakona, také stavebnimu 0fadu ptislusnému k povoleni stavby.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci, nestanovi-li stavebni

ufad v odivodnénych piipadech lhitu delsi, nejdéle vsak 5 let.

Podminky uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby, zméné vyuziti izemi nebo zméné vlivu uzivani

stavby na uzemi plati po dobu trvani stavby ¢i zafizeni nebo uzivani uzemi, nedoslo-li z povahy véci

k jejich konzumaci.

Dobu platnosti tzemniho rozhodnuti miize stavebni tfad na odivodnénou zadost prodlouzit; podanim

zadosti se beh lhuty platnosti rozhodnuti stavi. Na fizeni o prodlouzeni lhiity platnosti rozhodnuti se

vztahuji pfimefené ustanoveni o Uzemnim fizeni s tim, Ze vefejné Ustni jednani se nekona a zavazna

stanoviska, namitky nebo pfipominky Ize podat ve lhtté¢ 15 dni ode dne doruceni oznameni o

zahajeni fizeni, jinak se k nim nepfihlizi.

Uzemni rozhodnuti nepozbyva platnosti:

a) bylo-li na zakladé zadosti podané v dobé€ jeho platnosti vydano pravomocné stavebni povoleni
nebo jiné obdobné rozhodnuti podle tohoto zakona nebo zvlastnich pravnich predpist, nebo
nabyl-li v dobé jeho platnosti pravnich G¢inkt souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho
zameru,

b) bylo-li v dob¢ jeho platnosti zapo€ato s vyuzitim uzemi pro stanoveny ucel v piipadech, kdy se
povolovaci rozhodnuti nebo jiny ukon nevydava,

¢) vzniklo-li na zakladé oznameni stavebniho zaméru posouzeného autorizovanym inspektorem
podaného v dobé¢ jeho platnosti pravo stavebni zameér realizovat, nebo

d) byla-li na zakladé navrhu vetfejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni podaného v dobé
jeho platnosti uzaviena tato vefejnopravni smlouva a tato vefejnopravni smlouva nabyla
ucinnosti.

Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni ufad obdrzel sdéleni Zadatele, e upustil

od zaméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace zaméru jiz zahéjena.

Reseni predmétné stavby v projektové dokumentaci musi spliiovat pozadavky stanovené vyhlaskou

¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Upozornéni k vyroku IV:

Po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavebni ufad preda stavebnikovi jedno vyhotoveni
oveiené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifika¢ni udaje o povolené stavbé.

Stavba nesmi byt zahajena diive, dokud toto stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebude zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo
pravni moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni muze stavebni ufad prodlouZzit na odivodnénou
zadost stavebnika podanou pfed jejim uplynutim. Podédnim Z&dosti se stavi beh lhity platnosti
stavebniho povoleni.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti t€Z dnem, kdy stavebni Gfad obdrzi oznameni stavebnika o tom,
ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.
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— Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho ufadu.

— Nejpozdeji k zaveéreCné prohlidce bude piedlozen doklad o vytyCeni prostorové polohy stavby,
vypracované ufedné opravnénym zemémefi¢skym inzenyrem.

— Skute¢né provedeni stavby bude respektovat ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

— Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na dodrzovani pozadavkd zidkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjSich predpist a natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.

— Budou dodrZeny pozadavky spravcu téch stavajicich podzemnich siti, které se na stavenisti nachazeji,
pozadavky na nahlaSeni zahajeni praci pfisluSnym referentim téchto spravcti a pozadavky na zptisob
provadeéni praci v blizkosti téchto siti.

— Pfi provadéni stavby je nutno zajistovat Cistotu na vefejném prostranstvi podle vyhlasky ¢. 8/2008
Sb., HMP, o udrzovani Cistoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich (vyhlaska o Cistoté).

— Pii provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o0 ochrané¢ zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozd¢jsich predpist.

— 'V prubéhu stavby budou zajistovana opatieni na Gseku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti
pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni
pozd¢jsich predpisa.

— Pred zapocetim praci uzavie stavebnik najemni smlouvy s vlastniky jednotlivych dot¢enych pozemkii
a k zavérecné kontrolni prohlidce ptedlozi doklad o ukonceni nadjemnich smluv.

— K zavérecné kontrolni prohlidce bude ptedlozen doklad o ukonceni najemni smlouvy s TSK hl. m.
Prahy.

—  Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanovi systém
shromazd’ovani, sbéru, piepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadl vznikajicich
na uzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladéani se stavebnim odpadem (vyhlaSka o odpadech)

— Pfi provadéni stavebnich praci je nutné postupovat tak, aby byly splnény povinnosti stanovené
zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsSich ptedpisii (napf. aby
nedochazelo k nadmérnému zranovani nebo thynu zivocichti nebo k niceni jejich biotopi).

— Stavba mize byt uzivana pouze na zaklad¢ kolauda¢niho souhlasu. Souhlas vydava na Zadost
stavebnika zdej$i stavebni Ufad. Stavebnik v Zzadosti uvede identifikacni udaje o stavbé a
predpokladany termin jejiho dokonceni. Pro vydani kolaudac¢niho souhlasu stavebnik opatii zdvazna
stanoviska dotcenych organd k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi pravnimi piedpisy. Stavebnik
predlozi stavebnimu ufadu spolu se Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu, udaje urcujici polohu
definicniho bodu stavby a adresniho mista, dokumentaci skutecného provedeni stavby, pokud pfi
jejim provadéni doSlo k nepodstatnym odchylkam oproti ovéfené dokumentaci nebo ovéfené
projektové dokumentaci uvedenym v § 118 odst. 7 stavebniho zakona. Pokud je stavba predmétem
evidence v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi k rozdéleni pozemku, dolozi stavebnik
téz geometricky plan. Pokud se stavba nachazi na uzemi obce, ktera vede technickou mapu obce a pro
ucely jejiho vedeni vydala obecné zavaznou vyhlasku, stavebnik rovnéz dolozi doklad o tom,
ze ptislusnému obecnimu ufadu byly ohlaseny a dolozeny zmény tykajici se obsahu technické mapy
obce.

—  Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik podava na formulafi, jehoz obsahové néleZitosti
jsou stanoveny v piiloze vyhlagky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tipravé tizemniho rozhodovani,
uzemniho opatfeni a stavebniho fadu v platném znéni. K Zadosti se ptipoji piilohy uvedené v ¢asti B.
K zavérecné kontrolni prohlidce stavby je nutno predlozit nalezitosti dle téZe vyhlasky.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpist
polozky 17 odst. 1 pism. b) ve vysi 5000 K&, polozky 17 odst. 1 pism. ¢) ve vysi 500 K¢, polozky 17
odst. 1 pism. e) ve vysi 1000 K¢, polozky 17 odst. 1 pism. f) ve vysi 20000 K¢, polozky 17 odst. 1
pism. h) ve vysi 3000 K¢, polozky 17 odst. 2 pism. a) ve vysi 1000 K¢, polozky 18 odst. 1 pism. b) ve
vysi 10000 K¢, polozky 18 odst. 1 pism. ¢) ve vysi 500 K¢, polozky 18 odst. 1 pism. f) ve vysi 10000 K¢,
celkem 51000 K¢, byl zaplacen pted vydanim rozhodnuti.
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Priloha rozhodnuti:

— situacni vykres C.1 ,,Situace SirSich vztahti* v métitku 1:3000

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyveéSeni a sejmuti rozhodnuti, véetné zvefejnéni dalkovym
piistupem.

Obdrii:
Utastnici Fizeni podle ust. § 27 odst. 1 spravniho ¥adu doporu&ené do vlastnich rukou:

(ticastnici izemniho Fizeni podle § 85 odst. 1 pism. a) a stavebniho rizeni podle § 109 pism. a) stavebniho
zdkona)

FINEP CZ a.s., IDDS: 57zd42c (zdstupce Zadatele)
sidlo: Havlickova ¢.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Mésto

(tcastnici uzemniho Fizeni podle § 85 odst. 2 pism. a) a stavebniho Fizeni podle § 109 pism. c), d)
stavebniho zdakona)

FINEP Harfa k.s., IDDS: p26pgkk
sidlo: Havlickova ¢.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Mésto
Bytové druzstvo HARFA VII, IDDS: mwmb43u
sidlo: Havlickova ¢.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Mésto
CENTRAL GROUP a.s., IDDS: z5hatbd (zdstupce CENTRAL GROUP 63. investicni s.r.0.)
sidlo: Na strzi ¢.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle
HLAVNI MESTO PRAHA, MHMP-EVM Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské namésti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
Méstska cast Praha 9, Odbor spravy majetku, Sokolovska ¢.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysocany
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sidlo: Svornosti ¢.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smichov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeii
Prazska teplarenska a.s., IDDS: jngcgsq
sidlo: Partyzanska ¢.p. 1/7, 170 00 Praha 7-HoleSovice
Ceska spofitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sidlo: Olbrachtova ¢.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Kr¢
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sidlo: namésti Junkovych ¢.p. 2808/2, Praha 5-Stodulky, 155 00 Praha 515
Planet A, a.s., Tomic¢kova ¢.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
SITEL, spol. s r.0., IDDS: 6977929
sidlo: Baarova €.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., IDDS: a75fsn2
sidlo: Evropska ¢.p. 866/67, 160 00 Praha 6-VVokovice
Prazské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sidlo: Ke Kablu ¢.p. 971/1, Praha 10-Hostivar, 102 00 Praha 102
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwchbi
sidlo: Tomickova ¢.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., IDDS: uShgkji
sidlo: Délnicka €.p. 213/12, 170 00 Praha 7-HoleSovice
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Utastnik iizemniho Fizeni dle ust. § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona doporu&ené do vlastnich
rukou:

(za obec Hl.m.Praha, na jejimz vizemi ma byt pozadovany zdamer uskutecnén)

Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, ptispévkova organizace, ti€astnik uizemniho fizeni
(zastupce hl. m. Prahy), IDDS: c2zmahu
sidlo: VySehradska ¢.p. 2077/57, Praha 2-Nové Mésto, 128 00 Praha 28

Utastnici Fizeni podle ust. § 27 odst. 2 v souvislosti s ust. § 144 odst. 6 spriavniho Fadu veiejnou
vyhlaskou:

(eicastnici uzemniho Fizeni podle § 85 odst. 2 pism. b) a stavebniho Fizeni podle § 109 pism. ), f)
stavebniho zakona)

vyvéenim na uifedni desce UFadu méstské ¢asti Praha 9, Sokolovska &.p. 14/324, Praha 9-Vyso¢any,
180 49 Praha 9 (ke zvefejnéni po dobu 15 dntt)

identifikace vlivem zaméru dotcenych viastnikii sousednich pozemkii a staveb na nich a téch kdo maji
k temto pozemkiim nebo stavbam jiné vécné pravo:

pozemky parc.¢. 991/19, 991/20, 991/146, 991/149, 991/189, 991/190, 991/309, 991/333, 991/334,
991/335, 991/341, 992/1, 992/2, 992/6, 992/21, 992/23, 992/24, 998/1, 998/2, 1002/4, 1014/41,
1842/3, 1842/6, 1842/8, 1848/2, 1848/3, 1848/5, 1848/6, 1848/12, 2153/9 v katastralnim vizemi
Vysocany

stavby ¢.p. 3, 943, 994, 995 v katastralnim vuzemi Vysocany

viastnici a spravci inzenyrskych siti, jejichz zarizeni se v blizkosti stavenisté nachazeji, mohou-li byt

jejich prava dotcena:

- Prazska plynarenska Distribuce, a.s., clen koncernu Prazska plynarenska, a.s., U plyndrny ¢.p.
500/44, 140 00 Praha 4-Michle

- Internet Praha Josefov s.r.o., Biehova 40/1, 110 00 Praha 1 - Josefov

- Pranets.r.o., Lipenecka 24, 156 00 Praha 5

- Quantcom, a.s., Krizikova 237/36a, 186 00 Praha 8

Meéstska cast Praha 9, jako obec, zastoupena Ing. Jirim Jandkem, Sokolovska ¢.p. 14/324, 190 00
Praha 9-Vysocany (podle § 18, odst. 1 pism. h) zakona ¢. 131/2000 o hl.m.Praze)

Dotcené organy:
Hyagienicka stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze, IDDS: zpqai2i
sidlo: Rytiiska ¢.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré M¢sto
Hasiésky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, IDDS: jm9aa6;j
sidlo: Sokolska ¢.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Mésto
HLAVNI MESTO PRAHA, MHMP-BEZ Odbor bezpeénosti, odd. krizového planovéni, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské namésti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
HLAVNI MESTO PRAHA, MHMP-OCP Odbor ochrany prostiedi, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské ndmésti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
HLAVNI MESTO PRAHA, MHMP-UZR Odbor tizemniho rozvoje, IDDS: 48ia97h
sidlo: Marianské namésti ¢.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
Krajské feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy, Odbor sluzby dopravni policie, IDDS: rkiaiSy
sidlo: Kongresova ¢.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
Me¢stska cast Praha 9, Odbor dopravy, Sokolovska ¢.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysocany
Meéstska cast Praha 9, Odbor zivotniho prostredi, Sokolovska ¢.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysocany
Méstska &ast Praha 9, OVUR - vodopravni tfad, Sokolovska &.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vyso&any
Ministerstvo obrany, Odbor ochrany Gizemnich zajma a statniho odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova ¢.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradcany
CR - Statni energetické inspekce, izemni inspektorat pro Hlavni mésto Prahu a Stfedoesky kraj, IDDS:
hg2aev4
sidlo: Gorazdova ¢.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Mésto
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Na védomi:
Stiizkov Park a.s., IDDS: k3wqfeg (Zadatel)
sidlo: Havlickova ¢.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Mésto
CENTRAL GROUP 63. investiéni s.r.o., IDDS: vu9marx (ucastnik rizeni)
sidlo: Na strzi ¢.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, ptispévkova organizace, Evidence Gizemnich
rozhodnuti, IDDS: ¢c2zmahu
sidlo: VySehradska ¢.p. 2077/57, Praha 2-Nové Mésto, 128 00 Praha 28

Co: spis, evidence
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