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VÝMĚNÍKOVÁ
STANICE
Qp=315kW

POVRCHOVÝ VSAKOVACÍ OBJEKT

VSAKOVACÍ PLOCHA DNA =  256,6 m2

PLOCHA MAX. HLADINY = 297,5 m2

RETENČNÍ OBJEM PO MAX. HLADINU = 83,0 m3

DLE ČSN 75 9010, NAVRŽENO NA MAX. DESETILETOU SRÁŽKU.

KOEFICIENT VSAKU 1,59 * 10(-5). ODTOK VSAKEM = 2,04 l/s.

NÁTOK = PŘEPAD = 207,80; DNO = 207,50; HLOUBKA 0,3 m

OTEVŘENÝ VSAKOVACÍ OBJEKT - POLDR. BŘEHY MIN. 1:1,5., ZPEVNĚNY GEOMŘÍŽÍ.

OMPLETNĚ ZATRAVNĚNO. BŘEHY NUTNO POSOUDIT GEOTECHNIKEM,

VČ. ZALOŽENÍ PATKY BŘEHU A STABILITY BŘEHŮ.
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BEZPEČNO
STNÍ PŘEPAD ZE VSAKU

PVC SN 12, DN 250, dl. 31,4 m
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D3-5
210.08

208.71

D3-3
210.60

208.49

D3-2
210.80

208.25

D2-3
210.80

208.07

D2-2
210.70

207.96

D1-3
208.26

207.21

D1-2
207.00

206.38

D3-4
209.60

208.58

KAN. D3

RETENČNÍ STŘECHAPLOCHA RETENČNÍ STŘECHY= 1.200 m2

VÝŠKA RETENČNÍHO SOUVRSTVÍ = 0,08 m; MEZEROVITOST 95%

DOSTUPNÝ RETENČNÍ OBJEM = 91,2 m3
MINIMÁLNÍ RETENČNÍ OBJEM = 53,15 m3

DLE PSP, MS, ČSN 75 9010 A TNV 75 9011,
NAVRŽENO NA MAX. PĚTILETOU SRÁŽKU.

REGULOVANÝ ODTOK 1,2 l/s DO AKUMULACE

PT = +210,7
UT =  +210,7

PT = +210,4
UT =  +210,8

PT = +210,5
UT =  +210,8

Prostor pro umístění zahradních
domků/boxů

2x HDPE, Ø40mm pro prodloužení
stávajících tras slaboproudu

2x kNN AYKY-OT 3x240+120

5x kNN AYKY-OT 3x240+120

3x kNN AYKY-OT 3x240+120

1x nová SR502-OT

1x nová SD822-OT

2x kNN AYKY-OT 3x240+120

1x nová SD822-OT

3x kNN AYKY-OT 3x240+120

Stavební buňky 4x2

Vykládka stavebního materiálu
Vodoměrná šachta 1,8x1,0 m
Vodoměrná sestava DN 80
Fakturační vodoměr Qn16 (DN 40)
(cca 209,68)
Staveništní vodoměr umístěn v šachtě

Napojení splaškové přípojky
KT DN 200 do veřejné stoky VP600/1100ZCI
dno přípojky 195,19
dno stoky 194,49

Splašková přípojka KT DN 200 - celkem dl. 58,9 m

Napojení na veřejný vodovod
LT DN 150 (cca 209,4 m)

Vodovodní přípojka
PE 100 SDR 11 90x8,2 mm, dl. 44 m

Spadišťová revizní šachta DN 1000
DNO 204,77/195,68

Přípojková šachta (konec přípojky)
DN 1000 - DNO cca 207,7

Napojení domovní splaškové kanalizace PVC DN 160

Napojení domovní splaškové kanalizace PVC DN 160

Areálový vodovod PE 90

Napojení přepadu z LDV Tampere

Splašková přípojka KT DN 200 - celkem dl. 58,9 m

Nástupní plocha HZS - zvýšená únosnost konstrukcí pro vozidla HZS

Místo napojení na stávající horkovod
2x Paralelní odbočka DN150/DN50

Uzávěry 2x DN50

Přístřešek na popelnice, směsný i tříděný odpad, v=3,3m

Sloupek nabíjení elektromobilů

Staveništní ER

Brána se základem mimo ochr. pásmo PT , š. 2,2m

Oplocení se základem mimo ochr. pásmo PT

Nástupní plocha HZS

Chránička

Šachta 600x600

UV1
209,64 = MŘÍŽ
208,84 = ODTOK
SNÍŽENÝ ODTOK

OŽ1, dl. 37,5 m
210,40 = MŘÍŽ
209,50 = ODTOK

OŽ2, dl. 5,5 m
209,70 = MŘÍŽ
208,90 = ODTOK

PVC SN 12, DN 150, dl. 1,5 m
OBETONOVÁNO - ŽB

PVC SN 12, DN 150, dl. 12,4 m
OBETONOVÁNO - ŽB

PVC SN 12, DN 150, dl. 6,9 m
OBETONOVÁNO - ŽB

VYÚSTĚNÍ DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
NA ÚROVNI MAXIMÁLNÍ HLADINY.
PŘEPAD Z MAX. HLADINY
208,10 = DNO POTRUBÍ = MAX. HLADINA

VYÚSTĚNÍ DO VSAKOVACÍHO OBJEKTU
DNO POTRUBÍ = MAX. HLADINA = 207,80

OPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA, VIZ DETAIL.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD ZE VSAKOVACÍHO OBJEKTU
DNO POTRUBÍ = MAX. HLADINA = 270,80

ODBĚRNÝ OBJEKT, VIZ DETAIL.

VEDENO POD RAMPOU, dl. 5,8 m
OBETONOVÁNO - ŽB

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD

AKUMULAČNÍ OBJEM 60,1 m3 - DVOUMĚSÍČNÍ SRÁŽKY.
ZACHYCENÍ OBJEMU Z RED. PLOCHY 646,2 m2.
URČENO PRO ZÁVLAHU V AREÁLU. OSAZENÍ ČERPADLA
A VÝVOD VÝTLAKU S NAP. BODEM PRO ZÁVLAHY U AN.

VNĚJŠÍ ROZMĚRY: 8,4 x 3,1 x 3,34 m.
VNITŘNÍ ROZMĚRY: 8,1 x 2,8 x 2,95 m; HLADINA 2,6 m.
PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ, PLNĚ POJEZDNÁ.

ODTOK ZE STŘEŠNÍ RETENCE
REGULÁTOR, PRŮTOK MAX. 1,2 l/s

+BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
Z MAXIMÁLNÍ HLADINY RN.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE D5
ODTOK Z RETENČNÍ NÁDRŽE
PVC SN 12, DN 200, dl. 3,0 m

OBETONOVÁNO - ŽB

VYÚSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU
ZE VSAKU DO STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU.
DNO NAPOJENÍ = 206,20.

OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA KORYTA, VIZ DETAIL.

LIEBHERR 172 EC-B 8 Litronic 17HC 200
5950kg/30m, hmax=50m

LIEBHERR 172 EC-B 8 Litronic 16EC 160/240
5950kg/30m, hmax=50m

STAVEBNÍ WC

Stavební buňky 4x2

Vykládka stavebního materiáluVykládka stavebního materiálu

Napojení na LDV Suomi

R30

R30

6
0
0
0

10000

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

VO

VO
VO

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

VO
VO

VO
VO

VO

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

VO
VO

VO
VO

VO
VO

45025

PT = +211,0
UT =  +211,0

Stávající objekty

OBECNÉ

Hranice majetkoprávní

Navrhovaná hranice veřejného prostoru

Inženýrské sítě stávající

Vedení slaboproud

Vedení NN

Plynovod

Kanalizace 

Vodovod

Teplovod

Veřejné osvětleníVO VO

ROSALA  - ZÚR a SP

Hranice záměru 

Navrhované objekty

Hranice podzemí navrhovaných objektů

Navržené oplocení

Stávající oplocení - rekonstruované

Chodníky (betonová dlažba)

Parkovací stání (betonová dlažba)

Vozovka (asfalt)

Terasy na střeše

Terasy nad 1.PP

Zeleň na rostlém terénu

Zeleň na konstrukci 0,9m

Zeleň na konstrukci 0,3m

Zeleň popínavá

Stromy

Vstup do objektu

Vjezd do garáží

Cyklostezka (asfalt); pojízdné pro vozidla PVK a PTAS

Oplocení psí louky, h=75cm

Přívod vzduchu do garáží

Zeleň - zatravňovací dlažba

Navrhované objekty - konzolované části

Kačírek

Signální pás

Lineární žlab, uliční vpusť

Bioklimatická pergola

SUOMI - realizované objekty

Chodníky (mlat)

Inženýrské sítě realizované

Přípojka vodovodu

Přípojka teplovodu

Teplovod - rušený

Areálové osvětlení

Zařízení staveniště

Hranice staveniště - oplocení

ZOV

Objekty LDV

VO

Prodloužení vedení slaboproudu

Prodloužení vedení NN a VN

Přípojka splaškové kanalizace

Kanalizace dešťová - systém LDV

Záporové pažení

Vjezd na staveniště

VO VO

Schema pažení stavební jámy

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01.01 Bytový dům ROSALA

SO 02.02 Vedení NN (část B)
SO 02.06 Připojení objektu Rosala na komunikaci (část B)
SO 02.08 Připojení pro příjezd vozidel HZS (část B)
SO 02.09 Pozemní komunikace a parkoviště
SO 02.10 Areálová komunikace pro pěší

SO 03.01 Přípojka splaškové kanalizace (část B)
SO 03.02 Přípojka dešťové kanalizace do systému LDV (část B)
SO 03.03 Přípojka vody (část B)
SO 03.04 Přípojka teplovodu (část B)
SO 03.05 Přípojka optické trasy slaboproud (část B)

SO 04.01 Terénní a sadové úpravy
SO 04.02 Areálové oplocení, opěrné zdi

ÚR ROSALA, č.j.:   MCP09/103006/2023/OVUR/JR

SO 02.02 Vedení NN (část A)
SO 02.03 Vedení optických tras slaboproudu
SO 02.04 Rozšíření systému na likvidaci dešťových vod
SO 02.05 Veřejné osvětlení
SO 02.06 Připojení objektu Rosala na komunikaci (část A)
SO 02.07 Úprava výškových parametrů části komunikace pro 

vozidla PTAS a PVK / cyklostezka
SO 02.08 Připojení pro příjezd vozidel HZS (část A)

SO 03.01 Přípojka splaškové kanalizace (část A)
SO 03.02 Přípojka dešťové kanalizace do systému LDV (část A)
SO 03.03 Přípojka vody (část A)
SO 03.04 Přípojka teplovodu (část A)
SO 03.05 Přípojka optické trasy slaboproud (část A)
SO 03.08 Přípojka dešťové kanalizace Tampere do systému LDV

ZÚR SUOMI, č.j.:   MCP09/001382/2023/OVÚR/Fri

č.k. 1571/3, 1571/26, k.ú. Hloubětín

ROSALA - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
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