
















 

 

PŘÍLOHA 6: KAPACITNÍ POSOUZENÍ SSZ 9.909 - 
PODĚBRADSKÁ – OP HLOUBĚTÍN 



 

 

PŘÍLOHA 6: KAPACITNÍ POSOUZENÍ SSZ 9.909 - 
PODĚBRADSKÁ – OP HLOUBĚTÍN 











 

PŘÍLOHA 7: KAPACITNÍ POSOUZENÍ SSZ 9.221 - 
PODĚBRADSKÁ – U TESLY 



 

PŘÍLOHA 7: KAPACITNÍ POSOUZENÍ SSZ 9.221 - 
PODĚBRADSKÁ – U TESLY 











 

 

PŘÍLOHA 8: KAPACITNÍ POSOUZENÍ SSZ 9.223  - 
PRŮMYSLOVÁ - PODĚBRADSKÁ – KBELSKÁ 

Název intenzity: Výhled - ranní špička se záměrem
Lokalita: SSZ 9.223 - Průmyslová - Poděbradská - Kbelská

Název intenzity: Výhled - odpolední špička se záměrem
Lokalita: SSZ 9.223 - Průmyslová - Poděbradská - Kbelská



 

 

PŘÍLOHA 8: KAPACITNÍ POSOUZENÍ SSZ 9.223  - 
PRŮMYSLOVÁ - PODĚBRADSKÁ – KBELSKÁ 

Název intenzity: Výhled - ranní špička se záměrem
Lokalita: SSZ 9.223 - Průmyslová - Poděbradská - Kbelská

Název intenzity: Výhled - odpolední špička se záměrem
Lokalita: SSZ 9.223 - Průmyslová - Poděbradská - Kbelská



SSZ 9.223 - Poděbradská - Průmyslová - Kbelská - ranní špička

92
signální skupina řadící pruhy ov lnv tnv Iv (pvoz/h) Sv (pvoz/h) z (s) Cv (pvoz/h) Rez (%) tw ÚKD

VA ↑+↑↗ 1276 48 21 1410 3894 34 1439 2% 81 E
VA ↖ 44 1 0 46 1854 34 196 77% 21 C

VB^> ↑+↑↗ 922 5 5 943 3796 28 1155 18% 33 C
VC< ↖+↖ 334 2 3 345 3920 8 362 5% 128 E

VD+SD> ↗ 134 7 3 153 1425 53 821 81% 9 A
VD ↑+↑ 1061 68 30 1252 3920 46 1960 36% 17 B
VD ↖ 360 6 3 378 1792 46 391 3% 141 E
VF ↑+↑ 555 8 4 579 4000 14 609 5% 86 E
VF ↖ 205 4 2 217 1953 14 217 0% - E

VE> ↗ 468 5 2 482 1809 34 669 28% 29 C

92
signální skupina řadící pruhy ov lnv tnv Iv (pvoz/h) Sp (pvoz/h) zp (s) Cl1 (pvoz/h) Na (pvoz/h) Cl2 (pvoz/h) Sl (pvoz/h) zo (s) Cl3 (pvoz/h) Cl (pvoz/h)

VA ↖ 1195 75 33 1405 5345 34 0 5 196 1854 0 0 196
VD ↖ 1276 48 21 1410 3894 34 0 4 157 1792 12 234 391
VF ↖ 922 5 5 943 3796 10 0 5 196 1953 1 21 217

SSZ 9.223 - Poděbradská - Průmyslová - Kbelská - odpolední špička

92
signální skupina řadící pruhy ov lnv tnv Iv (pvoz/h) Sv (pvoz/h) z (s) Cv (pvoz/h) Rez (%) tw (s) ÚKD

VA ↑+↑↗ 1225 57 20 1372 3861 34 1427 4% 54 E
VA ↖ 42 1 0 44 1854 34 196 78% 20 C

VB^> ↑+↑↗ 727 5 4 746 3754 32 1306 43% 24 C
VC< ↖+↖ 206 1 1 210 3920 8 362 42% 43 D

VD+SD> ↗ 186 4 2 198 1425 50 774 74% 11 B
VD ↑+↑ 1192 40 17 1303 3920 42 1790 27% 21 C
VD ↖ 275 7 3 294 1792 42 313 6% 101 E
VF ↑+↑ 1081 1 1 1085 4000 22 957 -13% 19 F
VF ↖ 245 0 0 245 1953 22 295 17% 57 E

VE> ↗ 674 3 2 684 1742 38 720 5% 66 E

92
signální skupina řadící pruhy ov lnv tnv Iv (pvoz/h) Sp (pvoz/h) zp (s) Cl1 (pvoz/h) Na (pvoz/h) Cl2 (pvoz/h) Sl (pvoz/h) zo (s) Cl3 (pvoz/h) Cl (pvoz/h)

VA ↖ 1378 44 19 1500 5345 34 0 5 196 1854 0 0 196
VD ↖ 1225 57 20 1372 3861 34 0 4 157 1792 8 156 313
VF ↖ 727 5 4 746 3754 13 0 7 274 1953 1 21 295

KAPACITNÍ POSOUZENÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY

posouzení kapacity vjezdů
Délka cyklu (s)

kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem
Délka cyklu (s)

posouzení kapacity vjezdů
Délka cyklu (s)

kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem
Délka cyklu (s)








