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Adresat:

MESTSKA CAST PRAHA 9
URAD MESTSKE CASTI .
ODBOR VYSTAVBY viz rozdélovnik
A UZEMNIHO ROZVQOIE :
Sokolovska 324/14
180 49 Praha 9
Vase .. Ze dne:
Spis.zn.: S P09 017319/2016/6 zn.:
Cj.. P09 021643/2017/OVUR/Hor V Praze dne: 12.4.2017
Vyfizuje: Horej$ E-mail: horejsk@p9.mepnet.cz
Telefon-provolba: 283 091 296 Internet: www.praha9.cz
Telefon-tstfedna: 283 091 111 Uklédaci znak: k u.Vysodany
Fax: 283 890 120 ’ C. parc. 437/1
ROZHODNUTI

Méstska &4st Praha 9, Utad méstské &asti, odbor vystavby a Gzemniho rozvoje (déle jen
OVUR), jako stavebni tfad p¥islusny podle § 13 odst. 1 pism. c) zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé¢jdich predpisti (dale jen stavebni zdkon), a vyhlagky &,
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydava Statut hlavniho mé&sta Prahy, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi,
k #adosti ze dne 15.2.2016 spol. CRESCON DELTA s.r.0. (IC 289880094), Prochézkova 1192/3,
Praha 4, zast. Ing. Janem Mynaiikem — inZenyrsk4 &innost ve stavebnictvi (IC 45213138), Frantiska
Kiizka 21, Praha 7, vydava podle § 79 a § 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o

wEwr

rozhodnuti o umisténi stavby

Polyfunkéni objekt Rokytka, Praha 9 - Vysofany“ na pozemcich & parc. 437/1(ostatni
plocha), 464/6 zastavénd plocha a nadvoii), 437/2 (ostatni plocha), 464/5 (ostatni plocha), 437/21
(ostatni plocha), 436/3 (ostatni plocha), 1934/1 (ostatni plocha), vSe k.. Vysocany, véetné napojeni
na stavajici technickou infrastrukturu.

Stavba bude obsahovat:

SO 001 - Polyfunkéni dim ROKYTKA: 437/1 (skladajici se z 2 bytovych sekci o

spole¢ném podzemnim podlazi a 9NP. - vyska atiky +29,2 m)

SO 100 - Hrubé terénni apravy: 437/1

SO 200 - Pelozky inZenyrskych siti

SO 260 - Pielozky SLB-Telefonica 02: 1934/1

SO 300 - P¥ipojky inZzenyrskych siti

SO 310 - P¥ipojka de§t'ové kanalizace: 437/1, 437/2,1934/1

SO 320 - Ptipojka spladkové kanalizace: 437/1, 437/4, 436/3

SO 330 - Ptipojka vodovodu ve&. vodomérné Sachty: 437/1, 437/2,1934/1

SO 340 - P¥ipojka teplovodu: 437/1, 437/2, 464/5 1934/1

SO 360 - Pipojka NN: 437/1, 480/3, 437/2,1934/1, 464/5

SO 500 - Arealové inZenyrske objekty

SO 510 - Komunikace a zpevnéné plochy - aredlové: 437/1, 1934/1

SO 520 - Arealova kanalizace destové (odvodnéni parkoviste): 437/1, 1934/1

SO 530 - Venkowvni osvétleni: 437/1, 1934/1

SO 600 - CTU, drobné architcktura, sadové upravy

SO 610 - Cisté terénni upravy: 437/1

SO 620 - Sadové tpravy: 437/1
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SO 630 - Oploceni: 437/1
SO 640 - Drobna architektura: 437/1

Pro umisténi a provadéni stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Stavba o dvou sekeich bude umisténa na pozembku €. parc. 437/1, k.. Vyso€any.

2. SO 001 - Polyfunkéni diim bude hmotové tvofen dvéma bytovymi sekcemi se spolenym

podzemnim podlazim. Jednotlivé seckce budou o 9NP. a max. vysky atiky +29,2 m nad urovni +
0,000, vztazeno k INp. (respektive = 0,000 = 194,030 m n. m. Bpv.). Jedna se dvé véZe
obdélnikového pudorysu v parteru rozsifeného o dal$i obdélnikovou hmotu podzemniho
podlaZi.. Ob¢ sekce ,,A* a ,,B“ (objekty) jsou bodové soumérné a viiéi sobé dispoziéné otoené
slouZici jako zelefi. Vng&j§i rozméry — podzemni &ast 57,7 m x 35,7 m, obé nadzemni &asti
v urovni 1,NP 25,15 m x 17,95 m, od 2.NP do 9.NP. jsou ob& &4asti obdobné o rozmérech 21,75
m x 14,55 m. Vy$ka atik . nad 1.NP (Groveti terasy byt 2.NP) je + 5m nad drovni + 0,000, vyska
atiky u stfechy je +29,2 m nad Grovni + 0,000. Obé& dv¢€ ,,véze* dosahuji stejné vysky. Balkony
jsou pfevazné umisténé na vychodni a zpadni fasadé a jejich hloubka je 1,55 m vystupujici nad
navrhovanou fasédu. 1.PP objektu bude slouZit pro dopravu v klidu a pro technické zazemi. Bude
v ném umisténo 60 parkovacich stani, z toho 6 stani pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace.

Odstup od sousednich pozemki bude nésledujici:

Sekce ,,A“ (jizni sekce) bude ve vzdalenosti vztazeno vychodni fasadé v 1NP. bude od hranice
s fasddou bytového domu na pozemku &. parc. 480/28, v. k.. Vysodany, ve vzdélenosti min.
38,9 m. Jizni roh 1NP. je umistén ve vzdélenosti od hranice pozemku &. parc. 480/32. v k.\.
Vysolany v min. vzdalenosti 20,7 m. 2.NP. az 9. NP. bude umisténo ve vzdalenosti min, 40 m
od hranice s fasddou bytového domu na pozemku &. parc. 480/28, v. k.4. Vyso€any. Jizni roh
2NP a 9 NP. bude umistén ve vzdalenosti od hranice pozemku ¢. parc. 437/2, v k.u. Vysocany
v min, vzdalenosti 12,8 m. Zapadni fasada sekce ,,A*. bude vzdalena od hranice s pozemkem &.
parc. 437/21, k.. Vysodany ve vzdalenosti min. 7,5 m.

Sekce ,,B“ (severni sekce) bude ve vzdalenosti vztaZeno jizni roh fasady v INP. od hranice
s fasadou bytového domu na pozemku ¢&. parc. 480/28, v. k.0. Vysoany, ve vzdalenosti min,
33,9 m. Jizni roh 2.NP. aZ 9. NP. je umisténo ve vzdélenosti min. 35 m od hranice s fasadou
bytového domu na pozemku &. parc. 480/28, v. k.. Vysolany. Severni fasdda sekce ,.B“. bude
vzdalena od hranice s pozemkem ¢&. parc. 437/4, k.. Vysoéany ve vzdalenosti min. 10,3 m.

SO 100 - Hrubé terénni Gpravy: 437/1

Hrubé terénni Gpravy souvisi €isté a jen s realizaci vykopovych praci, nikoliv modelaci terénu.
Zemina odtéZena pfi vykopu stavebni jamy bude odvazena mimo staveni$té na pfedem uréené
skladky. Vzhledem k pfedpokladanym navézkam v podloZi stavby, neni uvaZovano ve vétsi mife
s opétovnym vyuZitim zeminy pfi zdsypech a kone&nych terénnich Gpravach okolo stavby.

SO 200 - Prelozky inZenyrskych siti

4. SO 260 - Prelozky SLB-Telefonica 02: 1934/1, 1934/2
Stavajici vedeni sit€ O2 bude v pfipad® nutnosti pfesunuto mimo navrhovanou komunikaci a
to bez nutnosti pferuseni.

SO 300 - Piipojky inZenyrskych siti
5. SO 310 - P¥ipojka de$t'ové kanalizace: DeSt'ové vody ze stiech objektu a zpevnénych ploch okolo

objektu, véetné piijezdové komunikace budou svedeny do nové de$tové kanalizaéni pipojky
DN 200 délky cca 5,2 m, kterd bude napojena na stavajici kanalizaéni ¥ad de$t'ové kanalizace
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DN 800 SKL, ktery je veden v pfilehlé cesté a je napojen do vodote€e Rokytka. Zbylé dest'ové
vody budou akumulovany v retenéni nadrzi o obsahu 50 m3, ktera bude umisténa na pozemku ¢&.
parc. 437/1, k.. Vysodany ve vzdalenosti cca 26 m od hranice s pozemkem ¢&. parc. 437/3, k..
Vysofany. Za reten¢ni nadrzi bude umisténa kanaliza¢ni achta, ve které bude umistén virovy
ventil nastaveny na mnozstvi odvadénych destovych vod v mnoZstvi pozadovanych 4 1/sec.
Vsakovani de§t'ovych vod na pozemku neni umoZnéno z divodu blizkého vedeni tunelu metra..
Pfipojka dest'ové kanalizace DN 200 v délce 5,2 m bude z potrubi z PE DN 200. Dotéené
pozemky stavbou budou €. parc. 1934/1, 437/1, 437/2, vie k.0 Vysolany.

6. SO 320 - Piipojka splaskové kanalizace Odvodnéni bytového objektu je feSeno oddilnou
kanalizaci. Splagkové odpadni vody z objektu jsou svedeny do nové splaSkové kanalizaCni
pfipojky DN 200 délky cca 51m, kterd bude napojena na stavajici jednotny kanalizaéni fad
VP2200/3000ZCI, vedeny napii¢ pozemkem 436/3, k.(. Vyso¢any. Na pozemku 436/3, k.u.
Vysotany, bude nova pfipojka napojena pies betonovou kanalizatni Sachtu se spadidtovym
stupndm. Nova pfipojka bude ukonéena na hranici pozemku investora prefabrikovanou
betonovou Sachtu DN 1000 s litinovym kruhovym poklopem DN 600. Do této Sachty budou
svedeny veskeré splagkové odpadni vody z objektu. P¥ipojka bude vedena po pozemcich €. parc.
437/1, 436/3 a 437/4 vie k.u. Vysocany.

Piipojka splaskové kanalizace DN 200 bude z trub kameninovych DN 200 dle prazskych
kanaliza¢nich standardd.

7. SO 330 - Piipojka vodovodu v€. vodomérné Sachty: Objekt bude zdsobovan vodou z nové
vodovodni piipojky DN 80 (PE 100, 90/8,2 SDR 11). Nové vodovodni pfipojka bude napojena
na stavajici veiejny vodovodni fad DN 200 LT (2006), ktery je veden podél pozemku. Na tomto
vefejném vodovodu bude vysazena nova odbocka DN 80 pomoci navrtdvaciho pasu, za kterym
bude osazeno uzaviraci $oupatko DN 80 se zemni soupravou. P¥ipojka bude piivedena za hranici
pozemku, kde bude osazena nova vodomérna Sachta 1500/1200. V této Sachté bude umisténa
vodomérna souprava. Z vodomérné Sachty bude veden novy vodovodni rozvod DN 80 (PE 100,
90/8,2 SDR 11) do objektu. Vodovodni ptipojka DN 80 v délce 6,0 m bude z potrubi z PE DN
80 (PE100 90/8,2 SDR 11). Dotéené pozemky stavbou budou ¢&. parc. 1934/1, 437/1, 437/2, vie
k.4. Vysocany.

8. SO 340 - Ptipojka teplovodu: Polyfunkéni objekt Rokytka bude napojen na pfivadé¢ horké vody
130/70°C DN 2x250 z ulice Oceléiska. Z tohoto ptivadéle bude vysazena odboc¢ka 2xDN 32.
Pifpojka bude vedena po pozemcich &. parc. 464/5, 1934/1,437/2, 437/1, vie k.0. Vysolany, a
bude délky cca 75m.

Napusténi a vypusténi horkovodu a pifpojky bude v souladu s pfedpisy provozovatele sité, bude
dofeseno v dalich stupnich PD.

9. SO 360 - Piipojka NN: 437/1, 480/3, 437/2,1934/1, 464/5 Navrhovany objekt bude pfipojen
znapétové hladiny NN. Objekt bude napojen na nové nataZeny kabel, ktery bude taZen
z piipojkové sk¥ing 26/937 (na stavajicim objektu na parcele &islo 464/6 v k... Vysocany) a bude
zaustén do stavajici trafostanice ¢. 408 (na parcelnim &isle 480/3 v k.. Vysodany). KaZzda &ast
objektu (v&€Z) bude napojena samostatnym kabelem. V jednotlivych objektech budou umistény
pEipojkové skiing, ve kterych budou tyto kabely ukonceny.

SO 500 - Aredlové inZenyrské objekty

10. SO 510 - Komunikace a zpevnéné plochy - aredlové: Prostor parteru kolem novych budov, kdy
odvodnéni té&chto ploch bude fe§eno pieronem do zelené anebo do navrhovaného liniového
odvodiiovaciho zafizeni. Povrch parteru a okolnich zpevnénych ploch i aredlové komunikace
bude felen dlazbou. Parter je navrZen tak, aby byl umoZnén ve vyjimeénych piipadech vjezd i
rozmé&mgjsich vozidel zachranného sboru (hasic¢i, sanitky apod.). Soudasti tohoto inZenyrského
objektu jsou také parkovaci stani, které jsou vyhrazena pro ndvitévy. Je zde navrZeno celkem 17
kolmych parkovacich stani, kdy 1 PS je navrZzeno pro vozidla pfepravujici pohybové postiZzené.
Z4kladni velikost parkovacich stanf je 5,0 x 2,5 m a krajni parkovaci stani jsou o rozmérech 5,0
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1.

12.

m x 2,75 m. Vyhrazené parkovaci stini ma rozméry 5,0 x 3,5 m. Od navrZené toény, kterd ma
funkei pro otafeni rozmérnéjsich vozidel, je navrZena piijezdova komunikace do podzemnich
garaZzi. Tato komunikace navazuje pfimo na stavajici komunikaci kolmou na ulici na Bfehu a ma
charakter obytné zény. Sitka komunikace je navrzena 6,0 m, v misté viezdu do podzemnich
garaZi dochazi k zaZeni na 5,0 m. Pfijezd do garazi je feSen pfes obousmérnou rampu &itky 5,0m.
Odvodnéni komunikace a parkovacich stani je feSeno navrzenymi uliénimi vpustmi a pfed
vjezdem do podzemnich garaZi je navrzeno liniové odvodtiovaci zafizeni.

SO 520 - Areédlova kanalizace destova (odvodnéni parkovistd): Dedtové vody ze zpevnénych
ploch a arealovych komunikaci okolo objektu budou samostatné svedeny pomoci uliénich vpusti
a odvodiiovacich Z1abkli do retenéni nadrZe o obsahu 50 m3 umisténé na pozemku &. parc. 437/1,
1934/1 k.. Vysodany.

SO 530 - Venkovni arealové osvétleni:

Venkovni osvétleni, aredlové bude realizovano v parteru objektii a pfed nim na pozemcich 437/1,
1934/1 v k. u. Vysotany. Zdroje svétla budou z &asti instalovana na objektech a ¢4st na bez-
paticovych stoZarech OSV, parkového typu h=5m. Nové dodani svitidla budou napojena
z polyfunkéniho domu Rokytka. Pfipojeni bude provedeno kabelem AYKY 4x16. Spoleéné se
svitidly bude taZen zemnici pasek FeZn 30x4, na ktery budou p¥ipojeny jednotlivé stozary.

S0 600 - CTU, drobné architektura, sadové upravy

13

14.

15.

16.

. S0 610 - Cisté terénni Gpravy: 437/1

V ramet Cistych terénnich Gprav bude terén srovnan a v pfed-prostoru pfed objektem vytvofeny
malé terénni viny slouZici dale pro vysadbu kvétin a drobnych d¥evin,

SO 620 — Sadové upravy 437/1

Sadové upravy okoli budou sledovat potfeby koeficientu zeleng. Viechny volné plochy rostlého
terénu budou osazeny tradvou, doplngny vysadbou drobnych okrasnych dfevin a na zakladé
vykresu situace osazen pottebny pocet stroml. Druhové zastoupeni bude sledovat mistni
podminky a navazovat na strukturu zelené inunda¢niho tzemi ficky Rokytky.

SO 630 - Oploceni: 437/1

Nove vznikla stavba bude oplocena ze severozapadni strany, kde pozemek sousedi s pozemkem
Dopravniho podniku - p. &. 437/21 k. 4. Vysodany (dne$ni skladka stavebniho materialu) a s p.
¢. 437/2 k. i. Vysocany. Zde bude provedeno nové oploceni z ocelovych sloupki s vyrovnavaci
podezdivkou a vypini z draténého pletiva. Na severovychodni strané na hranici s pozemky
sportovniho klubu TJ Praga dnes existuje stavajici oploceni a v navrhu stavby se uvaZuje s
opravou &asti tohoto oploceni na hranici s pozemkem 436/7. Zbyvajici oploceni je stavajici. V
navaznosti na objekt bude oploceni oddélovat severozapadni parkovou tipravu pozemku a na
urovni vjezdu do podzemnich garadZi bude ukonéeno. Ptistup do tohoto prostoru bude brankou.
Na jiZnf strané (pfed-prostor) oploceni neuvazujeme v disledku moZnosti prichodu Gzemim (z
ulice Ocelafska do ulice Na Bfehu pfes novy most) a také pro volny pfistup k parteru-a vyuziti
dopliikovych funkei objektu. Oploceni na hranici s objektem ,,Tulipa Rokytka“ zfistane
nezméneéne.

SO 640 - Drobna architektura: 437/1

Navrhované prvky méstského mobilidfe nejsou v rozsahu podléhajicimu uzemnimu souhlasu &
uzemnimu fizeni a budou upfesnény v dalsim stupni projektové dokumentace.

17. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana tak, aby:

- obsahovala feSeni civilni ochrany v rozsahu odpovidajicim umisténé stavbé, zpracované jako
oddélitelna slozka projektové dokumentace,

- obsahovala podrobny geologicky priizkum k zaloZeni stavby,

- obsahovala akustickou studii feSici hluk znavrhovanych stacionarnich zdrojii hluku
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18.

19.

umisténych na objektech a hluk z obsluzné dopravy souvisejici s provozem objektd,

obsahovala vypo&et hluku ze stavebni &innosti ve venkovnim chranéném prostoru nejblizich
staveb a zplisob ochrany tohoto prostoru pfed nadlimitnim hlukem,

obsahovala navrh kanaliza¢nich fad a stok tak, aby byly dodrZeny podminky Mé&stskych
standardli vodarenského a kanalizaéniho fadu na Gzemi hl. m. Prahy vetn€ podminek pro
provedeni a navrhovani vodovodnich a kanalizagnich piipojek,

veskeré odpadni vody odvadéné do kanalizace pro vefejnou potfebu svym charakterem
spliiovaly platné limity Kanaliza¢niho ¥adu hl. m. Prahy,

bylo zajidténo zachovani viech povrchovych znakd stivajicich zafizeni vodovodu a
kanaliza¢nich stok v izemi stavby,

byla dodrena norma CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,
byla zapracovana opatieni na ochranu proti pronikani radonu z podloZi,

provedeni zpevn&nych ploch a chodnikii bylo fefeno tak, aby znich byl moZny pieron
srazkovych vod do okolni zeleng,

vhodnou modelaci terénu byly veskeré srazkové vody (s vyjimkou stfech a komunikaci)
zadrzeny v zeleni feSeného Gzemi,

obsahovala Gpravu podlah hromadnych gardZi tak, aby nedochdzeno k prisaku a pusobeni
ropnych latek na podzemni vody; garaZe nebudou odvodnény do kanalizace,

obsahovala navrh dopravnich opatieni po dobu realizace stavby.

Pozadavky uplatnéné v zdvaznych stanoviscich dotéenych organii a vlastnikh technickych staveb
stavebnik zabezpedi takto:

- stavebni odpad bude v maximdlni mife piedan do zafizeni urfeného k recyklaci
pfedmétného druhu odpadu,

- pfed pfeddnim odpadi opravnéné osobé je piivodce odpadu povinen odpad shromazd’ovat
utéidény podle jednotlivych druhti a kategorii a =zabezpelit jej pfed neZiddoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem,

- ptip. pohyb stavenistnich vozidel celkové hmotnosti nad 3,5 t bude v z6n€ se zdkazem jejich
viezdu feSen vyjimkami, jejichZ povoleni pfislusi Odboru dopravy UMC P9,

- vybourané ani vnesené stavebni hmoty nebudou ukladiny v prostoru mistnich komunikaci
v¢. chodnikil jinak, nezli na mist¢ vyhradné k tomu udelu fadn& povoleném a ohrazeném.
Veskeré hmoty budou zajistény proti jejich splavovani na plochu mistnich komunikaci a do
de$tovych vpusti,

- v prib&hu realizace nebudou pouZivané mistni komunikace zne¢istovany ¢&i poskozovany
ani jinak uZiviny v rozporu s rozhodnutimi nebo plainymi piedpisy (viz ust. § 19 silni¢.
zakona)

- dotasné zabory v prostoru mistnich komunikaci v&. chodnikil (i kratkodobé, pro odstaveni
kontejneru na chodniku ¢&i transportniho vozidia na vozovee) bude investor akce min. 30
dnii pfedem feSit Zadostf o zvlaStnim uZivani mistni komunikace dle ust. § 25 silni¢niho
zdkona (DIR).

Budou splnény podminky uvedené ve stanovisku HS hl. m. Prahy &.j. HSHMP 43982/2013 ze
dne 30.10.2013: v projektové dokumentaci pro stavebni fizeni bude doloZena:

- akusticka studie fe$ici hluk z navrhovanych stacionarnich zdrojd hluku umisténych na
objektech a hluk z obsluZné dopravy souvisejici s provozem objekth

- &ast ZOV zpracovand podrobné véetné vypoétu hluku ze stavebni ¢innosti ve venkovnim
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chranéném prostoru nejblizsich staveb a zplisobu ochrany tohoto prostoru pfed nadlimitnim
hlukem.

20. Pfi realizaci stavby a pfi provadéni vykopovych praci, které mohou ohrozit podzemni sit’
elektronickych komunikaci Telefénica O2 Czech Republic, a.s. a inZenyrskych siti PraZské
teplarenské, a.s., PraZské plynarenské Distribuce, as., ELTODO-CITELUM, s.r.o0.,
PREdistribuce a.s. a v blizkosti téchto el. komunikaci a inZenyrskych siti musi stavebnik uéinit
veSkera opatfeni, aby nedo§lo k poSkozeni t&chto siti témito pracemi, zejména musi byt dodrZeny
pozZadavky uvedené ve stanoviscich téchto spole¢nosti, zejména:

— zah4jeni praci stavebnik ozndmf pfedem spravei pfedmétnych siti dle dispozic,
— zemni prace v blizkosti vedeni a zatizeni budou provadény ru¢né,

— zajistit pied zahdjenim stavebnich praci vyty¢eni v§ech nadzemnich a podzemnich siti,
aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni, a dodrzovat podminky jednotlivych
spraven siti,

— pii realizaci musi byt dodrzeny normy CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti
technického vybaveni a CSN 332160 Elektrotechnické piedpisy a pfedpisy pro
ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni
VN, VVN a ZVN,

— na trasach kabeld nesmi byt skladovan Zadny material, nesmi po nich pojizdét 1&zké
mechanismy,

— pted zakrytim obnaZenych sdélovacich vedeni bude piizvan zastupce pfislu§né
spolednosti ke kontrole a k odsouhlaseni uloZeni vedeni, o demZ bude proveden
zdznam ve stavebnim deniku.

21. Pro provadéni staveb, které nasledné nevyzaduji povoleni ani ohlaSeni se stanovi tyto
podminky:

a) po celou dobu realizace bude zachovan pfistup k ptilehlym objektim a vjezd dopravni
obsluze a pohotovostnim vozidlim véetné svozu domovniho odpadu a piistupu
k armaturdm inZenyrskych siti,

b) pouzité stroje a mechanizmy budou bezpefné zajistény proti Uniku zdvadnych latek
do terénu,

¢) bude plné respektovano stavajici plyndrenské zafizeni nachazejici se v oblasti; pred
zahdjenim stavebni ¢innosti musi byt provedeno jeho vytyceni,
d) termin pifeddni staveni§t& bude pisemné ozndmen min. 14 dni pfed zah4jenim stavebni

¢innosti na adresu Prazské plynédrenské Distribuce, a.s. a Prazské teplarenské a.s.,
piipadné spravcim dal3ich siti, pokud si to vyZzadaji,

e) do vzdalenosti 2,5 m od plynérenského zafizeni nebudou umistovany objekty zatizeni
stavenist’, maringotky, skladky stavebniho materidlu, jefabové dréhy, sklady a Cerpaci
stanice pohonnych hmot a jinych hotlavin,

f) zafizeni staveni$t®¢ bude situovano mimo ochranné pésmo stavajicich vodovodd a
kanaliza¢nich stok, tepelnych rozvodd,

g) bude fefena skryvka huméznich vrstev pidy vrozsahu potfebném pro provedeni
stavby véetn€ jeji deponie; skrytd kulturni vrstva pldy bude v max. moZné mife
vyuZita na vylep$eni padnich pomért v misté stavby,

h) stromy uréené k zachovéni budou mechanicky ochranény — CSN 839061,

i) ptip. pohyb stavenidtnich vozidel celkové hmotnosti nad 3,5 t bude v z6n& se zékazem
jejich viezdu fe$en vyjimkami, jejichZ povoleni piislusi Odboru dopravy UMC P9.
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j} Dokonéenou stavbu, popiipad& ast stavby schopnou samostatného uzivéani, uvedenou
v § 103 odst. 1 pism. ¢) bodech 4 aZ 8, 1ze uzivat na zakladé kolauda¢niho souhlasu.

22. Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni z hlediska ochrany elektronickych
komunikaci bude obsahovat:

- zdkres stavajicich podzemnich vedeni vefejné komunikaéni sit€, véetng pfipojek ke stavbam,
v koordinaénim vykresu v&etné jejich okétovani od stejnych pevnych bodi, od nichZ jsou
okotovany ostatni sité technické infrastruktury,

- navrh provddéni vykopovych praci v ochranném pésmu podzemnich vedeni vefejné
komunikaéni sité€ ruéné bez pouZiti mechanizace,

- navrh ochrany odkrytych kabell pted jejich poskozenim,
- zachovani stavajiciho nadloZi nad kabely,

- prikaz o tom, Ze nad trasami stdvajicich komunikaé¢nich vedeni vefejné komunikaéni sité
nebudou zafizeni, skladky apod., které by omezovaly piistup k podzemnim elektronickym
komunikaénim zafizenim, ani parkovi§te a p¥isttesky, a dale, Ze aZ do vzdalenosti min. 1,5 m
od krajniho vedeni nebude navrzena vysadba stromi a kef,

- prikaz o tom, Ze pfi soubdhu a kfiZeni elektronickych komunikaci s ostatnimi navrhovanymi
nebo stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou dodrZeny pozadavky CSN 73 6005,

- navrh postupu vystavby zpracovany tak, aby bylo zajidténo dodrzeni podminek stanovenych
jednotlivymi provozovateli elektronickych komunikaénich zafizeni.

- pted zakrytim obnaZenych sd&lovacich vedeni bude pfizvan zastupce ptislusné spole€nosti ke
kontrole a k odsouhlaseni uloZeni vedeni, o ¢emZ bude proveden zaznam ve stavebnim deniku.

23, pfed zahdjenim stavebnich praci ke stavbam, které nasledné nevyzaduji povoleni dle stavebniho
zakona, provede tpravu zménu dopravniho reZimu na obytnou zénu.

24. Stavba zafizeni staveni§té, véetné ploch, bude umisténo na pozemcich &. parc. 437/1 s vyuzitim
Casti pozemki &. 1934/1, 437/2, 437/21 a 437/4 a pro zajisténi piijezdu na staveni$té (dotasné
zabory) — bude se jednat o stavby docasné po dobu provéadéni stavby. Projektova dokumentace
pro stavebni povoleni bude v &4sti zaf{zeni staveni¥t¢ zpracovana tak, aby nedoslo k pfesahu
mimo vyse uvedené pozemKy.

Utastnikem Fizeni podle § 27 odst.1 spravniho f4du je Zadatel - spol. CRESCON DELTA s.r.0. ac
289880094), Pgocha’.zkova 1192/3, Praha 4, zast. Ing. Janem Mynaiikem — inzenyrska &innost ve
stavebnictvi (IC 45213138), Frantitka KiiZka 21, Praha 7.

Odiavodnéni

Zadatel spol. CRESCON DELTA s.r.0. (Ié 289880094), Prochazkova 1192/3, Praha 4, zast.
Ing. Janem Mynafikem — inZenyrska ¢innost ve stavebnictvi (1¢ 45213138), Frantiska K¥zka 21,
Praha 7, podal dne 15.2.2016 u zdejiho stavebniho ufadu Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby nazvané ,,Polyfunkéni objekt Rokytka, Praha 9 - Vysocany“ na pozemcich ¢&. parc.
437/1, 464/6, 437/2, 464/5, 437/21, 436/3, 1934/1, vie k.U. Vysocany, véetné napojeni na stavajici
technickou infrastrukturu.

Uvedenym dnem bylo zahdjeno uzemni fizeni.

Stavba bude obsahovat:
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SO 001 - Polyfunkéni dim ROKYTKA: 437/1 (skladajici se z 2 bytovych sekei o
spoleéném podzemnim podlaZi a 9NP. - vyska a tiky +29,2 m)

SO 100 - Hrubé terénni Gpravy: 437/1

SO 200 - Prelozky inZenyrskych siti

SO 260 - Pielozky SLB-Telefonica 02: 1934/1,

SO 300 - Ptipojky inZenyrskych siti

SO 310 - P#ipojka dest'ové kanalizace: 437/1, 437/2,1934/1

SO 320 - Ptipojka splaskové kanalizace: 437/1, 437/4, 436/3

SO 330 - Pfipojka vodovodu v&. vodomérné Sachty: 437/1, 437/2,1934/1

SO 340 - Pfipojka teplovodu: 437/1, 437/2, 464/5, 1934/1

SO 360 - Pfipojka NN: 437/1, 480/3, 437/2,1934/1, 464/5

SO 500 - Arealove inZzenyrské objekty

SO 510 - Komunikace a zpevnéné plochy - arealové: 437/1

SO 520 - Arealova kanalizace de$t'ova (odvodnéni parkovists): 437/1, 1934/1
SO 530 - Venkovni osvétleni: 437/1, 1934/1

SO 600 - CTU, drobna architektura, sadové tipravy

SO 610 - Cisté terénni tpravy: 437/1

SO 620 - Sadové upravy: 437/1

SO 630 - Oploceni: 437/1

SO 640 - Drobn4 architektura: 437/1

Z4dost nebyla tiplna, a podéani neposkytovalo dostatedny podklad pro posouzeni navrhované
stavby, nebot’ vykresova ¢ast projektové dokumentace nebyla kompletni, dostateéné vypovidajici o
skuteéném umisténi stavby a v souladu s p¥lohou &. 1. vyhi. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
nebyla doloZena kladnd stanoviska dotfenych orgédni potiebnych k vydani izemniho rozhodnuti a
dale spravell inZenyrskych siti, byl stavebnik dne 14. 3. 2016 pod Szn. S P09 017319/2016/2 P09
017333/2016/0VUR/Hor vyzvan k odstranéni nedostatkii podéni ve stanovené [hit¢ do 30. 6. 2016,
byl pouéen o nasledcich nesplnéni vyzvy a na tuto dobu bylo izemni fizeni pferudeno.

Stavebnik pfedmétnou Zadost doplnil dne 25. 5. 2016.

OVUR nésledné opatfenim ze dne 26. 7. 2016 pod &. S P09 017319/2016/3 P09
048345/2016/0VUR/Hor ozndmil zahdjeni izemniho fizeni v§em zndmym u¢astnik(m fizeni a
dotéenym organim, soutasné stanovil lhiitu 15 dni ode dne doruéeni, do kdy mohou tiéastnici fizeni
uplatnit namitky a dotéené organy zavazna stanoviska. Tato lhita ubéhla dne 5. 9. 2016.

Oznameni o zahdjeni fizeni, pro velky pocet €astnikd fizeni dle § 85 odst. 2 pism. b) a c)
stavebniho zakona, bylo vedeno vefejnou vyhlaskou a vyvéSeno na ufedni desce po dobu 15 dni od
4.8.2016 do 19. 8. 2016. :

Stavebni ufad upustil od ustniho jednani, nebot’ jsou mu dobfe znamy poméry v lizemi a
Zadost poskytuje dostateény podklad pro posouzeni zaméru.

V pribé&hu projednavani DUR byla Zadatelem dne 15.11.2016 doloZena upravend koordina¢ni
situace stavby revize 11/2016, spodivajici ve vypusténi revizni $achty, kterd se na pozemku nenachazi
a neni tfeba pro umisténi inzenyrské sitg.

Dne 6.12.2016 OVUR wvydal piipis pod Szn: S P09 017319/2016/4 P09
080234/2016/OVUR/Hor Vyrozumeéni c¢astnikl fizeni o doplnéni podkladl rozhodnuti. Stavebni
ufad proto v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zak. 560/2004 Sb., spravni ¥ad, umoznil u¢astnikiim
fzeni vyjadrit se k podkladiim rozhodnuti, a to ve 1hiité 15 dnti od doruéeni tohoto vyrozuméni.

Vyrozuméni bylo vyvéSeno na Ofedni desce umoziujici dalkovy pfistup od 8.12.2016 do
25.12.2016.

V pribéhu projednavani DUR byly Zadatelem dne 15.11.2016 doloZeny prodlouzené platnosti
stanovisek spravel inZ. siti.

Dne 9.3.2017 OVUR wvydal ptipis pod Szn: § P09 017319/2016/5 P09
015037/2017/0VUR/Hor, Vyrozuméni ucastnikil ¥izeni o doplnéni podkladi rozhodnuti. Stavebni
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Ofad proto v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zak. 500/2004 Sb., spravni fad, umoZnil G¢astnikiim
fizeni vyjadtit se k podkladim rozhodnuti, a to ve lhité 15 dnt od dorudeni tohoto vyrozumeéni.

Vyrozuméni bylo vyvé&Seno na dfedni desce umoziiujici dalkovy piistup od 10.3.2017 do
26.3.2017.

Dokumentaci pro vydani uzemntho rozhodnuti (DUR) zpracoval autorizovany architekt Ing.
arch. Ing. Jifti Houda (CKAIT: 0009294), ktery zodpovida za celistvost a uplnost projektové
dokumentace, v&etn& navrZeni stavby v souladu s platnym {dzemnim planem a v souladu s vyhl. &.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl. m. Praze, ve znéni
pozdéjsich piedpisi.

Specialisté zpracovatele:
Architektonicko stavebni feSeni: Ing. Lubos Polan, OBERMEYER HELIKA, a.s.

Konstrukéni feSeni-statika: Ing. Petr Grebeii, OBERMEYER HELIKA, a.s.
Architekt: Ing. Arch. Ondfe] Mi¢ka, OBERMEYER HELIKA, a.s.
Dopravni feSeni: Tng. Zuzana Stépankovd, OBERMEYER HELIKA, a.s.
Pozarné bezpecénostni feseni: Ing. Martin Pospisil, PERITAS, s.r.o.

Zdravotni technika: Ing. Jakub Hendrych, ZTTIS, s.r.o.

Zat{zeni pro vytapéni a chlazeni: Ing. Vit Jevo&in, KLIMAKOM, s.r.o.

Zafizeni pro vzduchotechniku: Ing. Tomas Koutil, KLIMAKOM, s.r.0.

Silnoprouda zafizeni: Ing. Michal Vit, COFELY, a.s.

Slaboprouda zarizen: Michal Zbofil, COFELY, a.s.

Hlukova studie: Ing. Jana Barillova

Studie denniho osvétleni a oslunéni: Tng. Lubor Kopacka

K Fizeni byly predlozeny tyto doklady a podklady:

K Zadosti byla doloZena nasledujici stanoviska dotéenych orgénti

1. NIPI Bezbariérové prostfedi, o.p.s., €.j. 025130089 (13-25-119) 2 29.5.2013

2.  DP hl.m.JPrahy a.s., JDC Metro, &j. 240200/1005/13/Cp 231.5.2013 a 11.8.2015

3.  Policie Ceské republiky, KRP hl.m, Prahy, Odbor sluzby dopravni policie &.j. KRPA-206089-
1/CJ-2013-0000DZ z 6.6.2013

4, Hygienicka stanice hl.m. Prahy, pobocka Sever ¢.j. HSHMP 43146/2013 S.HK/K

z23.9.2013

Hasiésky zachranny sbor hl.m. Prahy, &.j. HSAA-6383-3/2013 2 13.6.2013

6. Prazskd teplarenskd a.s., &j. OU/1614/13/DAM z 13.6.2013 a &j. DAM/2545/2015 z
17.9.2015

7. Telefénica Czech Republic a.s., €.j. 598035/13 z 11.6.2013 a CETIN &.j. 661433/15 z 6.8.2015

8. PraZskd vodohospodaiska spoleénost a.s. z 18.6.2013, &.j. 2008/14/2/02 z 16.6.2014, &,j.
3154/15/2/02 2 27.8.2015 a &.j. 55/16/2/02 z 19.1.2016

9. Povodi Vltavy s.p. &j. 28620/2013-263 z 31.7.2013 a &.). 46387/2015-263 2 7.9.2015

10. PREdistribuce a.s. ¢.j. 300026704 z 25.8.2015

11. MC Praha 9 - Utad MC Odbor ZP a dopravy &.j. P09 075740/2015 z 18.12.2015

12. MC Praha 9 - Utad MC OZPD, odd&leni dopravy &.j. P09 070307/2015-205 z 11.11.2015

13. MC Praha 9 - Utad MC Odbor vystavby a izemniho rozvoje (4k. 100/2001 Sb.),
&.j. P09 048793/2015/0VUR/Hor S P09 048793/2015/2 z 16.9.2015

14. MC Praha 9-radni MC pro oblast majetku a bytovou politiku z 10.12.2013

15. MC Praha 9 - Uiad MC OZPD oddéleni dopravy - aktualizace stanoviska &.j. P09
048409/2013-136 z 12.8.2013

L
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16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24,
25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

TSK hl.m. Prahy - Svodnd komise a koordinaéni vyjadieni &.j. TSK/26194/15/5400/Me z 24.9.

2015
Statni energeticka inspekee Ul pro Hl.m. Prahu a SK &.j. 232-29.05/13/10.103/Pe z 10.7.2013
Oblastni inspektorat prace pro hl.m. Prahu &.j. 7054/3.41/13/15.7 z26.6.2013

DP hl.m. Prahy - Svodna komise ¢&.j. 100130/24Ku755/896 z 24.6.2013

zavazné stanovisko Hl.m. Praha - MHMP Odbor dopravnich agend ze dne 1.4.2016 &.j.
MHMP-557174/2016/04/Sv

Hl.m.Praha-MHMP Odbor bezpeénosti a krizového fizeni ¢&.j. S-MHMP 439760-1/2013/BKR

z 8.7.2013

H1.m. Praha- MIIMP OZP &j. S-MIMP-0432506/2013/1/0ZP/V1 z 31.7.2013

Hl.m. Praha-MHMP ODA-souhlas s umisténim stavby v OPM ¢.j. MHMP-
891654/2013/0DA-02/Rt z 12.8.2013

Hl.m. Praha-MHMP Odbor pamatkové péce &.j. S-MHMP 439299/2013 z 18.9.2013

Hl.m. Praha-MHMP OZP informace dle zak. 100/2001 Sb. &j. S-MHMP-
0432506/2013/2/0ZP/V1 z 13.6.2013

Hl.m. Praha - MHMP Odbor mé&stské zelené a odpadového hospodaistvi &.j. S-
MHMP/453175/2013/RVP/III/715a/Pe z 11.9.2013

Hl.m. Praha-MHMP OZP sdéleni dle zak. 100/2001 Sb. &j. S-MHMP-
0545470/2013/1/0ZP/VI/EIA/2109P-1/Hip z 9.9.2013

ELTODO-CITELUMs.r.0.,&.j. EC 0400/3145/13 z 5.11.2013 a VPD 2015 155 z 14.8.2015
Hl.m, Praha- MHMP Odbor stavebni a izemniho planu ¢.j. 10549/13 2 19.12.2013 a &.j. S-
MHMP 958417/2014/SUP 7 2.7.2014

Hl.m. Praha - MHMP OESVM ¢.j. SVM/VP/33038/14/su 7 20.1.2014

Institut planovéani a rozvoje hl.m. Prahy &.j. 10549/13 z 19.12.2013 a &.j. 08189/15 z
10.11.2015

PVK a.s.&.j. PVK 25431/0TPC/14 z 6.6.2014 a &,j. PVK 1224/0TPC/16 z 18.1.2016

MC Praha 9 - OVUR (vodopravni Gfad) &j. P09 048796/2015/0VUR/Kub z 25.10.2015

a déle byla provéfena poloha siti technické infrastruktury, které mohou byt dotfeny zamérem:

Wk WD =

MO-SEM Praha — OOUZ &.j. UP-497/11-619-2016 z 22.2.2017
Ministerstvo vnitra CR z 20.2.2017

DP hl.m. Prahy JDC Tramvaje — kabelova sit’ &.j. 351/17 221.2.2017
Planet A a.s. z 11.8.2015 (platnost 2 roky)

Kolektory Praha a.s. z 22.2.2017

TSK 7100 — odd&l. provozu telematickych systémti z 22.2.2017, ¢.j. 412
Prazska plynarenskd Distribuce a.s. z 5.8.2015 (bez fasového omezeni)
PVK as. z 6.8.2015 (platnost 2 roky)

PREdistribuce a.s. &.j. 300040750 z 22.2.2017

10. CETIN &.j. 590967/16 2 21.4.2016 a 5.5.2016

11.

NET4GAS s.r.0. ¢j. 1402/17/OVP/N z 16.2.2017

12. BRAWA as.(NET4GAS s.r.0.} &j. 651/17/BRA/N 2 16.2.2017
13.  CEPSas.¢j. 15220 z 18.2.2017
14. UPC Ceska republika s.r.0. &.j. E003955/17 z 16.2.2017

15. Eltodo-Citelum s.r.o. z 12.8.2013 a sdéleni Eltodo a.s. o neprovozovani V.O. v Praze ze
17.2.2017
16.  DP hl.m. Prahy JDC Metro &j. 240200/1005/13/Cp z 11.8.2015, (platnost prodiouzena dne

21.2.2017)

17. RWE Distribuéni sluzby s.r.o. &.j. 5001163104 z 10.8.2015 (platnost 2 roky)
18. T-Mobile Czech Republic a.s. &.j. E05952/17 z 16.2.2017

19. Telia Carrier Czech Republic a.s. &j. 1311700501 z 18.2.2017

20. SITEL s.r.0.¢j. 1111701010 z 18.2.2017
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21. Bestsport a.s. z 31.7.2013 (bez casového omezeni)

22. CEZICT Services a.s. &j. 0200558677 z 16.2.2017

23. CEZ Distribuce a.s. &j. 0100698564 z 16.2.2017

24. Ceské Radiokomunikace a.s. &.j. UPTS/0S/164453/2017 z 3.3.2017

25. Dial Telecom a.s. €.j. PH469801 z 20.2.2017

26. Tiirk Telekom International CZ s.r.0. z 23.2.2017

27.  CD Telematika a.s. z 13.8.2015 (platnost 2 roky)

28. CentroNet a.s. €.j. 400/2017 z 16.2.2017

29, PraZska teplarenskd a.s. &.j. DAM/0568/2017 z 23.2.2017

30. Vodafone Czech Republic a.s. €J.MW000005673329468 z 23.2.2017

31. GREPA Networks s.r.0. z 14.4.2016

32. Miracle Network s.r.o., ¢.J. MN/12896/16/AM z 11.5.2016

33. Cznet s.r.0., smlouva o budouci smlouvé o zfizeni sluZebnosti z 5.9.2016
34. INETCO.CZ a.s. (zastoup. spol. UNI Promotion s.r.0.), &.j. 122402234 z 18.4.2016
35.  Air Telecom a.s. zastoupena spol. UNI Promotion s.r.0., ¢.j. 111408000 z 27.4.2016
36. Devata energeticka, s.r.o. €.j. 0000173332 z 21.4.2016

37. Veolia Energie CR a.s., &j. 177-04-0-V-2016-Mynafik-Rokytka z 21.4.2016
38. PODA as., & TaV/591/2016/Vo z 13.5.2016

39. ICT Support, &,j. 0000173332 rsti 2 4.5.2016

40. OPTILINE a.s. &;j. 1411700408 z 18.2.2017

41. PVSas. &j. 1014/17/2/02 2 2.3.2017

Zadatel ddle predlozil:
Fotodokumentace a doméfeni fasidd okolnich staveb — ing. Jan Straka, geodeticka kancelaf, 2012
Vyskopisné zaméfeni mista stavby - ing. Jan Straka, geodeticka kanceldf, 2012
Zakresleni stavajicich inZenyrskych siti - ing. Jan Straka, geodetické kancelat, 2012
Posouzeni geotechnickych podminek vystavby — Prof. ing. Jaroslav Pasek, DrSc., listopad 2007
Akusticka studie pro navrhovanou vystavbu v dotéeném Gzemi — ing. Jana Barillova, 2013

Studie denniho osvétleni a proslunéni — ing. Lubor Kopacka, Fyzikalné technicka analyza staveb,
2013

Korozni priizkum — INSET, 2013

Posudek stanoveni radonového indexu pozemku — IGR, radonovy a geologicky prizkum, 2007
Dendrologicky prizkum — ing. Jan Svejkovsky - JENA, 2007

Statické posouzeni vlivu navrhované stavby na konstrukce metra — Metrostav a.s., 2013

Plna moc k zastupovani zadatele doplnéna dne 3.8.2012 a ze dne 10.3.2015

Zadatel dale predloZil vyjadieni provozovatell vefejné sité elektronickych komunikaci s plisobnosti
na Gzemi hl. m. Prahy o existenci podzemnich vedeni siti elektronickych komunikaci ve staveni§ti
podle § 101 odst. 1 zakona & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, které mu sd&lil OVUR
Utadu MC Praha 9, a ktera jsou souéasti spisu.

Podle evidence katastru nemovitosti nejsou pozemky dotéené stavbou souddsti zemédélského
padniho fondu.

Zadatel prokazal, Ye mé k pozemkim &. parc. 437/1, k1. Vysodany ma vlastnické prévo.
K ostatnim pozemkim dotéenym stavbou, umist&nou ve vyroku tohoto rozhodnuti, byly dodany
souhlasy vlastnikd pozemki v souladu s § 86 odst. 3 stavebniho zékona, které jsou soudstf spisu.

Uc¢astniei Fizeni:

Stavebni ufad stanovil okruh ugastnikli izemniho fizeni podle ustanoveni § 85 stavebniho
zékona tak, Ze za G&astniky tohoto fizeni povaZuje:
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dle § 85 odst. 1 pism a) b):
a) Zadatel: spol. CRESCON DELTA s.r.o. (IC 289880094), Prochazkova 1192/3, Praha 4, zast.
Ing. Janem Mynatikem — inZenyrska &innost ve stavebnictvi (IC 45213138), Frantiska K¥izka
21, Praha 7
b) Hl. m. Praha, zast. IPR hl. m. Prahy, Vy$ehradska 57, Praha 2 (DS)
dle § 85 odst. 2 pism. a) a b) stavebniho zdkona

a) viastnik pozemku nebo stavby, na kterypch ma byt poZadovany zdmér uskutecnén, neni-li sam
Zadatelem, nebo ten, kdo md jiné vécné prdvo k tomuto pozemku nebo stavbé,
a) viastnik pozemku nebo stavby, na kterych md byt poZadovany zdmér uskutecnén, neni-li sdm
Zadatelem, nebo ten, kdo md jiné vécné prdvo k tomuto pozemku nebo stavbé,
- HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nimésti 2/2, 11000 Praha - Staré Mésto
- PVS, ass., IDDS: a75fsn2
- PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsi3
- Prazskd teplarenskd a.s., IDDS jngegsq
- Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- Tenisovy Klub Praga - Vyso&any, Z. S., Narodni 340/21, 11000 Praha - Staré Mé&sto
- Praha Music Center spol. s r.0., Ocelaiska 937/39, 19000 Praha - Vysoéany
b) viastnik dotéenych pozemkit a osoby, jejichZ viastnické nebo jiné vécné prdvo k sousednim
stavbdm anebo sousednim pozemkiim nebo stavbdm na nich miiZe byt iizemnim rozhodnutim
primo dotéeno,
vlastnici pozemkd ¢. parc. 480/28, 437/7, 437/21, 437/11, 441/2, 464/30, 464/4, 464/30, vie
veetné piilehlych pozemkt a staveb na nich, vie k.1, Vysodany
dle pism. ¢) — osoby, o kierych tak stanovi zvlastni pravni piedpis
O Méstska ¢ast Praha 9 (§ 18 zakona &. 131/2000 Sb., o hlavnim méste Praze)

Podle § 70 odst. 3 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich piedpisi,
je obCanské sdruZeni opravnéno za podminek a v piipadech podle § 70 odstavce 2 tohoto zdkona se
uCastnit spravnfho fizeni, pokud ozndmi svou ulast pisemné do osmi dnéi ode dne, kdy mu bylo
ptisluSnym spravnim organem zahajeni fizeni oznameno; v takovém piipad& ma postaveni udastnika
fizeni.

Do pfedmétného fizeni se Zadny spolek nepiihlasil.

Ve smyslu ustanoveni § 9 odst. 1 pism. e) vyhlasky €. 503/2006 Sb. vymezil stavebni (fad tizemi
dotené vlivy stavby jako uzemi, které obsahuje pozemky pfimo dotéené Gzemnim rozhodnutim a
dale sousedni pozemky, jejichZz vlastnici byli posouzeni jako U&astnici ¥izeni, ktefi mohou byt
uzemnim rozhodnutim piimo dotéeni. Stavebni ufad pfi tomic vymezeni dzemi neposuzoval vliv
provadéni stavby (bude pfedmétem stavebniho fizeni a podminky pro provadéni stavby budou
stanoveny ve stavebnim povoleni), ale vliv provozu stavby v dobé jejiho wzivani. Z dokumentace k
Zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti a dokladtl a podkladl Zadosti a ze skute¢nosti jemu zndmych
z tifedni ¢innosti dospél k zavéru, Ze vlivy stavby nepiekroéi hranice vymezené jako Gzemi dotéené
vlivy stavby.

Posouzeni namitek podanych ucastniky rizeni k datu 29.8.2016:

Spoluvlastnici pozemk &. parc. 466/2, 475/6, 480/3, 480/27, 480/28, 480/32, 480/39, 480/40,
vée k.4, Vysocany, 4.

1. Ndmitku vzndSime proti nepfesnostem v urceni ucelu komercéniho vyuZiti:

V privodni zpravé (str. 7) se hovoti o sluzbdch/administrativé, v souhrnné zprdavé na str. 16
se jiZ mluvi o nevefejné administrativé a na str. 17 se mluvi jiz o kavdrné & jiném obdobném
provozu. Na str. 25 této souhrnné zprdvy se jiz mluvi o restauraci/kavdrné, ddle o prodejni
casti. Na str 36 se jiZ jednd o obchody a sluzby. Na str. 64 se pro komeréni prostory
predpokiadd Feditelstvi podniku, projekcni ateliéry, instituce. Je dileZité wréit vyuziti
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b)

komercnich prostor jiZ pFi vyddni uzemniho rozhodnutf o umisténi stavby, jelikoz jednotlivé
navrhy vyuZitt vyznamné ovlivai dopravni provoz v aredlu zamysleného objektu a ddle s tim
souvisi i jiné poZadavky na ventilaci, zdsobovani, odpadové hospoddrstvi, hluk, nepfijemné
pachy v pfipadé restaurace apod.

OVUR posoudil pfipominku jake nediivodnou, nebot' prostory v INP. jsou oznaceny
v souladu s vyhl. & 26/1999 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu v hl. m.
Praze, kdy zéroveii pro tyto prostory je jednoznaéné vypoéitana tzv, doprava v klidu, kterd je
plné saturovéna na pozemku stavebnika. Navrhovany ucel vyuziti prostor v INP. je neveiejna
administrativa, kter4 je v souladu s funkénim vyuZitim nzemi.

2. Ndmitku vznd§ime k umisténi pFijezdové komunikace na pozemky parcelni ¢ 1934/5 od
vyustént ulice Na Bfehu od mostu RO14 z nasledujicich diivodii:
Ndmitku podavdme z hlediska ovlivnéni - zhorSeni - kvality Zivotnich podminek pro obyvatele
obytného komplexu Tu lipa Rokytka.
Samotnd prijezdovd komunikace k zamyslenému objektu neni soucdsti vizemniho Fizeni, av§ak
vzhledem k fomu, Ze v projektu se s touto komunikaci pocitd jako s jedinou moZnou
PpFijezdovou/pFistupovou komunikact k objektu, povaZujeme za nutné se touto planovanou
PFistupovou cestou zabyvat i v rdmci tohoto Fizen.
Pozemky s parcelnimi isly 480/32, 480/40 (katastrdlni vizemi VysoCany), které sousedi s
planovanou stavbou prijezdové komunikace, jsou veleny v rdmci obytného komplexu Tulipa
Rokytka jako odpocinkovd zona, zefména pozemek & 480/32 (katastrdlni vizemi Vysocany),
ktery je Fesen jako Cinskd zahrada. Pldnovand - jedind - pfijezdovd cesta vede pres pozemek
¢ 1934/5 s druhem pozemku ostatni plocha a zpiisobem vyuZiti ostatni komunikace. Tento
pozemek lezi v oblasti ZP, ktera je dle tizemniho pldnu vymezena pro prirodu, krajinu, zeleri:
parky, historické zahrady a hibitovy. Tedy neni primdrné urcena jako jedinda prijezdova
komunikace pro dva devitipatrové bytové domy. VySe zminény pozemek ¢ 1934/5 bez
Jjakéhokoli ohraniceni piechdzi v pFilehié pozemky ¢. 1934/6 a 433/1. V soucasné dobé na
téchto trech pozemcich parkuji auta. S témito pozemky také primo sousedi pozemek s
parcelnim &islem 466/2 (katastrdlni izemi Vysocany) ve viastnictvi majitelii bytii rezidencniho
projektu Tulipa Rokytka, ktery je zeleni, na niZ je umisténa stavba Délské hFisté. Tim, Ze je
pldnovdna vystavba prijezdové komunikace v podstaté pres sousedici pozemky, dojde k
narulent této klidové zony - jednak budou na této komunikaci jezdit automobily osobni
(rezident], ndvstévniki rezidentii, ndvstévnikit komercnich prostor, navstévnikil restaurace,
obchodu - tim, Ze jsou nesrovnalosti v projektové dokumentaci, neni moZné jednoznacné urdit,
jaky typ provozu v komercnich prostorech bude), ale i ndkladni - dodavatelii zboZi do
komercnich prostor a restaurace, vozy ukiidovych a odpadnich firem apod. Z hlediska funkce
zamy$lené stavby Polyfunkcniho objektu Rokytka, Praha 9 - Vysocany tedy piedpokidaddame
provoz osobnich a ndkladnich automobilii velice vysoky. Z hlediska zdsobovdni a vyvdZeni
odpadii pFipadd v vvahu, Ze tyto dinnosti budou probihat v brzkych rannich & pozdnich
nocénich hodindch a tedy bude narusena klidovd obytnd zéna (hluk, zdpach). V rdmci objektu
dle projektové dokumentace zde miiZe byt umisténa restaurace - jeliko? je to pFedbéiny ndvrh,
neni zaruceno, jakého typu restaurace bude a zda to restaurace vibec bude. Je vysoce
pravdépodobné, Ze zde miiZe byt i hostinec ¢i bar s dlouhou nocni oteviract dobou nebo napr.
prodejna potravin, i s celodennim a celonocnim provozem. Diky tomu ize pFedpokiddat velice
Sily ruch na planované prijezdové komunikaci nejen automobilii, ale i osob, které nemaji s
rezidencnim bydlenim nic do inéni, a ti vsichni budou narusovar klidovou zénu sousedicich
pozembkil zahrad a détského hristé obytného komplexu Tulipa Rokytka.

Dalfim negativnim jevem je jakdkoli pFitomnost automobilii na komunikaci, kterd je dosud
jen pro pé¥i, kterou nejen déti, ale i dospéli vyuzivaji k cesté do Skoly, na metro apod.

Dle pldni; by se mélo jednat o tizky pojezdovy chodnik s pdsy zelené po obou strandch. Toto
Feseni se jevi jako velice nevhodné z hlediska mistni situace. Z obytmého komplexu Tulipa
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Rokytka vede branka pro pé§i na zminénou komunikaci, napojeni na nové planovanou
PFijezdovou komunikaci neni v ndkresech viibec FeSeno (méla by zde byt zpevnénd Cdst v
zeleném pdsu). JelikoZ predpoklddame, Ze tuto komunmikaci budou vyuZivat (jako doposud)
obyvatelé komplexu Tulipa Rokytka, ale i obyvatelé pldnovaného polyfunkcntho objektu,
spolecné s  dal§imi  lidmi z  hlediska  zamyslené  administrativy/sluzeb/
obchodwrestaurace/kavdrny, bylo by vhodné vést po jedné strané chodnik urdeny vyhradné
pro pési, s pfechodem pro chodce bud’ ze strany Tulipy Rokytky, nebo ze strany pldnovaného
projektu. V druhém piipadé by chodnik logicky navazoval na chodnik, ktery je soucdst! mostu.
Je nutné zminit zejména zvySeny pohyb déti, které touto cestou chodi do Skoly a do Skolky v
blizkosti metra Vysolanskd. Zcela prirozené je pougivdni této spojnice nejen détmi na prilehlé
soucasnymi uZivateli a jefich pocet pfirozené stoupne vybudovanim dvou novych domi.
Komunikaci budou i naddle vyuzivat p¥i cesté na metro, do obchodii, na po§tu, na autobusové
spoje, na nddrazi, do parku Podvini a na polikliniku i na zmifiovanou cyklostezku. Jsme
presvédieni, Ze z tohoto nastinéného velmi Zivého provozu vyplyvd, Ze upravy projektu,
vedoucich k bezpecnosti, jsou velmi potfebné. KaZdé dodatecné upravy budou zbytecné
ndklady navie.

Jelikoz je silné podporovano (vyjddient dotcenych orgdni, soucdst dokumentace) dobudovani
priichozi komunikace pro pési do ulice Oceldiska i smérem k poliklinice, da se pFedpokladat
Jjesté zvysené mnoZstvi pésich, kteii by komunikaci pouZivali pouze pro iicely zkrdceni si cesty.
Dalsim vyrazné negativaim jevem je také kiiZeni komunikace s cyklostezkou a cestou pro pési,
kde se abnormdlné zvysi provoz a tim padem i pravdépodobnost neZddoucich stfetii chodcil
(zejména déti) a cyklistii s automobily.

OVUR posoudil ptipominku z &asti diivodnou, v ¢4sti upraveného dopravniho reZimu na
bezejmenné komunikaci, kterd je zanesena jako stavajici komunikace na pozemku &. parc.
1934/5, k.. Vysofany, v katastru nemovitosti (druh pozemku: ostatni plocha; vyuZiti
pozemku: ostatni komunikace) a proto stanovil podminku, kterou se stanovuje, Ze stavebnik
pfed zahdjenim stavebnich praci ke stavbam, které nésledné nevyZaduji povoleni dle
stavebntho z&kona, provede Gpravu zménu dopravniho reZimu na obytnou zénu. K této zméné
vydala Policie CR DI a odbor Dopravy a Zivotniho prostiedi MC P9 souhlasné stanovisko.
Umisténim nového dopravniho znadeni, obnovou povrhu a uli€nich vpusti, osazenim
zpomalovaciho retardéru (ktery neni stavbou dle stavebniho zakona) a osazeni zelené na
nezpevnénych plochéch, se jedna o udrZovaci prace, které ve smyslu ust. § 103 odst. 1 pism,
c¢) stavebniho zdkona, nevyZaduji ohlaeni stavebnimu G¥adu a ani stavebni povoleni.
S napojenim na bezejmennou komunikaci dal vlastnik pozemku a komunikace, tj. MC P9,
souhlas.

Dale je stavba umistovana dle platného izemntho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, do
funké&ni plochy OB - &isté obytné, kde je tato stavba pfipustna jak z hlediska funkce, tak z
hlediska miry vyuZiti uzemi. Zaroveil je tato plocha vymezena v ramei platného Gzemniho
planu jako zastavitelné Gzemi. Pfedmétné pozemky v soutasné dobé neslouzi jako vefejna
zelefl. Zarover je stavba umisténa do plochy SV — smiSené uzemi, kde je tato stavba taktéz
pfipustnd, jak z hlediska funkce, tak z hlediska miry vyuziti uzemi. Zarovei je tato plocha
vymezena v ramgci platného izemniho planu jako zastavitelné tzemi,

Stavebni ufad dale posoudil namitku jako nedivodnou z divodu, Ze pro pfedmétné tzemi je
stanoven kéd miry vyuZiti uzemi OB — D, a SV- H, ktery posuzovany zamér v ramci funkéni
plochy spliuje. Z hlediska architektonického a urbanistického umist'ovand stavba plynule a
logicky navazuje na zéstavbu tcastnikl fizeni, tj. polyfunkénich domu pii ul. Oceldfska,
umisténych na pozemecich &. parc. 480/28, v k. 4. Vysocany. V fizeni bylo doloZeno vypodtem
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plnéni kédu miry vyuZiti Gzemi. Zamér je tedy v souladu s prostorovou regulaci stanovenou
uzemnim planem, které odpovid4 objem staveb a pocet byt

3. Podpiirna argumentace z predloZené dokumentace Zadatele CRESCON DELTA, s.r.o.:
Na potiebu bliZ§tho urdeni vyuziti komercénich prostor upozoriji i stanoviska oslovenych
orgdnil, napt. vyjadient Hygienické stanice hlavniho mésta Prahy (¢. j. HSHMP 43146/2013
S.HK/K).

Podle projektu Polyfunkcniho objektu Rokytka Praha, Vysocany (ddle jen PFO Rokytka) se
predpokladd pristupovd komunikace - dopravni napojeni pfes pozemek pare. ¢ 1934/5 v
katastrdinim tizemi Vysocany, ve viastnictvi Hlavniho mésta Prahy s prdvem spravy Méstské
casti Praha 9 v Casti od mostu pres Rokytku ROM do ulice Na Biehu naproti vyusténi ulice
Miékdrenskd. Podle Uzemniho planu hlavaiho mésta Prahy je vyse zminénd plocha vedena
Jjako zeles. Dle vyjadieni Odboru stavebniho a tizemntho pldnovdani Magistrdtu hlavntho
mésta Prahy ze dne 7. 11. 2013 neni zamér vystavby PFO Rokytka v souladu s funkcnim
vyuzitim platného vizemniho plénu (C. j. S-MHMP 1285304/2013/SUP). Toto vyjddient bylo
potvrzeno i v jeho aktualizaci ze dne 2. 7. 2014 (¢, j. SSMHMP 958417/2014/SUP). Nové
navrZend prijezdovd komunikace a inZenyrské sité jsou vedeny plochou ZP (parky, historické
zahrady a hibitovy) a celoméstskym systémem zelené (ZMK - zeleri méstska a krajinnd), coz
Jje v rozporu s funkcnim vyuZitim platmého vuzemniho planu. Ddle navrhovand pFijezdovd cesta
kFizi celoméstsky vyznamnou cyklistickou stezku, cof neni priznivé (C. j. S-MHMP
1285304/2013/SUP).

Jak Magistrat hlavmiho mésta Prahy, tak i Urad méstské édsti Praha 9 schvaluje pFijezdovou
komunikaci z ulice K Moraviné (pare. Cisla 1934/1, 437/2, 2147, katastrdlni uzemi Vysocany),
ze které bude vedena cesta pro stavbu (C. j. SVM/VP/33038/14/su). Jiz nyni je tam tato cesta
vwhudovdna a tudiZ se zdd jako vhodnd alternativa, kudy v budoucnu pFivést (a odvést) veSkery
automobilovy provoz ke stavbé Polyfunkéni objekt Rokytka, Praha 9 - Vysocany. Ddle obé
instituce upozorniufi na vhodnost propojent objektu na ulict Oceldrska a k poliklinice pro pési,
takZe by stavajici vyuziti pozemkii pare. ¢ 1934/1, 1934/5 a 433, v katastrdlnim vzemi
Vysocany, ziistalo v pitvodni podobé vyuZiti - tedy pro pé$i s propojenim aZ na ulici OceldFskd.
Také by to vyFesilo nekolidovani automobilové dopravy s cyklisty a chodci v misté cyvklostezky.
Odbor dopravnich agend Magistratu hiavniho mésta Prahy také podminiuje své souhlasné
stanovisko za podminky, Ze: K Zddesti o stavebni povoleni na Polyfunkcni objekt Rokytka
bude doloZeno stavebni povoleni na propojujici komunikaci a nové vzniklé kiiZovatky na
komunikacich OceldFskd a Na Behu/' (¢ j. MHMP-556766/2013/0DA-04/Fr).

Zaver

Ackoli neni piijezdova komunikace soucdsti zamyslené stavby, je nutné ji vzit v uvahu jiZ nyni
pFi projedndvant povoleni umisténi stavby, jelikoZ projekt se na ni odvolava a prakticky je
zaloZen na tom, Ze dopravni obsluZnost bude navazovat pravé na tuto pijezdovou komunikaci.
Pokud bychom wuplatiiovali ndmitky aZ pFi budovdni pfistupové komunikace, je téméF
vylouceno, Ze v pFipadé uzndni nasich ndmitek jako opodstatnénych, by se ménila stavba
polyfunkcniho objektu. Tyvto dvé stavby (polyfunkini objekt a pFifezdova komunikace) jsou na
s0bé zdavislé a tedy je nutné brdt v potaz ndmitky ke komunikaci jiZ pFi projedndvdni stavby
polyfunkcniho objektu a preventivné zabrdnit koliznim situacim, které nastdvaji pii smiseném
provozu, jednoznacné co nejdiislednéji zajistit stavebnimi a dopravnimi opatienimi bezpecny
pohyb obyvatel, ndvstévniki a uZivatelii napé. cyklostezky. Stejné stanovisko zastdvd i
Technicka sprava komunikaci hlavniho mésta Prahy, jeZ ve svém stanovisku ¢ J.
TSK/26194/15/5400/Me upozoriiyje, Ze: ,, Do dopravniho Fefent aredlu je tFeba zahrnout i
zpiisob kFiZeni pFijezdové komunikace s cyklostezkou vedenou podél Rokytky a napojeni na
kom. Na BFehu, které jsou soucdsti akce jiného investora.

PredloZeny zdmér stavby Polyfunkiéniho objektu Rokytka, Praha 9 - Vysocany vyrazné zhorst
Zivotni podminky rezidentii ze sousediciho obymého komplexu Tulipa Rokytka zejména
umisténim navrhované piijezdové komunikace s velkym provozem vedle klidové zony zelené a
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détského h¥isté, ohroZenim bezpecnosti zdravi pé§ich a cyklistiy, ktefi se budou stfetdvat s
automobily na této pFijezdové komunikaci. Ddle zde bude veden provoz obsluZnych vozidel
(zdsobovdni, odvoz odpadkil), coZ znamend zejména zvySeni hluku v brzkych rannich nebo
velernich hodindch.

Pldanovand stavba pocitd s jedinou prijezdovou komunikaci na pozemkuy, kterd neni v souladu
s platnym Uzemnim pldanem hi. mésta Prahy. Navrhujeme, aby byla predloZena novd Zddost
Zadatele CRESCON DELTA, sr.o. o vydani ivizemniho rozhodnuti o umisténi stavby
Polyfunkcni objekt Rokytka Praha, Vysocany s alternativaim umisténim p¥ijezdové
komunikace z ulice K Moraviné, pFes pozemky s pare. Cisly 1934/1 &i 437/2, katastrdint tizemi
Vysocany, kudy md podle projektu vést cesta pro stavbu (u pozemku pare. ¢ 1934/1,
katastrdlni vizemi Vysocany se jedna o stejny pozemek, kudy je planovdna vystavba prijezdové
komunikace od ulice Na Bfehu, alternativai komunikace je vedena z opacného konce
pozembki).

OVUR posoudil pfipominku z ¢asti ddvodnou, v &asti upraveného dopravniho rezimu na
bezejmenné komunikaci, ktera je zanesena jako stavajici komunikace na pozemku ¢&. parc.
1934/5, k.. Vysolany, v katastru nemovitosti (druh pozemku: ostatni plocha; vyuziti
pozemku: ostatni komunikace) a proto stanovil podminku, kterou se stanovuje, Ze stavebnik
pfed zah4jenim stavebnich praci ke stavbam, které nasledné nevyZaduji povoleni dle
stavebniho zakona, provede Upravu zménu dopravniho rezimu na obytnou zénu. K této zméné
vydala Policie CR DI a odbor Dopravy a Zivotniho prostiedi MC P9 souhlasné stanovisko.
Umisténim nového dopravniho znadeni, obnovou povrhu a uliénich vpusti, osazenim
zpomalovaciho retardéru (ktery neni stavbou dle stavebnihe zikona) a osdzeni zelené na
nezpevnénych plochach, se jedna o udrZovaci prace, které ve smyslu ust. § 103 odst. 1 pism.
¢) stavebniho zakona, nevyZaduji ohldSeni stavebnimu dfadu a ani stavebni povoleni. S
napojenim na bezejmennou komunikaci dal souhlas vlastnik pozemku a komunikace, tj. MC
Po.

Soulad stavby s vefejnymi zajmy:
Stavebni tifad v provedeném fizeni pfezkoumal pfedloZenou Z4dost z hledisek uvedenych v ust. § 90
stavebniho zdkona, a to:

Soulad s tzemné pldnovaci dokumentaci:

Pii posuzovani zaméru dospél stavebni ifad k zédvéru, Ze stavba uvedena ve vyroku tohoto rozhodnuti
je z hlediska funkéniho i z hlediska prostorového uspotadani v souladu s Gzemnim planem sidelniho
ttvaru hl. m. Prahy, schvélenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy &. 10/05 ze dne 9.9.1999, a
vyhlagkou ¢. 32/1999 Sb. hlavniho mésta Prahy, o zdvazné ¢asti izemniho planu sidelniho Gtvaru hl.
m. Prahy, ve znéni pozd&j$ich pfedpist, pfedeviim s opatfenim obecné povahy &. 6/2009, kterym byla
vydana zména Z1000/00 G¢innd od 12.11.2009.

Zamér je umistovana do plochy OB - ¢isté obytné, slouZici pro bydleni. Funk&nim vyuZitim jsou
pfedev&im stavby pro bydleni, dopliikovym vyuZitim je, mimo jiné, umisténi zelen&, p&Sich
komunikaci a prostor, komunikaci vozidlovych a nezbytnych plosnych zafizeni a liniovych vedeni
technického vybaveni. Stavba dvou bytovych domd s odpovidajici technickou vybavenosti a
pfipojenim uéelovou komunikaci je tedy s funkénim vyuZitim Uzemi v souladu. Déle je stavba
umistovana do plochy SV — smiené tizemi, kde je tato stavba taktéZ ptipustnd, jak z hlediska funkee,
tak z hlediska miry vyuziti izemi. Zarover je tato plocha vymezena v ramci platného uzemniho planu
jako zastavitelné uzemi.

Funk&ni plocha OB a SV, do kterych se stavba umist'uje, nemaji v izemnim planu podloZenou Zadnou
parcelni hranici tak, aby byl jednoznaéng definovan vzajemny pribéh jejich hranic a hranic s funkéni
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plochou ZMK. Stavebni Gfad ovéfil, Ze zimér je moZné dopravné napojit na stavajici bezejmennou
komunikaci.

Cile a ukoly vzemniho pldnovant:

Stavba je v souladu s charakterem Gzemi a urbanistickym feSenim (hodnotami) navazujici zastavby,
Stavba nebrani vyuziti okolnich pozemki v souladu s uzemnim planem (SP, ZMK, ZP). Navrh
zachovavéd urbanistickou strukturu dané lokality s respektovinim stavajici zastavéné plochy a
orientaci hmoty stavby, dotvéfi prostor otevienym parterem k p&si komunikaci a rehabilituje stavajici
prostfedi vstupem soudobé moderni architektury. Stavebni Gfad proto posoudil navrhovanou stavbu
s ohledem na charakter uzemi — sousedstvi s bytovymi domy - jako moZnou resp. vhodnou.

Pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich pfedpisu,zejmeéna
soulad s vyhl. &. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl. m.
Praze, ve znéni pozdéjiich pfedpisi, (dokumentace byla zpracovana do 30.9.2014 a piedloZena
stavebnimu tfadu do 30.9.2016, tedy spliiuje pozadavky ustanoveni § 85 odst. 1 nafizeni &. 10/2016
Sb.) zejména

s€l. 4. odst. 1,2, 10, 11

Po posouzeni DUR a ze znalost{ mista navrhované stavby OVUR dospél k zavéru, Ze umisténi stavby,
jeji plidorysna stopa, vyka, &lenéni hmoty a vazba na navazujici zemi odpovida urbanistickému a
architektonickému charakteru prostfedi, zejména pak navazuje na bytové domy umisténé na
pozemcich &. parc. 480/31, 480/41, 480/42, k.0. Vysodany. Stavba respektuje omezeni vyplyvajici
z pravnich pfedpisti chranicich vefejné zdjmy. Dotéené orginy se k umisténi stavby kladné vyjadtily
a podminky, na n&Z sviij souhlas pi{padné vazaly, byly zahrouty do podminek tohoto rozhodnuti.
Umist&ni stavby odpovida pozadavkiim na pohodu bydleni a zdravé Zivotni prostfedi; ndvrh stavby
je zpracovan tak, aby umisténim stavby a jejim naslednym provozem nebylo nad pfipustnou miru
obt&Zovano okoli a ani vlastni stavba nebyla obtéZovana vlivy prostedi, do kterého se umistuje.

s¢l. 7.0dst. 1
Stavba se umist'uje na pozemku, ktery polohou, tvarem a velikosti umoZfiuje realizaci a uZivani
navrhované stavby.

s¢l. 8. odst. 1,2

Stavba je umisténa tak, Ze odstupy od stavajicich staveb spliiuji stanovené poZadavky, zejména
pozadavky urbanistické, architektonické, Zivotniho prostfedi, hygienické, bezpeénosti a na zachovani
pohody bydleni. Stavba respektuje i poZadavek na nejvyssi pfipustnou vysku ve vztahu k sousedicim
stavbam.

s ¢l. 9, odst. 2

Navrh vyhovuje poZadavku na kapacitné vyhovujici pfipojeni stavby na pozemni komunikace. Pii-
pojeni spliluje téZ pozadavky na dopravni obsluZznost novostavby, parkovani a piistup poZarni
techniky.

s &l 10, odst. 1.3

Doprava v klidu odpovida velikosti a funkci stavby, jeji soucéasti jsou i navitévnickd sténi
v odpovidajicim poctu.

s¢l. 13

Architektonické ztvarnéni a materidlové feSeni bytovych domil je v souladu s jejich vyznamem a
umisténim; stavba vhodné reaguje svym urbanistickym a architektonickym fe$enim na charakter
prostiedi, do kterého se umistuje.

Navrhovand stavba je v souladu s vyhlaZkou &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadaveich
zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb, a to zejména s § 4 odst. 2, nebot’ z celkoveého poctu 77
odstavnych a parkovacich stani je ureno min. 5% stani pro vozidla osob s omezenou moZnosti
pohybu nebo orientace.
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PoZ7adavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
PozZadavky vlastnikil a provozovateldl dopravni a technické infrastruktury mésta zahrnul stavebni tiad
rovnéZ do podminek tohoto rozhodnuti, a to v rozsahu, ve kterém se tyto poZadavky tykaji umisténi
stavby nebo pozadavkd na zpracovani projektové dokumentace. PoZadavky tykajici se vylutné
provadéni umist'ované stavby, ani poZadavky tykajici se vz4jemnych (smluvnich) vztahli stavebnika
a vlastnika nebo spravce technické infrastruktury nebyly do podminek tohoto rozhodnuti zahmuty,
nebot’ jsou v tomto stupni Fizeni bezpfedmétné. RovnéZ témito subjekty uplatnéné obecné poZzadavky,
které stanovi pravni pfedpisy, nebyly do podminek vyroku zahrnuty. Dalsi podminky k ochrané
stavajicich podzemnich vedeni vefejné komunikaéni sit& (§ 101 odst. 1 zdkona ¢. 127/2005 Sh.)
budou stanoveny ve stavebnim fizeni pfedmétné stavby.

Pozadavky zvlas§tnich pravnich pfedpist

Névrh na umisténi stavby je rovnéZ v souladu s pozadavky zvlastnich ptedpisd, podle nichZ posuzuji
navrh dotéené organy. Vy$e uvedend pfedloZena stanoviska dotenych orgdand byla souhlasna.
Stanoviska dotéenych orgénii byla zkoordinovana a jejich poZadavky, které jiZ nevyZadovaly tpravu
navrhu, byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti. PoZadavky na zpracovani dalsiho stupné
projektové dokumentace nebo na jeji projednani, které stanovily tyto organy, byly pfevzaty do
pfislusnych podminek rozhodnuti.

Zavér:

Stavebni urad postupoval v Fizeni podle zdkladnich zasad &innosti spravnich orgént podle spravniho
fadu, zejména zjistil stav véci, o némZ nejsou diivodné pochybnosti, a to v rozsahu, ktery je nezbytny
pro vydani rozhodnuti, zajistil uplnost podkladd pro rozhodnuti a umo#nil Géastnikiim fizeni se s nimi
seznAmit a uplatnit namitky, pfipadné se k podkladim rozhodnuti vyjadiit.

K ochranég vefejnych zajmi stavebni Gfad pfezkoumal a odiivodnil soulad navrZené stavby s izemné
planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho pldnovani, s poZadavky stavebniho zdkona a jeho
providécich pfedpisii, zejména s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu a obecnymi
technickymi poZadavky zabezpelujicimi bezbariérové uZivani staveb, s pozadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisi a se stanovisky
dotéenych organti podle zvlatnich pravnich pfedpist. Dale stanovil poZadavky k ochrané zdravi a
#ivotniho prostfedi a k ochrané dal$ich vefejnych z4ajmi, jak vyplynuly z projednédni a stanovisek
dotéenych organi. Stavebni Gfad se tedy, v souladu s cili a tkoly tzemniho planovéni, zabyval i
vlivem stavby na zatéZ tzemi. Viechny doloZené dikazy a skute¢nosti posoudil jednotlivé i ve
vzajemnych souvislostech a dosel k zavéru, Ze funkéni vyuZiti izemi i jeho prostorové uspofadani
tak, jak bylo navrZeno a projednano, je inosné zatiZeni Uzemi. Na zdkladé této skute€nosti a zjiSténi,
7e navrh je v souladu s vy$e uvedenymi vefejnymi z4jmy, rozhodl stavebni ufad tak, jak je ve vyroku
uvedeno.

Upozornéni pro zadatele:

Projektova dokumentace musi v dal$im stupni obsahovat feSeni odstrafiovani odpadi, vEetn€ odpadi
ze stavebni ¢innosti, v souladu s poZadavky zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalgich zikoni, ve znéni pozd&jich piedpisi.

Reseni pfedméiné stavby v projektové dokumentaci musi spliiovat poZadavky stanovené vyhlagkou
&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Rozhodnuti o umisténi stavby (dale jen izemni rozhodnuti} plati 2 roky ode dne, kdy nabylo pravni
moci. Uzemni rozhodnuti nepozbyvé platnosti:

a) bylo-1i na zaklad& zadosti podané v dob€ jeho platnosti vydano pravomocné stavebni povoleni
nebo jiné obdobné rozhodnuti podle tohoto zdkona nebo zvlastnich pravnich pfedpisi, nebo nabyl-li
v dobé jeho platnosti pravnich Gginkt souhlas s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru,

b) bylo-li v dob& jeho platnosti zapodato s vyuZitim Uzemi pro stanoveny u€el v piipadech, kdy se
povolovaci rozhodnuti nebo jiny tkon nevydava,
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¢) vzniklo-li na zdkladé ozndmeni stavebniho zdméru posouzeného autorizovanym inspektorem
podaného v dobé jeho platnosti pravo stavebni zamér realizovat, nebo

d) byla-li na zaklad& nivrhu vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni podaného v dobg
jeho platnosti uzaviena tato vefejnopravni smlouva a tato vefejnopravni smlouva nabyla u€innosti.
Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti také dnem, kdy stavebni tiad obdrz{ sdéleni Zadatele, Ze upustil
od zaméru, k némuz se rozhodnuti vztahuje.

Graficka ptiloha se zdkresem stavby (koordinaéni situaéni vykres v méf. 1:250, zékres do mapy
katastru nemovitosti v méf. 1:1000) bude v souladu s ustanovenim § 92 odst. 4 stavebniho zdkona po
dni nabyti pravni moci ovéfena a pfedana v jednom vyhotoveni 7adateli.

Poudeni acastniku

Proti tomuto rozhodnuti mohou Géastnici fizeni podat odvoldni dle § 81 zak. & 500/2004 Sb.
spravni fad (dale jen spravni fad) do 15 dnii ode dne doruéeni tohoto rozhodnuti k odboru stavebniho
fadu Magistratu hl, m. Prahy, poddnim u zdejsiho odboru vystayby @ tizemniho rozvoje. Odvolani je
nutno podat s naleZitostmi dle § 82 spravniho Fadu. VAL AN

N, v

‘...‘;:' e o hJ\fJ
Ing. Vaclay Vandk
vedouci odboru vystavby a izemniho rozvoje

Spravni poplatek podle pol. 17 sazebniku zdkona ¢. 634/2004 Sb., o sprdavnich
poplatcich byl zaplacen.

Rozdélovnik:

Doruéuje se ucastnikdm izemniho Fizeni:
obdrzi doporucené na dodejku die ust. § 27 odst. 1 sprdvniho Fddu
Zadatel: CRESCON DELTA s.r.0. (IC 289880094), Prochizkova 1192/3, Praha 4, zast. Ing.

Janem Mynatikem — inZenyrska ¢innost ve stavebnictvi (IC 45213138), Frantiska Ktizka 21,
Praha 7

(viastnik pozemku dotéeného stavbou)
- HLAVNI MESTO PRAHA, Mari4nské namésti 2/2, 11000 Praha - Staré Mé&sto
- Tenisovy Klub Praga - Vysofany, Z. S., Narodni 340/21, 11000 Praha - Star¢ Mé&sto
- Praha Music Center spol. s r.0., Ocelatska 937/39, 19000 Praha - Vysoany

Doruéuje se ostatnim Géastnikim uzemniho Fizeni v souladu dle ust. § 27 odst. 2 s § 144 odst. 6
spravniho Fidu vefejnou vyhldskou vyveéSenim na ufedni desce po dobu 15 dnil. Dnem vyv&Seni je
den vyvéseni na Gfedni desce spravntho organu, ktery pisemnost doruduje (UMC Praha 9),
viastnikiim a spoluvlastnikim sousednich pozemkii a staveb na nich pod parc. ¢. parc. 480/28, 437/7,
437/11, 441/2, 437/21, 464/30, 464/4, 464/30, vie veetné piilehlych pozemkd, vie k.u. Vysoany
osoby, o kterych tak stanovi zvidstni prdvni predpis
- Hlavni mésto Praha, kterého zastupuje Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy,

ptispévkova organizace, G8astnik uzemniho fizeni (z4stupce hl. m. Prahy), IDDS:

c2zmah

sidlo: VySehradska &.p. 2077/57, Praha 2-Nové Mésto, 128 00 Praha 2
- Méstska éast Praha 9 zast. Ing. Dolezal, Sokolovské 14/324, Praha 9
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Dnem vyvéseni je den vyvéSeni na titedni desce spravniho organu, ktery pisemnost doruduje (UMC
Praha 9),

Dotéené organy statni spravy:
- Hygienicka stanice hlavniho mé&sta Prahy, Poboc¢ka Sever, IDDS: zpqai2i
o sidlo: Rytifskd ¢.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Mésto
- Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy, oddéleni prevence pro m.€. Praha 9 az 21, IDDS:
jmYaabj
o sidlo: Sokolska &.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Mésto
- Magistrat hlavniho mésta Prahy, Kancelaf feditele Magistratu MHMP, oddélend krizového
managementu, IDDS: 48ia97h
- Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor dopravnich agend, IDDS: 48ia97h
- Magistrat hlavnfho mésta Prahy, odbor paméatkové péce, IDDS: 48ia97h
- Magistrat hlavniho mé&sta Prahy, odbor izemniho rozvoje, IDDS: 48ia97h
- Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi, IDDS: 48ia97h
- Méstska &ast Praha 9, Utad MC, odbor Zivotniho prostiedi a dopravy (OZPD), Sokolovska &.p.
14/324, 190 00 Praha 9-Vysodany
- Policie CR DI

Dale obdrzi: .

- PVS, a.s., IDDS: a75fsn2

- PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

- Prazska teplarenska a.s., IDDS jngcgsq

- Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Co:
- spis
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